“Zoom-Zoom” … 

それは英語で「ブー、ブ ー 」という車の走行音をあらわす、子供言葉です。 
誰でも、子供の頃は、動くことに対するあこがれがありました。 

車のエンジン音が響くと、ドキドキする感じ。 

カラダがビュンビュン流れる時の、快感。 

めまいがするようなうれしさ。 

きっと、みんな知っていたはずです。 

でも、大人になると、ちょっと忘れていたりする。 

それを、マツダは忘れません。 

それが、私たちの “Zoom-Zoom” の意味。 

Ah さい時に知っていた、 

ウズウズするような走る喜びを忘れていなし、皆様のために、 
素晴らしいクルマを作り続けます、という 
私たちの新しいブランド.パーソナリティのコア-エッセンスです。 



このたびは 、 AX E LA をお買い上げいただき、ありがと 
うございます。 

本書は、安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、お車の正し 
い取り扱いや簡単なお手入れ方法について説明しています。ご使用前 
に必ずお読みください。 

「必読！安全ドライブのために」のところは特に重要ですので、よく 
読んでおいてください。 


安全にお車を使用していただくために守っていただきたいことを、下記の表示で区分 
して記載しています。これらは重要ですので、必ず読んでお守りください。 


A 警告 

取り扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負う 
可能性のあるもの 

△注意 

取り扱いを誤った場合、傷害を負ったり車両の損傷に 
つながる可能性のあるもの 


本書内で使用している下記の表示は次の内容を示しています。 


劃！知識 

知っておいていただきたいこと 
知っておくと便利なこと 

X 

イラストで表現している内容の禁止を意味していま 
す。 


お車に表示されている下記のマークは次の内容を示しています。必ず本書の説明を読 
んでご使用ください。 


1 

m 


詳しい説明を本書に記載しています。 


參グレードや仕様により異なる装備については グレ-卜7仕様別装備 をつけています。 

參マツダ販売店で取り付けられた装備品は、付属の取扱説明書をご覧ください。 

參お車の保証および点検、整備要領については、別冊の「メンテナンスノート」をご覧ください。 
參本書は別冊のメンテナンスノートとともに、いつもお車に保管してください。 

參ナビゲ—シ ヨン システム装備車は別冊の取扱書をあわせてご覧ください。 


參お車をゆずられるときは、次の才ーナーのために、本書をお車につけておいてください。 

參お車の仕様変更などにより、本書の内容の一部が車両と一致しなし、場合がありますので、あらかじめ 
ご了承ください。 

參本書の内容には、 Z6-VE 型エンジンの情報など、教習車の情報を含んでおります。 
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: U 必読/安全ドライブのため/こ 


安全のために知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことをまとめておりま 
す。よく読んでお守りください。 


お出かけ前に 18 


お子さまを乗せるとき 23 


安全装備について 26 


運転するとき 28 


運転装置について 32 


駐停車するとき 36 


こんなことにも注意 38 


夕ーボ車について 45 
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お出かけ前に 


点検は必ず実施する 



安全で快適な運転をするために、日常点検整 
備および定期点検整備を実施することが法 
律で義務づけられています。 

点検要領については別冊のメンテナンス 
ノートを参照してください。 

いつもと違う点に気づいたら、早めにマツダ 
販売店で点検を受けてください。 


日常点検としてバッテリー 
液の量を定期的に点検する 


バッテリー液の量が下限 (LOWER LEVEL) 
より不足している状態でエンジンを始動す 
ると、破裂(爆発）につながるおそれがあり危 
険です。バッテリー液が不足しているとき 
は、エンジン始動前に必ず補充液または蒸留 
水を補充してください。 

—42 ページ「バッテリーの取り扱いに気を 
つける」 

点検、補充の要領は別冊のメンテナンスノー 
卜を参照してください。 


日常点検としてタイヤを 
定期的に点検する 


タイヤの点検は法律で義務付けられていま 
す。 

タイヤは以下の点検をしてください。 

• タイヤの空気圧 

• タイヤのき裂•損傷 

• タイヤの溝の深さ、異常摩耗 

点検要領については別冊のメンテナンス 
ノートを参照してください。 



タイヤの空気圧が不足したままで走行しな 
いでください。タイヤの空気圧が不足して 
いると 車両の安定性を損なろばかり でな く、 
タイヤが偏摩耗したりします。また、タイヤ 
の空気圧が不足したままで高速走行すると、 
タイヤがパースト（破裂）するなどして，思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 

適正空気圧は、運転席ドアを開けたボディー 
側に貼付されているラペルで確認してくだ 
さい0 
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タイヤの側面などにき裂や損 
傷のあるタイヤを装着しない 


• 異常があるタイヤを装着しないでくださ 
い0 

• 異常があるタイヤを装着すると、走行 
中にハンドルがとられたり、異常な振 
動を感じることがあります。 

また、パンクやバースト（破裂）などに 
より思わぬ事故につながるおそれがあ 
ります。 

走行中、異常な振動を感じた場合はマ 
ツタ'販売店で点検を受け、正常なタイ 
ヤと交換してください。 

• 異常のあるタイヤを装着していると、 
車の性能（燃費•走行安定性•制動距離 
など）が十分に発揮できないばかりで 
なく、思わぬ事故につながるおそれが 
あります。また、部品に悪影響をあた 
えるなど、故障の原因になるおそれが 
あります。 

• 道路の路肩などにタイヤの側面を接触さ 
せたり、凹凸やわだちの乗り越しは避け 
てください。タイヤの損傷、き裂などを 
まねくおそれがあります。 


摩耗限度をこえたタイヤは装 
着しない 


タイヤの溝の深さが少ないタイヤや摩耗限 
界表示（ウェアインジケーター）が現れてい 
るタイヤを使用しないでください。そのま 
ま使用すると、制動距離が長くなったり、雨 
の日にハイド□プレーニング現象※により、 
ハンドル操作ができなくなったり、タイヤが 
バースト（破裂）するなど、思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。摩耗限界表示が現 
れたらすみやかに正常なタイヤと交換して 
ください。 

—359 ページ「タイヤの点検」 

※ぬれた路面を高速で走行すると、タイヤと 
路面の間に水の膜ができ，タイヤが浮いた状 
態になり，八ンドルやブレーキが効かなくな 
る現象。 


外気取り入れ□をふさが 
ない 



フロントガラス前部の外気取り入れ□が、雪 
や落ち葉などでふさがっているときは取り 
除いてください。外気が導入できないため、 
車内の換気が十分できなくなるおそれがあ 
U ます。 


さくいん 



安全装備 


操作と 

r 取り扱 ： L 


快適 

ライ e 


万 I のとき 


車との上手な 
一つきあいかた j 
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お出かけ前に 


指定燃料以外の燃料を補 
給したり、純正以外の燃 
料添加剤を使用しない 


指定燃料以外の燃料を補給したり、純正 
以外の燃料添加剤を使用しないでくださ 
い。 

4380ページ「燃料」 

有鉛ガソリンや粗悪ガソリン、軽油、アル 
コール系燃料を補給すると次のよ〇な悪 
影響をおよぼします。 

• エンジンや燃料系部品が損傷したり、 
最悪の場合車両火災につながるおそれ 
があります。 

• エンジンの始動性が悪くなるおそれが 
あります。 

• ノッキングが発生したり、エンジンの 
出力が低下するおそれがあります。 

バイオ燃料混合ガソリンをお使いになる 
こともできます。 

—137 ページ「燃料補給 口」 

L3-VDT 型エンジン車は、無鉛プレミアム 
ガソリンが入手できない場合、無鉛レ 
ギュラーガソリンをお使いになることも 
できますが、エンジンの性能を十分発揮 
できないことがあります。 

また、エンジン始動時やアクセルペダル 
を踏み込んだときに、異音が聞こえるこ 
とがあります。 


燃料補給時の注意 


• 必ずエンジンを止めてください。火災に 
つながるおそれがあります。 

• 燃料を補給するときは、必ず次の点を 
守ってください。身体に静電気を帯びた 
まま作業をすると、放電による火花で燃 
料に引火、爆発し重大な傷害につながる 
おそれがあり危険です。 

• 燃料補給作業は必ず一人で行ない、補 
給□に他の人を近づけないでくださ 
い0 

• 静電気を除去するため、フューエル 
キャップを開ける前には、車体または 
給油機などの金属部分に触れてくださ 
い0 

• 静電気の放電を防ぐため、フューエル 
キャップの開閉は必ずツマミ部分を 
持って行なってください。 

• 再帯電を防ぐため、燃料を補給する人 
は給油中に車内のシートに座らないで 
ください。 

• 補給□にはタバコなどの火気を近づけな 
いでください。火災につながるおそれが 
あります。 

• 給油ノズルは確実に給油□へ差し込んで 
ください。給油ノズルが確実に差し込ま 
れていないと、オートストツプの作動が 
遅れ、燃料が吹きこぼれるおそれがあり 
ます。 


• 給油ノズルのオートストップ作動後は、 
追加給油しないでください。オートス 
トップ作動後に追加給油すると、燃料が 
あふれ出るおそれがあります。 

• フユーエルキャップを開けるときは、 
ゆっくりとゆるめ、空気の抜ける音が止 
まってから取りはずしてください。急に 
開けると、燃料が噴き出すことがあるた 
め火災につながったり、目や皮膚に付着 
すると傷害につながるおそれがありま 
す0 
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• フューエルキャップは、確実に閉めてく 
ださい。キャップが確実に閉まっていな 
いと、走行中に燃料がもれ、火災につなが 
るおそれがあります。 

• 純正部品以外のフューエルキャップは使 
用しないでください。燃料装置や排出ガ 
ス発散抑止装置などの故障につながるお 
それがあります。 

• ドアや窓を必ず閉めて燃料を補給してく 
ださい。火災になった場合、室内に燃え 
広がるおそれがあります。 

• 気化した燃料を吸い込まないよう注意し 
てください。人体に有害な成分を含んで 
いる燃料があります。特にアレルギー体 
質の方は、注意してください。 


荷物を積むときは固定する 



荷物を積むときは、そのまま置いたり積み重 
ねたりせず、確実に固定してください。走行 
中に荷物が移動したりくずれたりしてけが 
や思わぬ事故につながるおそれがありま 
す0 

また、シート背もたれの高さを越えないよう 
にしてください。後方、側面の視界が悪くな 
るため危険です。 


可燃物、危険物は積まない 



燃料のはいった容器やスプレー缶は積まな 
いでください。爆発、火災につながるおそれ 
があり危険です。 


運転席足元には物を置か 
ない 



運転席足元にあき缶などの物を置かないで 
ください。ブレーキペダルやアクセルぺダ 
ルに物がはさまったりすると、ブレーキやア 
クセルべダルが正しく操作できなくなるた 
め、思わぬ事故につながるおそれがありま 
す0 


サービス 

データ 


さくいん 



安全装備 


操作と 

r 取り扱 ： L 


快適 

一力 I I ライフ j 


【万 I のとき 

r _V 


車との上手な 
f つきあいかた j 
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お出かけ前に 


フロアマツトは車に合つ 
たものを使用する 



車に合ったものを、フロアカーぺットの上に 
しっかり固定して使用してください。 

フ□アマットを敷くときは次の点を守って 
ください。フロアマットがすべったり、プ 
レーキペダルやアクセルペダルにフロア 
マットが弓Iっかかるなど、ぺダル操作のさま 
たげとなり、思わぬ事故につながるおそれが 
あります。 

• 大きすぎるフロアマットは使用しない 
• フロアマットは重ねて使用しない 


正しい運転姿勢に調節する 


走行前には、シート、へッドレスト、ハンドル 
の位置を正しい運転姿勢がとれるよろに調 
節してください。 

—48 ページ「正しい運転姿勢」 


シートベルトは全員着用 
する 



走行する前に運転者はもちろん同乗者にも 
必ずシートベルトを正しく着用させてくだ 
さい。シートペルトを着用していないと、急 
ブレーキ時や衝突時などに身体が拘束され 
ないため車内の物に打ちつけられたり、車外 
に放りだされ、重大な傷害につながるおそれ 
があります。 

—59 ページ「正しい着用のしかた」 
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お子さまを乗せるとき 


サービス 

データ 


さくいん 


お子さまはリヤシートに 
乗せる 



お子さまはリヤシートに乗せるほうが安全 
です。助手席に乗せるとお子さまの動作が 
気になったり、お子さまが運転装置などにさ 
わり、運転のさまたげになることがありま 
す0 


お子さまにもシートべルト 
を着用させる 


• お子さまはできるだけリヤシートに座ら 
せ、必ずシートベルトを着用させてくだ 
さい。お子さまを抱いたり、ひざの上に 
乗せたりすると、急ブレーキ時や衝突時 
に十分に支えることができず、お子さま 
が投げ出されたり押しつぶされ、重大な 
傷害につながるおそれがあります。 

• シートペルトが首や顔などにあたった 
り、腰骨に正しく着用できないお子さま 
には、別売りのべビーシート、チャイルド 
シート、ジュニアシートをお使いくださ 
し、ベビーシート、チャイルドシート、 
ジュニアシートを使用しないと、万一の 
場合シートペルトの効果が十分に発揮で 
きないため、重大な傷害につながるおそ 
れがあります。 


• お子さまがエアバッグの前に立っていた 
り、正しい姿勢で座っていなかったりす 
ると、エアパッグが作動したときに強い 
衝撃を受け、お子さまの命にがかわる重 
太な傷害につながるおそれがあり危険で 
す。 

お子さま専用シートは次の表を目安に選択 
してください。詳しくはマツダ販売店にご 
相談ください。 

マツダ純正品の場合 

ISOFIX 対応チャイルドシート固定ロアアン 
カレッジで固定するタイプ 


種類 

体重 

身長 

参考年齢 

チヤイル 

シー ト 

9〜 
18 kg 

位まで 

約 70 cm 

1 00 cm 

位まで 

8が月〜 

4才 
位まで 


上記タイプ以外 


種類 

体重 

身長 

参考年齢 

ベ ビー 
シー ト 

13 kg 

位まで 

約 80 cm 

位まで 

18が月 
位まで 

チヤイル 
卜 

シー ト 

9〜 
18 kg 

位まで 

約 70 cm 

100 cm 

位まで 

8か月〜 

4才 
位まで 

ジュニア 
シー ト 

15〜 
36 kg 

位まで 

約 95 cm 

1 50 cm 

位まで 

3才〜 

12才 
位まで 



安全装備 


操作と 
k り扱ぃ L 


快茴 

一ライフ」 


万 I のとき 


車との上手な 
一つきぁいかた j 
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お子さまを乗せるとき 


チャイルドシートは正し 
く取り付ける 



• 助手席には絶対にべビーシートやチヤイ 
ルドシートを後ろ向きに取り付けないで 
ください。エアバッグが膨らむと、ベ 
ビー シートやチヤイルドシートの背面に 
強い衝撃が加わり、お子さまの命にかか 
わる重大な傷害につながるおそれがあり 
危険です。やむをえず助手席にチヤイル 
ドシートを取り付けるときは、必ず前向 
きに取り付け、シートを最後部まで移動 
させてください。 

助手席側のサンバイザーに、同内容の警 
告ラベルが表示されています。合わせて 
ご覧ください。 


• ベビーシート、チャイルドシートを取り 
付けたときは、確実に取り付けられてい 
ることを確認してください。取り付けか 
たは、それぞれの商品に付属している取 
扱説明書に従って取り付けてください。 
またチャイルドシート固定□アアンカ 
レッジで固定するタイプのチャイルド 
シートをお持ちのお客様は70ページの 
「 ISOFIX 対応チャイルドシート固定□ア 
アンカレッジ&トップテザーアンカレッ 
ジ」もあわせてお読みください。 

■ ISO は International Standard Organization 

(国際標準化機構)の略です。 


ドア、窓ガラスの開閉は 
大人が操作する 



お子さまにはドア、窓ガラスの開閉をさせな 
いでください。手、足、首などをはさんだり 
して重大な傷害につながるおそれがありま 
す0 

• パワーウインドー□ックスイッチは□ッ 
クの位置にしてください。 

— 134 ページ「パワーウインドー」 

• ドアを閉めたあとは必ず施錠してくださ 
い0 

• チャイルドプルーフは施錠側にしておい 
てください。 

— 127 ページ「チャイルドプルーフ」 
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サービス 

データ 


さくいん 


窓から手や顔を出させない 



走行中はお子さまが窓から手や顔を出さな 
いよう注意してください。車外の物に当 
たったり、急ブレーキを踏んだとき、重大な 
傷害につながるおそれがあります。 


車から離れるときはお子 
さまも一緒に連れていく 



車から離れるときはお子さまだけを車内に 

残さないでください。 

• お子さまのいたずらにより、装置の作動、 
車の発進、火災など思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 

• 炎天下の車内はたいへん高温になり、お 
子さまが®5水症状を起こすおそれがあり 
ます。症状がひどくなると脳に障害が 
残ったり、最悪の場合死に至るなどお子 
さまの命にかかわる重大な傷害につなが 
るおそれがあり危険です。 



安全装備 


操作と 
r 取り扱 I 1 ' 


快適 

f 丄フイフ J 


斤 


|のとき 


車との上手な 
一つきあいかた j 
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安全装備に ついて 


SRS エアバックシステム 
の注意 


73ページの 「SRS エアバッグシステム」を 
よくお読みください。 


お車に乗る前に 


SRS エアバック'システムはシートベルトの 
働きに加えて乗員を保護する装置であり、 
シートベルトに代わるものではありませ 
ん。シートベルトは必ず着用してくださ 
い。 


用品の交換、取り付けなどに 
ついて 


• ハンドルを交換しないでください。ま 
た、パッド部にステッカーなどを貼り付 
けたりしないでください。万一の場合エ 
アバッグが正常に作動しなくなり、重大 
な傷害につながるおそれがあります。 

• インストルメントパネル上部にステツ 
カーを貼り付けたり、芳香剤、アクセサ 
リー用品、手荷物などの物を置いたりし 
ないでください。また、ルームミラーに 
ワイドミラーを取り付けたりしないでく 
ださい。エアバッグが正常に作動しなく 
なつたり、エアパック'が膨らむときにこ 
れらの物が飛散し、重大な傷害につなが 
るおそれがあります。 


サイドエアバッグについて 


• フロントシート背もたれの外側部分に 
手、足、顔を近づけた姿勢で座らないでく 
ださい。フロントシートに座ったとき 
は、フロントドアにもたれかかったり、窓 
から腕を出したりしないでください。ま 
た、リヤシートに座ったときはフロント 
シートの背もたれを抱えないでくださ 
し、サイドエアパック'が作動したときに 
強い衝撃を受け、重大な傷害につながる 
おそれがあります。 



• フロントシートにシートカバーを使用し 
ないでください。シートカバーを使用す 
るとサイドエアバッグが正常に作動しな 
くなり、重大な傷害につながるおそれが 
あります。 

• フロントドアやフロントシート付近に 
カップホルダーなどのアクセサリー用品 
を取り付けないでください。サイドエア 
バッグが膨らむときにこれらの物が飛散 
し、重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 
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• ハンドルまたは周辺部品の取りはずし、 
取り付け、分解、修理 

• インストルメントパネルまたは周辺部品 
の取りはずし、取り付け、分解、修理 


• フロントシートの交換、取りはずし、取り 
付け、分解、修理 

• 車両前部または側部の修理 


取操 
り作 
扱と 


フロントピラー、サイドピラー、リヤピ匕 
ラールーフサイド部の修理 

オーディオなど用品の取りはずし、取り 


付け 


丄適 

フ 

イ 

12 . 


万 

の 

と 

ぎ 


次のよラな作業が必要なときは、必ずマツダ 
販売店にご相談ください。これらの作業を 
行な〇とエアパッグが正常に作動しなく 
なつたり、誤つて作動し、重大な傷害につな 
がるおそれがあります。 


• SRS エアバッグの取りはずし、取り付け、 
分解、修理 


■ 


• ドアにもたれかかったり、フロントピ 
ラー、リヤピラー、ルーフサイド部などに 
近づかないようにして座ってください。 
カーテンエアバッグが作動したときに強 
い衝撃を受け、重大な傷害につながるお 
それがあります。 

• フロント窓ガラス、リヤ窓ガラス、フロン 
トピラー、サイドピラー、リヤピラー、 
ルーフサイド部、アシストグリップなど 
力ーテンエアバック'展開部周辺にアクセ 
サリー、ハンズフリーマイクなどを取り 
付けたりしないでください。力ーテンェ 
アバツグが膨らむときにこれらのものが 
飛散し、重大な傷害につながるおそれが 
あります。 



• アシストグリップやコートフックなどに 
は重たいものやとがったものをがけない 
でください。服などをかけるときはハン 
ガーを使わないでください。力ーテンェ 
アバツグが膨らむときにこれらのものが 
飛散し、重大な傷害につながるおそれが 
あります。 


サービス 

データ 


さくいん 


力ーテンエアバッグについて メンテナンスについて 


安全装備 


車との上手な 
パつきあいかた」 
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運転するとき 


走行中はエンジンを止め 
ない 


走行中にエンジンを止めると、ブレーキの効 
きが悪くなり、ハンドルも重くなるため、思 
わぬ事故につながるおそれがあります。 


坂道ではエンジンブレー 
キを使う 


ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが 
過熱し、効きが悪くなることがあります。 
下り坂では フッ トブレーキとエンジンプ 
レーキを併用してください。また、ぬれた路 
面や積雪路、凍結路では急激なエンジンブ 
レーキの使用（シフトダウン）は避けてくだ 
さい。スリップするおそれがあります。 
エンジンブレーキとは、走行中アクセルベタ' 
ルから足を離したときにがかるブレーキカ 
で低速ギヤほどよく効きます。 


すべりやすい路面では憤 
重に運転する 



ぬれた路面や凍結路、積雪路などのすペリや 
すい路面では、急加速や急ブレーキ、急ハン 
ドル、急激なエンジンブレーキを避け、ス 
ピードをひかえめにして運転してくださ 
い。ぬれた路面を高速で走行すると、タイヤ 
と路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いた 
状態（ハイド□プレーニング現象）になるお 
それがあります。 


冠水した道路を走行しない 



冠水した道路を走行しないでください。冠 
水した道路を走行すると、エンストするだけ 
でなく、電気部品や電子部品のシヨート、水 
を吸い込んでのエンジン破損など、車両に悪 
影響をおよぼします。万一、水中に浸ってし 
まったときは、必ずマツダ販売店へご相談く 
ださい。 
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水たまり走行後や洗車後は 
ブレーキの効きを確認する 


水たまりを走行したあとや洗車後は，プレー 
キパッドがぬれているため、ブレーキの効き 
が悪くなったり，ぬれていない片方のプレー 
キだけが効いて,ハンドルをとられるおそれ 
があり危険です。ブレーキの効きが悪いと 
きは.低速で走りながら、効きが回復するま 
でブレーキペダルを軽く数回踏んでプレー 
キを乾かしてください。 


横風が強いときは慎重に 
運転する 



クラッチペダルやブレー 
キペダルに足をのせたま 
ま走行しない 


クラッチペダルやブレーキペダルに足をの 
せたまま走行したり、必要以上に半クラッチ 
操作を行わないでください。 


• クラッチやブレーキの部品が早く摩耗し 
ます。 


• ブレーキが過熱し、効きが悪くなるおそ 
れがあります。 



ブレーキ操作は右足で 



取操 
り作 
扱と 


S 快 
丄適 


7 


横風が強く、車が横に流されるよラなとき 
は、ハンドルをしっかり握り、スピードを 
徐々に落としてください。トンネルの出口、 
橋の上、山を削った切り通しなどは特に横風 
が発生しやすいので注意してください。走 
行安定性を失い、思わぬ事故につながるおそ 
れがあります。 


• ブレーキペダルは必ず右足で踏んでくだ 
さい。慣れない左足でのブレーキ操作 
は、緊急時の反応が遅れるなど、適切な操 
作ができないおそれがあります。 


• アクセルペダルの操作でブレーキペダル 


万 

の 
と 
L ぎ 

V_ 


に靴が接触することがないよラに、運転 f — 
に適した靴で運転してください。 



サービス 

データ 


さくいん 
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運転するとき 


警告灯が点灯/ 
点滅したら車を止める 



走行中に警告灯が点灯/点滅したときは、た 
だちに安全な場所に停車し、適切な処置を行 
なってください。警告灯の点灯/点滅を無視 
して運転を続けるとエンジンなどを損傷し 
たり、思わぬ事故につながるおそれがありま 
す0 

-1 58ページ「警告灯、表示灯」 


パンクやバースト（破裂) 
してもあわてない 



走行中タイヤがパンクやバースト（破裂）し 
たときは、ハンドルをしっかり持ち、徐々に 
ブレーキをかけスピードを落としてくださ 
い。 

急ブレーキをかけるとハンドルをとられる 
おそれがあります。 

次のようなときはパンクやバースト（破裂) 
が考えられます。 

• ハンドルがとられるとき。 

• 異常な振動があるとき。 

• 車両が異常に傾いたとき。 
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• ハンドル操作に異常を感じるとき。 

• ブレーキ液が不足しているとき。 

• 車の下に油のあとが残っているとき。 


安全な場所に停車して、車の下にブレーキ液 
や燃料の漏れがないか、また各部に損傷がな 
いが確認してください。 

異常があったときは、マッタ'販売店に連絡し 
てください。 

そのまま走行すると故障や思わぬ事故につ 
ながるおそれがあります。 


力快 


異常を感じたときはマツ 
ダ販売店で点検を受ける 


次のよラなときは、車が故障しているおそれ 
があります。そのまま走行すると、思わぬ事 f 万 
故につながるおそれがあります。 

マツダ販売店で点検を受けてください。 

• 普段と違ラ音や臭い、振動がするとき。 


サービス 

データ 


F ぃん 


スタックした状態から脱 
出するときは注意する 


ぬかるみ、砂地、深雪路などで駆動輪が空転 
したり、埋まり込んで動けなくなることをス 
タックといいます。 



• 周囲の安全を十分に確認してください。 
脱出直後に車両が突然動き出し、思わぬ 
事故につながるおそれがあります。 

• タイヤ前後の土や雪を取り除くか、タイ 
ヤの下に木や石をあてがい、マニュアル 
車はチェンジ レバーを 1または R に、 オー 
トマチック車はセレクトレバー を D また 
は R にいれて、アクセルペダルを軽く踏み 
ます。チェンジレ パー/ セレクトレバー 
操作中はアクセルペダルを踏まないでく 
ださい。トランスミッションなどを損傷 
するおそれがあります。また、車両の周 
辺に人がいないことを確認してくださ 
し、 あてがった木や石が飛散し、重大な 
傷害につながるおそれがあります。 

• タイヤを高速で回転させないでくださ 
し、タイヤがバースト（破裂）したり、異 
常過熱するため思わぬ事故につながるお 
それがあります。 

• アクセルを過度に空ぶがししたり、タイ 
ヤを空転させないでください。トランス 
ミッションなどを損傷するおそれがあり 
ます。 


床下に衝撃を受けたら下 
まわりを点検する 


車との上手な 
ro きあいかた 


操作と 

取り扱い、 
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運転装置に ついて 


才一トマチック車を運転 
するとき 


オートマチック車の特性 


才ートマチック車は、クラッチ操作とギヤの 
切り替えを自動化した車で、その分操作の負 
担が軽くなります。運転は楽になりますが、 
安易に運転することは禁物です。 

才_トマチック車の特性を理解し、正しい操 
作をする習慣をつけてください。 

— 202 ページ「才一トマチックト ランス 
ミッション」 

—209ページ 「CVT (コンテイニユアスリ ■パ 
リアプル.トランスミッション)」 


クリープ現象 


エンジンがかかっているとき、セレクトレ 

バーが P 、 N 以外にはいっていると、アクセル 

ペダルを踏まなくても車が動き出します。 

この現象をクリープ現象といいます。 

• 停車中は車が動かないよラにブレーキぺ 
ダルをしっかり踏み、必要に応じてパー 
キングブレーキをかけてください。 

• エンジン始動直後やエアコン作動時は、 
エンジンの回転数が高くなりクリープ現 
象が強くなります。ブレーキペダルを 
しっかり踏んでおいてください。 

• 渋滞や狭い場所での移動は、クリープ現 
象を利用すると、アクセルペダルを踏ま 
ずにプレーキ操作のみで速度を調節でき 
ます。 


キックダウン 


走行中、セレクトレバーが D のときアクセル 
ペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に低 
速ギヤに切り替わり、急加速させることがで 
きます。 

この操作をキックダウンといいます。 

• 追い越しや高速道路での合流など、加速 
が必要なときに行ないます。 

• すべりやすい路面やカープを走行すると 
きは、急激なアクセル操作はしないでく 
ださい。 


エンジンをかける前に 


正しい運転姿勢をとり、右足でアクセルぺダ 
ルとブレーキペダルが確実に踏めるか確認 
します。 

ペダルの踏み間違いのないように、ペダルの 
位置を確認しておいてください。 


エンジンをかけるときは 


安全のため、セレクトレパーは駆動輪が固定 
される p にいれ、ブレーキを効かせた状態で 
エンジンをかけてください。 
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発進するときは 



• アクセルぺ夕'ルを踏んだままセレクトレ 
バーを操作しないでください。車が急発 
進し思わぬ事故につながるおそれがあり 
ます。 

• エンジン始動直後やエアコン作動時は、 
エンジンの回転数が高くなり、クリープ 
現象が強くなります。 

• マニュアル車では発進時の速度をクラッ 
チ操作とアクセル操作を併用して調節し 
ますが、オートマチック車ではアクセル 
操作のみで行ないますので、アクセル操 
作は憒重に行なつてください。 


走行するときは 


• 走行中はセレクトレバーを[きにいれない 
でください。トランスミッションの故障 
につながります。また、エンジンブレー 
キが全く効かないため思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 

• 高速走行中、またはぬれた路面や積雪路、 
凍結路を走行しているときは、急激なエ 
ンジン ブレーキの 使用（シフトダウン）は 
避けてください。タイヤがスリップし、 
思わぬ事故につながるおそれがありま 
す0 


停車するときは 


• 停車中、むやみにアクセルペダルを踏ま 
ないでください。セレクトレバーが P、N 
以外にはいっているとき、誤ってアクセ 
ルペダルを踏むと急発進するため思わぬ 
事故につながるおそれがあります。 

• 停車後、再発進するときはセレクトレ 
バーの位置に思い違いがないよラ確認し 
てください。意に反して車が動き出す 
と、思わぬ事故につながるおそれがあり 
ます。 

• アクセルペダルとブレーキペダルを同時 
に踏んだり、上り坂でセレクトレバーを 
前進位置にいれ、アクセルをふかしなが 
ら停車しないでください。トランスミツ 
シヨンが過熱し、故障につながるおそれ 
があります。 


後退するときは 


• 後退時は身体を後ろにひねった姿勢にな 
ります。ブレーキペダルを確実に踏める 
よう注意してください。 

• 少し後退したときなどはセレクトレバー 
を R にいれたことを忘れてしまうことが 
あります。後退したあとは、すぐにセレ 
クトレバーを N にもどし、発進時にはセレ 
クトレバーの位置を確認してください。 


さくいん 



安全装備 


操作と 
fa り扱ぃ J 


快適 

U — ライフ」 


万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた^ 
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運転装置に ついて 


駐車するときは 


• 駐車するときは、セレクトレバーを P にい 
れ 、パー キンヴプレーキをかけてくださ 
し'！。パー キンヴプレーキをかけただけ 
や、セレクトレパーを P にいれただけで駐 
車していると，車が勝手に動き出し思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 

• エンジンをかけたまま駐車しないでくだ 
さい。万ーセレクトレバーが P 以外には 
いっていた場合、クリープ現象で車が勝 
手に動き出したり、乗り込むときに誤っ 
てアクセルペダルを踏み，急発進するな 
ど、思わぬ事故につながるおそれがあり 
ます。 

• セレクトレパーを P にいれるときは、車を 
完全に止めてか6行なってください。車 
が完全に止まる前にセレクトレパーを P 
にいれると、トランスミッションに無理 
な力がかかり故障につながるおそれがあ 
ります。 



そのほかに気をつけること 


坂道などで、セレクトレバーを前進位置に入 
れたまま後退したり、後退位置に入れたまま 
前進することは行わないで下さい。エンジ 
ンが停止して ブレーキの 効きが悪くなった 
り、ハンドルが重くなったりして思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 


4 WD 車を運転するとき 


4 WD 車の特性 


4 WD は、積雪路、砂地、ぬかるみ、急な坂など 
すべりやすい路面ですぐれた走行性を発揮 
します。 

—21 8ページ 「4 WD 」 

オフ□ー ド走行やラリー走行を目的に作ら 
れた万能車ではありません。凸凹や岩を乗 
り越えたり、川を渡ったりしないでくださ 
い。 

4 WD 車であっても、アクセル、ハンドル、プ 
レーキの操作は一般の車と同じく慎重に行 
ない、常に安全運転を心がけてください。 
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• 前後輪とも指定された同ーサイズ、同一 
種類のものを使用してください。特にス 
ノータイヤなどの冬用タイヤを装着する 
ときは注意してください。 

• 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しな 
いでください。 

• タイヤの空気圧は定期的に点検し、タイ 
ヤ間で空気圧の差が著しくならないよ〇 
に規定値に調節してください。 

適正空気圧は運転席ドアを開けたボ 
ディー側に貼付されているラベルで確認 
してください。 

• 前後輪とも必ず指定されたサイズの純正 
ホイールを装着してください。 

• タイヤチェーンは前輪に取り付けてくだ 
さい0 



4 WD 車のけん引は、前後輪すべてを持ち上 
げるか、前後輪接地の状態で搬送してくださ 
い。駆動装置の故障時はトレーラーなどに 
搭載して搬送してください。 

前輪または後輪だけを持ち上げた状態でけ 
ん引すると、駆動装置が破損したり、車輪が 
台車が6飛び出すなど思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 

—342ページ「けん引してもらラとき」 


• タイヤチェーンを装着したときは、30 
km / h 以上で走行しないでください。 

• 積雪路、凍結路以外では、タイヤチェーン 
を装着して走行しないでください。 


万 

の 

と 

ぎ 


タイヤについて 


タイヤの状態が車の性能に大きく影響しま 
す。また、駆動系部品に悪影響をあたえない 
ために、次の点を守ってください。 

• タイヤを交換するときは前後輪を同時に 
交換してください。 


けん引してもらうときは 






サービス 

データ 


さくいん 



安全装備 


操作と 
k り扱いし 


央適 

r 力—ライ e 


車との上手な 
パつきあいかた」 
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駐停車するとき 


燃え やすい物のそばに車 
を止めない 



車を止める時には、次の点を守ってくださ 
い。 


• 走行したあとは排気管が高温になってい 
るため、枯れ草など、燃えやすいものがそ 
ばにあると火災につながるおそれがあり 
ます。 

• 壁やベニヤ板などが後方にある場合は、 
間隔を十分とってから停車してくださ 
し、排気ガスにより変色、変形したり、そ 
のまま放置しておくと火災につながるお 
それがあります。 


ハンドルをいっぱいにまわ 
した状態を長く続けない 


ハンドルをいっぱいにまわした状態を長く 
続けると、パワーステアリング装置を損傷す 
るおそれがあります。 


仮眠するときはエンジン 
を止める 



エンジンをかけたままで仮眠しないでくだ 
さい。無意識にチェンジレバー/セレクトレ 
バーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込 
み車が発進したり、エンジンや排気管の異常 
過熱による火災など思わぬ事故につながる 
おそれがあります。 

また、排気管が損傷していたり、換気の悪い 
場所では、知らない間に排気ガスが車内に侵 
入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危 
険です。 

—41 ページ「一酸化炭素中毒に気をつける」 


空調は外気導入にする 


エンジンをかけたまま長時間停車するとき 
は、空調を外気導入にしてください。空調を 
内気循環にすると、車内の圧力が下がり排気 
ガスが入り易くなるため、一酸化炭素中毒に 
なるおそれがあり危険です。 

->41ページ「一酸化炭素中毒に気をつける」 
—222 ページ「空調」 
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車から離れるときは、必ずパーキンク'プレー 
キをかけエンジンを止め、ドアを施錠してく 
ださい。また、盗難にあわないために、車内 
には貴重品を置かないでください。 


力快 
丄適 

フ 

イ 

フ 


万 

の 

と 

I ぎ 


サービス 

データ 


さくいん 


車の移動はエンジンをか 
ける 


車を少し移動させるときでも、必ずエンジン 
をがけてください。下り坂などで傾斜を利 
用して移動させると、ハンドルがロックされ 
たり、ブレーキの効きが悪いため思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 



換気の悪い場所でエンジ 
ンをかけたままにしな〇 



換気の悪い場所ではエンジンをかけたまま 
にしないでください。ガレージの中や積雪 
した場所、その他周囲が囲まれた換気の悪い 
場所では、排気ガスが行き場を失い車内へは 
いりやすくなるため、一酸化炭素中毒になる 
おそれがあり危険です。 

—41 ページ「一酸化炭素中毒に気をつける」 


坂道駐車はパーキンク'ブ 
レーキを しっかりかける 



坂道での駐車は、パーキンヴプレーキをしつ 
がりかけ、マニュアル車はチェンジレパーを 
1または R に、オートマチック車はセレクト 
レバーを P にいれてください。 

急な坂道ではさらに輪止めをしてくださ 
い。輪止めをしないと車が動き出し,思わぬ 
事故につながるおそれがあります。 


車から離れるときは必ず 
パー キンクブレーキをか 
け、施錠する 


操作と 
r 取り扱 I 1 ' 



車との上手な 
f つきあいかた』 


安全装備 

- J 
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こんなことにも注意 


違法改造はしない 



車の性能や機能に適さない部品を装着した 
り、自分でエンジン調整や配線などをしない 
でください。故障や、思わぬ事故につながる 
おそれがあります。また、国土交通省に届け 
出た部品以外を装着すると違法改造になる 
ことがあります。部品の装着をするときは， 
マツダ販売店にご相談ください。 


タイヤ、ホイール、ホイール 
ナツトを交換するときはマ 
ツダ販売店に相談する 


• ホイール、ホイールナットは純正品以タト 
を装着しないでください。純正品以外の 
ものを装着すると車の性能が十分に発揮 
できないばかりでなく、走行中にナット 
がゆるみホイールがはずれるなど、思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。ま 
た、駆動系部品に悪影響をおよぼしたり、 
違法改造になることがあります。 

• タイヤの状態が車の性能に大きく影響し 
ます。また、駆動系部品に悪影響をあた 
えないために、次の点を守ってくださ 
い0 

• 前後輪とも指定された同ーサイズ、同 
一種類のものを使用してください。特 
にスノータイヤなどの冬用タイヤを装 
着するときは注意してください。 

• タイヤサイズは、運転席ドアを開けた 
ボディー側に貼付されているラペルで 
確認してください。 

くわしくはマツダ販売店にご相談くだ 
さい。 

• 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用し 
ないでください。 

• タイヤはゴム製品のため、長期間使用す 
ると徐々に劣化していきます。安全な走 
行状態を確保するために、使用開始後5〜 
7年を目安にマツダ販売店で点検を受け 
てください。 
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サービス 

データ 


さくいん 


タイヤバルブキャップは 
純正品を使用する 


タイヤバルブキヤップは純正品以外を使用 
しないでください。純正品以外を使用する 
とバルブの損傷により、適正空気圧にならな 
いおそれがあります。そのまま走行すると 
空気圧が低下し、思わぬ事故につながるおそ 
れがあります。 


デイスチヤージへッドラン 
プバルブを交換するときは 
マツダ販売店に相談する 


デイスチャージヘッドランプのパルプ■コネ 
クター•電源回路■光軸（へッドランプの照ら 
す方向）調整部分を分解したり、取りはずし 
たりしないでください。 

デイスチャージヘッドランプは高電圧を使 
用しているため、取り扱いを誤ると感電する 
おそれがあります。デイスチャージヘッド 
ランプの交換•修理をするときは、必ずマツ 
ダ販売店へご相談ください。 


部品の取り付け、交換は 
マツダ販売店に相談する 


電話、無線、オーディオなど電気部品や電子 
部品を取り付けるときは、マツダ販売店にご 
相談ください。 

不適当な部品を取り付けたり、取り付け方法 
を誤ると、プレーキ （ ABS )、 エアパツグの誤 
作動、エンジン不調、車両火災など思わぬ事 
故につながるおそれがあります。 



安全装備 


操作と 
r 取り扱い 


央適 

r 力—ライ e 


万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 
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こんなことにも注意 


路面などと車両との干渉に注意する 


次のようなときソ^:ンパーやマフラーなど車体の下部を損傷するおそれがありますので、十分 
注意してください。 

• 車止めのある場所への駐車 

• 路肩に沿っての駐車 

• 路肩など段差のある場所への乗り降り 

• 駐車場など急な坂道への出入り 

• 凸凹やわだちのある道路の走行 




ナンバープレートは正し 
い位置に取り付ける 


ナンパープレートを勝手に取りはずしたり、 
位置を変えないでください。 

ナンパープレートは正しい位置に確実に取 
り付けることが義務付けられています。 


アクセサリーを取り付け 
ない 



窓ガラスやその周辺にアクセサリーを取り 
付けると、運転のさまたげになったり、吸盤 
がレンズの働きをして、火災が起こるなど思 
わぬ事故につながるおそれがあります。 


一酸化炭素中毒に気をつ 
ける 


自動車が6出る排気ガスには、一酸化炭素が 
含まれています。一酸化炭素は，無色/無臭 
の有毒な気体です。体内に入ると.一酸化炭 
素中毒を起こします。 

一酸化炭素中毒の初期症状は.目まい/吐き 
気/頭痛などの体調不良ですが、症状が進む 
と意識不明になって動けなくなります。ま 
た,症状によっては死亡に至ることがありま 
す。 

万一、排気管などに腐食や損傷があったり、 
排気音に異常を感じたときは、マツダ販売店 
で点検を受けてください。また、車内で排気 
ガスの臭いがしたときは,すべての窓を全開 
にするが、空調を外気導入にして新鮮な外気 
をとり入れてください。 

そのまま走行すると、排気ガスが車内に侵入 
し、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険 
です。 




安 

全 

装 

備 


取操 
り作 
扱と 
い 


ライターやメガネを車内 
に放置しない 


力快 
丄適 

フ 


フ 


炎天下に駐車するときは、車内にメガネやラ 
イターを放置しないでください。車内が高^ 
温になるため，ライターが爆発したり，ブラ 11 ダ 
スチックレンズ■プラスチック素材のメガネ^ 
が変形•ひび割れを起こすことがあります。 r - 
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こんなことにも注意 


エンジンルーム内のファ 
ンやベルトに気をつける 


校 

5¢エンジンルーム内を点検するときは、 
ファンやペルトなどの回転部に触れないよ 
ラにしてください。特に、エンジンルームが 
高温のときは、エンジンが止まっていても 
ファンが回転することがあるため、手や指な 
どが巻き込まれるなど、重大な傷害につなが 
るおそれがあります。 


エンジンルーム内に物を 
置き忘れない 


エンジンルームの点検をしたときは、工具や 
布を置き忘れないよラにしてください。置 
き忘れるとエンジンなどを損傷したり、火災 
につながるなど思わぬ事故につながるおそ 
れがあります。 


ラジェー ターが 熱いとき 
はキャップをはずさない 



■ 


エンジンが十分に)令えるまでは 
リザーバータンクのキャップを開けないで 
ください。エンジンが熱いときにキャップ 
をはずすと、蒸気や熱湯が噴き出してやけど 
など、重大な傷害につながるおそれがありま 
す0 


バッテリーの取り扱いに 
気をつける 


正しく安全にバッテリーを取り扱ラために、 
バッテリー使用前または点検前には必ず次 
の注意事項をお読みください。 


• バッテリーを取り扱うときは必ず保護メ 
ガネを着用してください。 

パッテリー液には有毒で腐食性の高い希 
硫酸が含まれており、目に入ると失明な 
ど重大な傷害につながるおそれがありま 
す。また、バッテリーから発生する可燃 
性ガスに引火して爆発するおそれがあり 
ます。 
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• パッテリーを取り扱うときはバッテリー 
液をこぼさないでください。 

パッテリー液には有毒で腐食性の高い希 
硫酸が含まれており、目や皮膚に付着す 
ると重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。万一付着したときは、すぐに多量 
の水で洗浄し、応急処置が済んだら、医師 
の診察を受けてください。 

• バッテリーの近くでお子さまを遊ばせな 
いでください。 

パッテリー液には有毒で腐食性の高い希 
硫酸が含まれており、目や皮膚に付着す 
ると重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 

• バッテリーを取り扱うときは、絶対に火 
気を近づけないでください。 
バッテリーから発生する可燃性ガスに引 
火して爆発するおそれがあり危険です。 
火気の発生を防ぐため、+端子や一端子 
に工具などの金属部分が触れないよラに 
してください。また、プースターケープ 
ルの接続、取りはずしのときは、+端子が 
ボディーや 一 端子に触れないよラに十分 
注意してください。 

• 換気の悪い場所では、バッテリーの充電 
を行なわないでください。 

バッテリーから発生する可燃性ガスに引 
火して爆発するおそれがあり危険です。 


発進時には安全を十分確 
認する 


発進時は周囲の状況に十分注意してくださ 
い。 

• 信号待ちなどで停車したときや、駐車後 
に発進するときは、周囲の安全を十分確 
認してから発進してください。 

• 後退するときに十分な視界を得られない 
ときは、車がら降りて後方の安全を確認 
してください。 


運転中は携帯電話を使用 
しない 



運転しながらハンズフリー以外の自動車電 
話や携帯電話を使用しないでください。思 
わぬ事故につながるおそれがあります。 
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こんなことにも注意 


航空機内ではアドバンス 

トキ ー/ 

リモ _ トコントローラー 

を操作しない 


航空機内ではアドバンストキー/リモートコ 
ントローラーを操作しないでください。ア 
ドバンストキー/リモートコント□ー ラーを 
航空機内へ持ち込むことは可能ですが、操作 
すると航空機の運行に支障をおよぼすおそ 
れがあります。また、かばんやポケットなど 
で保管する場合は、アドバンストキー/リ 
モートコント□—ラーのスイッチが容易に 
押されないように注意して下さい。 
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ターボ 車に ついて 


サービス 

データ 


さくいん 


ーボ車の特性 


ターボ装置は、エンジンに多量の空気を過給 
することにより大きな出力を得る装置で、非 
常に精密に作られています。 

またその潤滑はエンジンオイル、冷却は泠却 
水によって行われています。 

ターボ装置の故障を防ぐため、次の点を守っ 
てください。 

• エンジンオイル、オイルフィルターは必 
ず指定された期間で交換してください。 

• エンジン始動直後の空ふかし、急加速は 
行なわないでください。 

• ターボ装置の泠却のため、高速走行や登 
坂走行の直後は、エンジンを停止する前 
にアイドリング運転を行なってくださ 
い0 


運転状況 

アイドリング時間 

高速走行 

約1分 

特殊な連続走行また 
は急な登坂走行 

約2分 
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2 .安全装備 

シ—卜 


正しい運転姿勢 


正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節してください。 



離れない位置に調節します。 調節します。 


—^ 警告 —— ■■ 1 . . 

■シート各部の調節は、必ず走行前に行なってください。 

走行中に行なうと、運転姿勢が不安定になったり、前方不注意になるため、思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 

■背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。 

正しい運転姿勢が取れないばかりか、衝突時にシートべルトなど拘束装置の効果が十分に発 
揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。 

■背もたれは必要以上に倒さないでください。 

急ブレーキ時や衝突時に、体がシートべルトの下に滑り込み、シートベルトの効果が十分発 
揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。 

■シートの下に物を置かないでください。 

物がはさまってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。 
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2 .安全装備 

シ—卜 


フロント シー ト 


警告- 

■手動式シートを操作した後は確 
実にロックされていることを確 
認してください。 

走行 中 シートが不意に動くと運転姿勢が 
不安定になるため、思わぬ事故につながる 
おそれがあります。 


前後調節（スライディング) 


手動式 


電動式（運転席のみ) 




調節後はシートを前後に軽くゆさぶって、確 
実にロックされていることを確認してくだ 
さい。 
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サービス 

データ 


さくいん 


角度調節（リクライニンク) 


手動式 



調節後は背もたれを前後に軽くゆさぶって、 
確実にロックされていることを確認してく 
ださい。 


■ ^ 汪意 

後ろに倒した背もたれをもとにもどすと 
きは、必ず背もたれを押さえながら操作し 
てください。背もたれを押さえずに操作 
すると、背もたれが急にもどり、けがをする 
おそれがあります。 


電動式 j 運転席のみ) 



高さ調節(運転席のみ) 


手動式 




必読. 
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2 .安全装備 

シート 


シートメモリー機能(運転席のみ） 

グレード/仕様別装備 

電動式シート 

運転席のシート位置を記憶させ、シート位置 
を変えても記憶させた位置にセツトするこ 
とができます。 

_ ^ 注意 

シートメモリー機能を操作しているとき 
は、シートの下やその周辺に手や指などを 
近づけないでください。シートメモリー機 
能を操作しているときは自動的にシート 
が動くため、手や指などをはさんでけがを 
するおそれがあります。 



シート位置を次の操作で記憶させることが 
できます。 

• ①〜③のスイッチとセットスイッチの 
操作 

• アドバンストキーの操作 

また、次の操作で記憶させた位置にセットで 
きます。 

• メモリースイッチ①〜③の操作 

• アドバンストキーレスエントリーシステ 
ムの機能を使った操作 


_1知識- 

シート位置はシート側スイッチが3パ 
ターンと、車両に使用しているアドバン 
ストキーの数だけ記憶させることができ 
ます。 


シート側スイッチによる操作 

記憶させるとき 

車両が停止しているとき、シート位置を記憶 
させることができます。 

m シートを好みの位置に調節します。 

—50 ページ「前後調節」 

—51 ページ「角度調節」 

—51 ページ「高さ調節」 

セットスイッチを押したまま、①〜③ 
のうち記憶させたいスイッチを“ピッ” 
と音がするまで押し続けます。 

脚！矢口識- 

車両整備などでバッテリーとの接続が絶 
たれたときは記憶が消去されます 。もう 
一度記憶させてください。 


記憶した位置にセツトするとき 

車両が停止しているとき、次の二つの方法で 
セツトすることができます。 

操作方法1 

電源ポジションが OFF で、運転席ドアが開い 
ているとき、①〜③のうち呼び出したい 
シート位置が記憶されているスイッチを押 
します。 


52 




























□ツクスイツチ アン□ツクスイツチ 



捧作方法？ 

電源ポジションが ON または運転席ドアが閉 
まつている状態でも、①〜③のスイツチを 
押し続けることにより、記憶したシート位置 
にセツトできます。 


運転席ドアが閉まっている場合は、開け 
ます。 

[3 ] シートのセットスイッチを押したままア 
ドバンストキーのアンロックスイッチを 
“ピッ”と音がするまで押し続けます。 


_ 脚！矢口識- 

次のような場合、セットは中止されま 
す0 

• いずれかのシート調節スイッチを操作 
したとき 

• セツトスイツチを押したとき 


記憶させるとき 

アドバンストキーにシート位置を記憶させ 
ることができます。 

次の条件を満たしてから、操作を行なってく 
ださい。 

• 電源ポジションが OFF のとき 

(補助キーが差し込まれていないとき） 


ii 知識 


次のような場合、セットは中止されま 
す0 

• いずれかのシート調節スイッチを操作 
したとき 

• セットスイッチを押したとき 
• 車両が走行状態になったとき 


アドバンストキーによる操作 


記憶した位置にセットするとき 

電源ポジションが OFF のとき' 次のいずれか [f： 1 * 
の操作でドアを解錠し、約40秒以内に運転席ラ E 
ドアを開けると記憶した位置にセットでき 
ます。 

• アドパンスト キーの アンロックスイッチ _ 

を押す 


アドパンストキーを携帯し、フロントド 
アのリクエストスイッチを押す 


の 

と 

§ 


• ①〜③のスイッチを押したとき 

• 車両が走行状態になったとき 

• アドパンストキーを使用してロック/ 
アンロックされたとき 


• 運転席ドアが開いているとき 

□ シートを好みの位置に調節します。 
—50 ページ「前後調節」 

—51 ページ「角度調節」 

—51 ページ「高さ調節」 





さくいん 


あ 

い 

か 

い 

車 

と 

の 

上 

手 

な 



サー 

デ- 

ビス 

-夕 


操作と 

取り扱い、 


必読！ 


53 
































2 .安全装備 

シート 


—脚！知識- 

次のような場合、セットは中止されま 
す0 

• いずれかのシート調節スイッチを操作 
したとき 

• セットスイッチを押したとき 

• ①〜③のスイッチを再度押したとき 

• 車両が走行状態になったとき 

• アドバンストキーを使用してロック/ 
アンロックされたとき 


リヤシート 


ア ームレスト _ 

グレード/仕様別装備 


記憶した位置を消去するとき 

次の条件を満たし、シートのセットスイッチ 
を押したままアドバンストキーの□ックス 
イッチを“ピ ー ”と音がするまで押し続け 
ます。 

• 電源ポジションが OFF のとき 

(補助キーが差し込まれていないとき） 

• 運転席ドアが開いているとき 


脚！知識- 

次のいずれがの操作を行ったときも記憶 
が消去されます。もラー度記憶させてく 
ださい。 

• アドバンストキーのコードが登録され 
なおされたとき 

-142ページ r イモビライザーシステ 
ム（アドバンストキー装備車)」 

• 車両整備などでバッテリーとの接続が 
絶たれたとき 
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背もたれを後ろに押しつけロックさせま 
す0 

背もたれをもとの位置にもどした後は、背 
もたれを前後に軽くゆさぶって、確美に 
□ックされていることを確認してくださ 
い0 


A 警告 


■背もたれをもとにもどすときは、 
3点式シートベルトがはさまれて 
いないことを確認してください。 
シートべルトが背もたれにはさまれた状 
態で使用すると、万一の場合シートベルト 
の効果が十分発揮できないため重大な傷 
害につながるおそれがあります。 


もとにもどすとき 


■背もたれを倒して荷物を運ぶと 
きは、荷物を確実に固定してくだ 
さい。 

固定しないで走行すると、急ブレーキ時や 
衝突時に荷物が動き運転操作のさまたげ 
になるため、思わぬ事故につながるおそれ 
があります。 

■ 背もたれを倒した車内でお子さ 
まを遊ばせないでください。 

お子さまがトランク/ラゲ ッジルーム 内に 
入り、背もたれがもどった場合、トランク/ 
ラゲ ツジルーム 内に閉じ込められるため、 
思わぬ事故につながるおそれがありま 
す。 


背もたれを折りたたむとき 


■ 汪意 . . 

背もたれを前に倒すときは、必ず背もたれ 
を手で支えながら操作してください。背 
もたれを手で支えずに操作すると、背もた 
れが急に倒れ、プッシュノブを押す指など 
にけがをするおそれがあります。 


さくいん 


荷室を作るとき 


リヤシートの背もたれを倒すと荷室として 
広げることができます。 


A 警告 


■倒した背もたれの上や荷室内に 
人を乗せて、走行しないでくださ 

い0 

シートべルトが着用できないため、急ブ 
レーキ時や衝突時に重大な傷害につなが 
るおそれがあります。 



背もたれを手で支えながら、プッシュノブを 
押して背もたれを前に倒します。 


必 

読 



操作と 
k り扱 


快適 

f 丄フイ e 


万 I のとき 


車との上手な 
一つきあいかた 
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2 .安全装備 

シ—卜 


^警告- 

■背もたれをもとにもどすときは確 
実にロックし、赤色の表示が見え 
ないことを確認してください。 
プッシュノブ後部に赤色の表示が見えて 
いるときは、背もたれがロックされていま 
せん。ロックしないまま走行すると、背も 
たれが急に倒れ、思わぬ事故につながるお 
それがあります。 




すべてのシートには、へツドレストが装備さ 
れています。 

へツドレストは、万一のときに、むち打ち症 
や他のけがから乗員を保護します。 

^警告- 

■ヘッドレストをはずした状態や高 
さを調整しないままで走行しな 
いでください。 

取り外した状態や高さを調整しないまま 
走行すると、急ブレーキ時や衝突時、頭部 
への衝撃を防ぐことができなくなり、重大 
な傷害につながるおそれがあります。 


調節するとき 

■ 高くするとき 

そのまま引き上げます。 

■ 低くするとき 

ロックノブを押したまま下げます。 

へッドレストの中央が耳の高さにくる位置 
に調整します。 

フロン トシー ト 
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サービス 

データ 


さくいん 


リヤシート 



リヤシート中央席 



脱着するとき 


■ へッドレストを取り外すとき 

□ックノブを押しながら引き上げます。 

■ へッドレストを取り付けるとき 

ロックノブを押しながら差し込みます。 


— /vs 警告 

■ヘッドレストをはずした状態で走 
行しないでください。 

取り外した状態のまま走行すると、急ブ 
レーキ時や衝突時、頭部への衝撃を防ぐこ 
とができなくなり、重大な傷害につながる 
おそれがあります。 

■取り付けた後は、へッドレストが 
抜け出さないことを確認するた 
め、持ち上げてください。 

ヘッドレストが抜け出すと万一の場合、効 
果を発揮できず、思わぬけがをするおそれ 
があります。 


/ j \ 注意 


• ヘッドレストを取り付けるときは、へッ 
ドレストの前後の向きを間違えないよ 
うにしてください。前後の向きをまち 
がえて取り付けると、衝突時などにへッ 
ドレストの効果が十分に発揮できず、 
けがをするおそれがあります。 

❿フロントシート•リヤシートそれぞれの 
へッドレストは、各シート専用です。他 
のシートのへッドレストと入れ替えな 
いでください。入れ替えると、衝突時な 
どにへッドレストの効果が十分に発揮 
できず、けがをするおそれがあります。 


必読！ 



操作と 

取り扱い 


快適 

ライフ」 


万 I のとき 


車との上手な 
一つきあいかた 
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2 .安全装備 

シ—卜 


アクテイブへッドレスト 


フロントシートには，アクティブへッドレス 
卜が装備されています。 

アクティブヘッドレストは、万一の追突時 
に、背ちたれが乗員を受け止める力を利用し 
てへッドレストが瞬時に前方へ移動するこ 
とで、頭部の過度な後方向への傾きを防ぎ. 
首への負担を軽減します。また、アクティブ 
へッドレストは、むち打ち症が多く発生する 
といわれている低速から中速での追突時に 
効果を発揮します。 



_ Uk 知識- 

• アクティブヘッドレストは、追突され 
た時作動します。その後は、もとの位 
置に戻ります。 

• アクティブヘッドレスト調節方法は、 
通常のヘッドレストと同じです。正し 
く調節してください。 


警告- 

■背もたれやへッドレストにテレビ 
などの用品を取り付けないでく 
ださい。 

また、背もたれのポケットに重い荷物や厚 
手の雑誌、地図帳などを入れないでくださ 
い。万一追突された時にアクティブへッ 
ドレストの効果が損なわれるおそれがあ 
ります。 
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2 .安全装備 

シートべル ! s 


正しい着用のしかた 


車を運転する前に必ず着用し、同乗者にも必ず着用させてください。 



上体を起こし、シートに 
深く腰かけます。 


ペルトにねじれがない 
が確認します。 


A 警告 


着用 ，-っ,、て 

■シートべルトは全員が着用してください。 

着用しないと、急ブレーキ時や衝突時に、重大な傷害につながるおそれがあります。 

■シートべルトは成人サイズの方の乗員による着用を目的としています。 

お子さまを乗せる際は、必ずお子さま専用シートを使用してください。 

■1 つのシートベルトを同時に2人以上で使用しないでください。 

2人以上で使用すると、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷 
害につながるおそれがあります。 

■シートベルトの改造や交換をしないでください。また、クリップなどでシ_ 
卜べルトにたるみをつけないでください。 

万一の場合シートべルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれが 
あります。 

■ ベルトがねじれた状態で使用しないでください。 

ねじれがあると、万一の場合衝撃力が分散できず局部的に強い力を受けるため、重大な傷害 
につながるおそれがあります。 


|さ〈いん 


必読！ 



操作と 

取り扱い 


央適 

r 力丨 ライ vz _ 


万 I のとき 


車との上手な 
一つきぁいかた j 
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2 .安全装備 

シートべルト 


—警告 

■ 3点式シートベルトを腕の下に通して着用しないでください。 

ベルトが肩に十分かかっていないと急ブレーキ時や衝突時に、身体が前方に投げ出され、重 
太な傷害につながるおそれがあります。 

■背もたれは必要以上に倒さないでください。 

急ブレーキ時や衝突時に、身体がシートべルトの下に滑り込み、シートべルトの効果が十分 
に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。 

■シートべルトは必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させてください。 

シートベルトが腰骨からずれていると、急ブレーキ時や衝突時に、腹部に強い圧迫を受け、重 
太な傷害につながるおそれがあります。 

■妊娠中の女性や疾患のあるかたもシートべルトを着用してください。 

ただし、急ブレーキ時や衝突時、局部的に強い力を受けるおそれがあるため医師に相談し、注 
意事項を確認してください。腰べルトは腹部を避けて腰骨のできるだけ低い位置に密着さ 
せてください。また、肩ベルトは肩に十分かかるようにし、腹部を避けて胸部に密着させて 
ください。 



■シートべルトのバックルの中に異物を入れないでください。 

異物が入るとプレートがゾ《ックルに完全にはまらず、シートベルトの効果が十分に発揮でき 
ないため、重大な傷害につながるおそれがあります。 

お子さまを乗せるときは 

■お子さまはできるだけリヤシートに座らせ、必ずシートベルトを着用させて 
ください。 

お子さまを抱いたり、ひざの上に乗せたりすると、急ブレーキ時や衝突時に十分に支えるこ 
とができず、お子さまが投げ出されたり押しつぶされ、重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 



60 











サービス 

データ 


さくいん 


A 警告 


■シートベルトが首や顔などにあたったり、腰骨に正しく着用できないお子さ 
まには、別売りのべビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートをお使い 
ください。 

ベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートを使用しないと、万一の場合シートベルト 
の効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。 

メンテナンスについて 

■シートベルトにほつれ、すりきずなどの異常があるときは、マツダ販売店で 
交換してください。 

そのままの状態で使用すると、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、 
重大な傷害につながるおそれがあります。 

■シートべルトの汚れを取るときは、中性洗剤を使用してください。 

有機溶剤を使用したり、染色、漂白するとベルトの強度が低下し、万一の場合シートベルトの 
効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。 

■シートベルトを掃除するときは、絶対に分解しないでください。 

分解すると、万一の場合シートベルトの効果が充分に発揮できないため、重大な傷害につな 
がるおそれがあります。 

■事故などにあったときは、衝撃でシートベルト本来の機能が損なわれている 
おそれがありますので、必ずマツダ販売店で交換してください。 

そのままの状態で使用すると、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、 
重大な傷害につながるおそれがあります。 


必読！ 



操作と 

取り扱： 


快適 

f 丄フイ e . 


万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 
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2 .安全装備 

シートべルト 



3点式シートベルト 


シートべルト警告灯 


電源ポジションが ON のとき，運転席/助手席 
シートペルトを着用していないと点灯しま 
す0 

また、車速が約 20 km / h 以上になるとしばら 
くの間点滅します。 

運転席 


鼻 


助手席 


PASS 

鼻 

処置方法 

シートベルトを着用してください。 
—59 ページ「正しい着用のしがた」 
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サービス 

データ 


さくいん 


_ 脚！矢口識- 

• 助手席に荷物などを置くと、荷物の重 
さによっては助手席用のシートベルト 
警告機能が作動することがあります。 

• 助手席にはクッションなどを敷かない 
でください。乗員検知センサーが乗員 
を検知せず、助手席用のシートベルト 
警告機能が作動しないことがありま 
す。 

• 助手席にお子さまが座ったときは、助 
手席用のシートべルト警告機能が作動 
しないおそれがあります。 


シートべルト着用忘れチャイム 


運転席/助手席シートペルトを着用していな 
いまま、車速が約 20 km / h 以上になるとしば 
らくの間チャイムが鳴ります。（鳴り始める 
と、車速を落としても鳴り続けます。） 

シートペルトを着用すると鳴り止みます。 


着用するとき 

[ T ] プレートを持って、ペルトをゆっくり引 
き出します。 



\ 2 \ ペルトを素早く引き出し、ロックされる 
ことを確認してください。 


脚 I 知識- 

ベルトがロックして引き出せないとき 
は、一度ベルトを巻き取らせてからゆつ 
くり引き出してください。それでも引き 
出せないときは、一度ベルトを強く引つ 
張ってからペルトをゆるめ、再度ゆつく 
リ引き出してください。 


[3] ペルトにねじれがないがを確認してが 
ら、プレートをパックルにカチッと音が 
するまで差し込みます。 



0ベルトを腰骨のできるだけ低い位置にが 
け、たるみが無いようにペルトを引いて 
身体に密着させます。 



必読！ 



操作と 
h り扱い 


央適 

r 力丄フイ V 2_ 


万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 
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2 .安全装備 

シー h ベルト 


はずすとき 


はずすときはパックルのポタンを押しま 
す。ペルトにねじれがないかを確認しなが 
6.ゆっくりと巻き取らせます。 



3点式シートペルトには ELR (緊急時固定機 
構）が装備されています。 

シートペルトは身体の動きにあわせて伸縮 
しますが、強い衝撃を受けると、ペルトが自 
動的に□ックされ身体を固定します。 


プリテンシ ヨナー 付シートベルト 


フロントシートペルトには、プリテンシヨ 
ナー機構が装備されています。 

車両前方から強い衝撃を受けると、シートぺ 
ルトを引き込み、シートペルトの効果をより 
高める装置です。 


^警告- 

■シートベルトは正しく着用してく 
ださい。 

正しく着用していないと、プリテンシヨ 
ナー機構の効果が十分に発揮できないた 
め、万一の場合重大な傷害につながるおそ 
れがあります。 

■プリテンシヨナー機構の部品や 
配線を修理したり、電気テスター 
を使ってプリテンシヨナー機構 
の回路診断をしないでくださ 
い。 

正常に作動しなくなったり誤って作動し、 
重大な傷害につながるおそれがありま 
す。 

■プリテンシヨナー機構が装備さ 
れた車を廃車される場合は、必ず 
マツダ販売店にご相談くださ 
い。 

プリテンシヨナー機構が不意に作動し、重 
太な傷害につながるおそれがあります。 
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処置方法 

マツダ販売店で点検を受けてください。 

A 警告- 

■ェ アバッグ警告灯/プリテンシヨ 
ナー 警告灯が点灯または点滅し 
たまま走行しないでください。 
衝突したときにエアバッグまたはプリテン 
シヨ ナー 機構が正常に作動せず、重大な傷 
害につながるおそれがあります。マツダ販 
売店で点検を受けてください。 


エアバッグ警告灯/ 

プリテンシヨナー警告灯 


電源ポジションを ON にすると点灯し、しば 
らくすると消灯します。 

次のよラなときはシステムの異常が考えら 
れます。 

• 電源ポジションを ON にしても点灯しな 
いとき0 

• 点滅し続けるとき。 

• 点灯し続けるとき。 


_ 脚！矢口識- 

• プリテンシヨナー機構は、車両前方が 
ら強い衝撃を受けたとき作動します 
が、衝撃が弱いと作動しません。 

• プリテンシヨナー機構の作動により、 
白煙が見えることがありますが、火災 
ではありません。また、人体への影響 
はありません。ただし、皮膚などの弱 
い方はまれに刺激を受けることがあり 
ます。プリテンシヨナー機構作動時の 
残留物（カス）が目や皮膚に付着したと 
きは、できるだけ早く洗い流してくだ 
さい。 

• プリテンシヨナー機構は一度作動する 
と、2回目以降の衝突では作動しませ 
ん〇 

• プリテンシ ヨナー 付シートベルトは、 
一度作動すると再使用できません。事 
故などにあったときは、必ずマツダ販 
売店で点検を受け、作動済みのときは 
交換してください。 


サービス 

データ 


さくいん 


操作と 
取り扱 sj 


央適 

ダカ—ライフ J 


万 I のとき 


車との上手な 
/-- つきあいかた 


必読！ 
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2 .安全装備 

シー h ベルト 


エアバッグ警告チャイム/ 
プリテンシヨナー機構警告 
チャイム 


SRS エアパッヴシステムまたはプリテン 
シヨナー機構に異常があり、さらにエアパッ 
ヴ警告灯/プリテンシヨナー警告灯にも異常 
があるとき、チャイム（毎分5秒間）が鳴り、シ 
ステムの異常を知らせます。 

エアパッヴ警告チヤイム/プリテンシヨナー 
警告チャイムは約35分間鳴リ続けます。 

ただちにマツダ販売店で点検を受けてく 
ださい。 

^警告- 

■ エア バッグ警告チャイム/プリテ 
ンシヨナー警告チャイムが鳴つ 
ているまま走行しないでくださ 
い0 

衝突したときにエアバッグまたはプリテン 
シヨナー機構が正常に作動せず、重大な傷 
害につながるおそれがあります。 

マツダ販売店で点検を受けてください。 


ロードリミッター付シートベルト 


□-ドリミッターは、車両前方がら強い衝撃 
を受けたときなど、シートペルトに一定以上 
の荷重がかがらないように作動する装置で 
す0 

運転席/助手席シートベルトにがかる荷重を 
規定値に保つことで、乗員の胸に加わる力を 
減少させます。 

p A 警告- 

■シートべルトは正しく着用してく 
ださい。 

正しく着用していないと、口ードリミッ 
ターの効果が十分に発揮できないため、万 
一の場合重大な傷害につながるおそれが 
あります。 


知識- 

□ー ドリミッター付シートペルトは、一 
度作動すると再使用できません。事故な 
どにあつたときは、必ずマツダ販売店で 
点検を受け、作動済みのときは交換して 
ください。 
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サービス 

データ 


さくいん 


シートべルトアンカー 
アジ ヤスター 


フロントシートペルトにはシートペルトア 
ンカーアジ ャス ターがついています。 
シートベルトが首にあたったり、肩からはず 
れてしまうときには、ベルトの高さを調節し 
てください。 

[ J ] 高くするときは、そのまま上に動かしま 
す。低くするときはノブを引いたまま下 
げます。 

[ I ]調節したあとは、シートペルトアンカー 
アジ ャスターを 下方に押し、確実に □ッ 
クされていることを確認してください。 



警告- 

■シートべルトは肩の中央に確実 
にかけてください。 

肩からはずれていると、万一の場合、シー 
ト ベル トの効果が十分に発揮できないた 
め、重大な傷害につながるおそれがありま 
す0 


必読！ 



操作と 
k り扱い 


央適 

r 力—ライ e 


万 I のとき 


車との上手な 
/■- つきあいかた 


67 



































2 .安全装備 

お子さまの安全 


お子さま専用シートについて 


シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、お子さま専用シートを 
お使いください。 

車両に固定するお子さま専用シートには，シートペルト固定タイプ、または ISOFIX 対応タイ 
プの2種類があります。 

シートペルト固定タイプのぺピーシート、チャイルドシートは、リヤシートのシートベルトを 
使用してシートに固定します。 

また ISOHX 対応タイプのチャイルドシートは、リヤシート左右席に装備されているロアアン 
カレッジとトップテザーアンカレッジで固定します。 

お子さま専用シートによっては、取り付けができない、または取り付けが困難な場合がありま 
す。必ずお子さま専用シートに付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、確美に取り付け、使用 
方法を守ってください。 

— / h , 警告 

■お子さまの首や顔などにシートベルトがあたったり、腰骨に正しく着用でき 
ない場合は、お子さまの年齢や体の大きさに合ったお子さま専用シートをお 
使いください。 

お子さま専用シートを使用しないと、急ブレーキ時や衝突時にお子さまが投げ出されたり押 
しつぶされ、重大な傷害につながるおそれがあります。 

■お子さま専用シートを取り付けるときは、商品に付属している取扱説明書 
に従って、正しく取り付けてください。 

正しく取り付けられていないと、急ブレーキ時や衝突時に、重大な傷害につながるおそれが 
あります。 

■助手席には絶対にべビーシートやチャイルドシートを後ろ向きに取り付け 
ないでください。 

エアバッグが膨らむと、ベビーシートやチャイルドシートの背面に強い衝撃が加わり、お子 
さまの命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあり危険です。やむをえず助手席に 
チャイルドシートを取り付けるときは、必ず前向きに取り付け、シートを最後部まで移動さ 
せてください。 

助手席側のサンバイザーに、同内容の警告ラベルが表示されています。合わせてご覧くださ 

い。 
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サービス 

データ 


さくいん 


—脚！矢口識- 

ISO は International Standard Organization (国際標準化機構）の略です。 


お子さま専用シート選択の目安 


お子さま専用シートは次の表を目安に選択してください。詳しくはマツダ販売店にご相談く 
ださい。 

マツダ純正品の場合 

ISOFIX 対応チヤイルドシート固定ロアアンカレッジで固定するタイプ 


種類 

体重 

身長 

参考年齢 

チャイルド 
シート 

9 〜 1 8 kg 

位まで 

約 70 cm 〜 

100 cm 位まで 

8 か月〜 

4 才 

位まで 


上記タイプ以外 


種類 

体重 

身長 

参考年齢 

ベビー 

13 kg 

約 80 cm 

〜 18 か月 

シー ト 

位まで 

位まで 

位まで 

チャイルド 
シー ト 

9 〜 1 8 kg 

位まで 

約 70 cm 〜 

100 cm 

位まで 

8 か月〜 

4 才 
位まで 

ジュニア 

15 〜 36 kg 

約 95 cm 〜 

3 才〜 

12 才 
位まで 

シー ト 

位まで 

1 50 cm 位まで 


必読！ 



操作と 
L 取り扱ぃ J 


快茴 

一^—ライ e 


万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 
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2 .安全装備 

お子さまの安全 


チャイルドシートを固定 
するとき 


ISOFIX 対応チャイルドシート 
固定ロアアンカレッジ&トッ 
プテザーアンカレッジ 


リヤシートの左右席には、シートペルトを使 
わずにチャイルドシートを固定するための 
□アアンカレッジが装備されています。 

また、テザーストラップが付いたチャイルド 
シートを固定するためのトップテザーアン 
カレッジが装備されています。 

この固定□アアンカレッジには、道路運送車 
両の保安基準に適合したチャイルドシート 
(チャイルド シート固定□アアン カレッジ) 
のみを取り付けることができます。詳しく 
は.マツダ販売店にご相談ください。 

_ ^ 警告 

■チャイルドシートを取り付けると 
きは、固定ロアアンカレッジ周辺 
に異物がないこと、シートベルト 
などをはさみこんでいないことな 
どを確認してください。 

異物やシートベルトなどをはさみこむと 
チャイルドシートが固定されず、急ブレー 
キ時や衝突時に、重大な傷害につながるお 
それがあります。 


—^1知識 - 

チャイルドシート固定ロアアンカレッジ 
対応の純正チャイルドシートはチャイル 
ドシート固定ロアアンカレッジで固定 
し、この車のシートべルトでは固定しな 
いでください。 


固定するとき 

□ フロントシートをいちばん後ろにスライ 
ドさせた後、10ノッチ （10 cm ) 以上前に 
スライドさせ、シートスライド可能範囲 
の中央付近にくるように調節します。 
—50 ページ「前後調節（スライデイン 
ヴ)」 



シートスライドの最後端/1 


フロントシートが確実に固定されているこ 
とを確認してください。 

\2 \リヤシートが確美に固定されていること 
を確認してください。 

{3 } シートクッシヨンと背もたれのすき間を 
少し広げて，固定□アアンカレッジの位 
置を確認します。 



[5] チャイルドシートを固定ロアアンカレツ 
ジに取り付けます。 
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[6] チャイルドシートのテザーストラップを 
下記イラストのように通して、トツプテ 
ザーアンカレッジにかけます。 




— _1知識 - 

テザーストラップを取り付けるときは、 
商品に付属している取扱説明書に従って 
ください。 


® チャイルドシートを前後左右にゆさぶ 
り、確実に取り付けられていることを確 
認します。 

^警告- 

■トツプテザーアンカレツジは、 
チャイルドシートを固定するた 
め以外のことには使用しないで 
ください。 

チャイルドシートの固定以外のことに使 
用すると、アンカレツジ部が曲がったり、 
損傷したりして、テザーストラツプが正し 
くかけられなくなりチャイルドシートが固 
定されません。 

急ブレーキ時や衝突時に、重大な傷害につ 
ながるおそれがあります。 


さくいん 


必読！ 



操作と 
h り扱 L 1 ' 


快適 

f — ライフ J 


万 I のとき 


車との上手な 
一つきあいかた V-— 
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2 .安全装備 

お子さまの安全 
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SRS とは Supplemental Restraint System (サプルメンタルレストレイントシステム）の略で、 

補助乗員保護装置の意味です。 

エアパッヴは、電源ポジションが ON のとき車両前方または側方から強い衝撃を受けると瞬間 f - 
的に膨らみ、運転者および同乗者の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげます。 

SRS エアパッヴシステムはシートペルトの働きに加えて乗員を保護する装置であり、シート|ぼ 
ペルトに代わるものではありません。シートペルトは必ず着用してください。 


A 警告 



お車に乗る前に 

■運転者はもちろん、同乗者も必ずシートベルトを着用してください。 

SRS エアバッグシステムはシートベルトと併用することで効果を発揮します。シートベル 
卜を着用していないと、重大な傷害につながるおそれがあります。 

シートに座ったときは 

■ハンドル中央部に手を置いたり、顔や身体を近づけたりしないでください。 

エアバッグが作動したときに、強い衝撃を受け重大な傷害につながるおそれがあります。 


お子さまを乗せるときは f ^7 

■お子さまはできるだけリヤシートに座らせ必ずシートベルトを着用させて 卜-夕 
ください。 

シートベルトが首や顔などにあたったり、腰骨に正しく着用できないお子さまには、別売り 
のべビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートをお使いください。 



■シートの前端に座ったり、インストルメントパネルにもたれかかったり、手 
や顔を近づけないでください。 

エアパッグが作動したときに強い衝撃を受け重大な傷害につながるおそれがあります。 


力快 
丄適 

フ 

イ 


万 

の 

と 

§ 


2.安全装備 

SRS エアバッグシステム 


SRS エアバッグシステムについて 


操作と 
如り扱ぃ J 


車との上手な 
广つきぁぃかた j 
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2 .安全装備 

SRS エアバッグシステム 


■ ^警告- 

お子さまがエアバッグの前に立っていたり、正しい姿勢で座っていなかったりすると、エア 
バッグが作動したときに強い衝撃を受け、お子さまの命にかかわる重大な傷害につながるお 
それがあり危険です。 



こんなことにも注意 

■ハンドルを交換しないでください。 

また、パッド部にステッカーなどを貼り付けたりしないでください。万一の場合エアバッグ 
が正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。 



■インストルメントパネル上部にステッカーを貼り付けたり、芳香剤、アクセ 
サリー用品、手荷物などの物を置いたりしないでください。 

また、ルームミラーにワイドミラーを取り付けたりしないでください。エアバッグが正常に 
作動しなくなったり、エアバッグが膨らむときにこれらの物が飛散し、重大な傷害につなが 
るおそれがあります。 



■車両前部にグリルガードなどを装着しないでください。 

SRS エアバッグシステムに影響をおよぼすため、万一の場合エアバッグが正常に作動しなく 
なり、重大な傷害につながるおそれがあります。 
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サービス 

データ 


さくいん 


A 警告 


■サスペンションの改造をしないでください。 

車高やサスペンションの硬さが変わると、衝撃を正しく検知できないため、エアバッグが正 
常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。 

■ SRS エアバッグシステムの部品や配線を修理したり、電気テスターを使っ 
て、 SRS エアバッグシステムの回路診断をしないでください。 

正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。 

メンテナンスについて 

■ 事故後は必ずマツダ販売店で点検を受けてください。 

エアバッグが作動しない程度の事故であっても、事故の衝撃でシステム本来の機能を損なっ 
ているおそれがあるため、万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につ 
ながるおそれがあります。 

■ 次のような作業が必要なときは、必ずマツダ販売店にご相談ください。 

これらの作業を行なうとエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な傷 
害につながるおそれがあります。 

• SRS エアバッグの取りはずし、取り付け、分解、修理 

•ハンドルまたは周辺部品の取りはずし、取り付け、分解、修理 

•インストルメントパネルまたは周辺部品の取りはずし、取り付け、分解、修理 

• フロントシートの交換、取りはずし、取り付け、分解、修理 

• 車両前部または側部の修理 

• フロントピラー、サイドピラー、リヤピラー、ルーフサイド部の修理 
• オーディオなど用品の取りはずし、取り付け 

■車を廃車される場合は、必ずマツダ販売店にご相談ください。 

不意にエアバッグが作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。 


必読！ 



操作と 
te り扱ぃ」 


快適 

一力 I I ライ フ匕 


万|のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 


75 


























2 .安全装備 

SRS エアバッグシステム 


A 警告- 

サイドエアバッグについて 

■フロントシート背もたれの外側部分に手、足、顔を近づけた姿勢で座らない 
でください。 

フロントシートに座ったときは、フロントドアにもたれかかったり、窓から腕を出したりしな 
いでください。また、リヤシートに座ったときはフロントシートの背もたれを抱えないでく 
ださい。サイドエアバッグが作動したときに強し\衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれ 
があります。 



■フロン トシー トに シー トカバーを使用しないでください。 

シートカバーを使用するとサイドエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につなが 
るおそれがあります。 

■フロントドアやフロントシート付近にカップホルダーなどのアクセサリー 
用品を取り付けないでください。 

サイドエアバッグが膨らむときにこれらの物が飛散し、重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 

■フロントシートの下に荷物などを置かないでください。 

フロントシートの下部にあるサイドエアバッグの配線が損傷し、万一の場合エアバッグが正 
常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。 

カーテンエアバッグについて 

■ ドアにもたれかかったり、フロントピラー、リヤピラー、ルーフサイド部など 
に近づかないようにして座ってください。 

力ーテンエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 
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A 警告- 

■フロント窓ガラス、リヤ窓ガラス、フロントピラー、サイドピラー、リヤピ 
ラー、ルーフサイド部、アシストグリップなど力ーテンエアバッグ展開部周 
辺にアクセサリー、ハンズフリーマイクなどを取り付けたりしないでくださ 
い。 

力ーテンエアバッグが膨らむときにこれらのものが飛散し、重大な傷害につながるおそれが 
あります。 



■アシストグリップやコートフックなどには重たいものやとがったものをか 
けないでください。 

服などをかけるときはハンガーを使わないでください。力ーテンエアバッグが膨らむときに 
これらのものが飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。 


■ ^ 汪意 

•エアバッグが作動した直後は、しばらくの間エアバッグ取り付け部をさわらないでくださ 
い。エアバッグが作動すると高温になるため、やけどをするおそれがあります。 

• ドアを閉じるときは窓ガラスが割れるほど強く閉めないでください。サイド/カーテンエ 
アバッグが作動するおそれがあります。 


_ 用！矢口—- 

• エアパック'は瞬時に膨らむため、エアバッグとの接触により打撲やすり傷など、けがを 
するおそれがあります。 

• エアバッグが膨らむと白煙が出ますが、火災ではありません。また、人体への影響はあ 
りません。ただし、皮膚などの弱い方はまれに刺激を受けることがあります。エアバッ 
グ作動時の残留物（カス）が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く洗い流してく 
ださい。 

• エアバッグは一度膨らむと再使用できません。マツダ販売店で交換してください。 

• 車をおゆずりになる場合は、必ず次のオーナーに SRS エアバッグシステム装備車である 
ことをお伝えください。 

• 助手席エアバッグが膨らむときにフロントガラスが破損することがあります。 


必読！ 



操作と 
r 取り扱ぃ L 


快適 

一力 I I ライフ j 


万|のとき 


車との上手な 
につきあいかた^ 
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2 .安全装備 

SRS エアバッグシステム 


運転席エアバッグ 


運転席エアパップはハンドルの中央に格納 
されています。 



助手席エアパッヴはインストルメントパネ 
ルに格納されています。 

助手席に同乗者がいなくても運転席エア 
パツグと同時に膨らみます。 



サイドエアバッグ 


グレード/仕様別装備 

サイドエアパップはフロントシート背もた 
れの外側部分に格納されています。 

乗員の有無に関係なく衝撃を受けた側のサ 
イドエアパップが膨らみます。 



力ーテンエアバッグはフロントピラーリヤ 
ピラー.ルーフサイド部に格納されていま 
す0 

乗員の有無に関係なく衝撃を受けた側の 
力ーテンエアパツヴが膨らみます。 
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作動するとき、しないとき 


運転席/助手席エアバッグは正面衝突において、サイド/力ーテンエアバッグは側面衝突にお 
いて、強い衝撃を受けたときに作動します。 

車体の衝撃吸収ボディー構造により、乗員への衝撃は大きくならない場合があります。 
したがって、車両の損傷が大きくてもエアバッグが必ずしも作動するとは限りません。 

運転席/助手席エアバッグが作動するとき 

次のようなときには、衝撃が大きいと作動します。 


約 22 km / h 以上で固いコンクリートの壁など 
に正面衝突したときと同じ程度の衝撃を受け 
たとき 



正面衝突など車両の前方左右約30°以内の 
方向から強い衝撃を受けたとき 




取操 
り作 
扱と 

い 


次のようなときには、路面などから車両下部に強い衝撃を受けると作動することがありま 
す0 


中央分離帯や緑石などに衝突したとき 深い穴や溝に落ちたとき 


力快 
丄適 

フ 

イ 
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2 .安全装備 

SRS エアバッグシステム 


運転席/助手席エアバッグが作動しにくいとき 

次のようなときには、衝撃の大きさによって作動しないことがあります。 

立木や電柱に衝突したとき トラックの下などに潜り込んだとき 





運転席/助手席エアバッグが作動しないとき 

次のようなときには作動しません。 


後ろ方向がら衝突されたとき 


横転や転覆したとき 





横方向から衝突されたとき 






サイド/カーテンエアバッグが作動するとき 

次のようなときには、衝撃が大きいと作動します。 


車両の側面(運転者または助手席同乗者付近)に横方向がら衝突されたとき 



サイド/カーテンエアバッグが作動しにくいとき 

次のようなときには、衝撃の大きさによって作動しないことがあります。 

横転や転覆したとき 



車両の側面(運転者または助手席同乗者付近)が 
ら立木や電柱に衝突したとき 





サービス 

データ 


さくいん 


必読！ 



操作と 
r 取り扱い 


央適 

r 力—ライフ 」 


万 I のとき 


車との上手な 
/■- つきあいかた 
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2 .安全装備 

SRS エアバッグシステム 


サイド/力ーテンェアバッグが作動しないとき 

次のようなときには作動しません。 


後ろ方向から衝突されたとき 



エアバッグ警告灯/ 

プリテンシ ョナー 警告灯 

電源ポジションを ON にすると点灯し，しば 
らくすると消; tr します。 

次のよろなときはシステムの異常が考えら 
れます。 

• 電源ポジションを ON にしても点灯しな 
いとき。 

• 点滅し続けるとき。 

• 点灯し続けるとき。 

焚 

処置方法 

マツダ販売店で点検を受けてください。 


正面衝突したとき 



警告- 

■エ アバッグ警告灯/プリテンシヨ 
ナー 警告灯が点灯または点滅し 
たまま走行しないでください。 
衝突したときにエアバッグまたはプリテン 
シヨナー機構が正常に作動せず、重大な傷 
害につながるおそれがあります。マツダ販 
売店で点検を受けてください。 
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• エアバッグ作動に関する情報（加速度波 
形等） 

• エアバッグシステムの故障診断情報 

_ ttl 矢口識 - 

EDR は会話などの音声や映像は記録しま 
せん。 


データの開示について 


EDR (イベントデータレコーダー) 


本車両は、 SRS エアバッグ制御のためのコン 
ピュータを搭載しています。そのコン 
ピュータは、 SRS エアバッグシステムが正常^- 
に作動していることを診断するとともに、 衝必 
突や衝突に近い状態のとき、以下のデータを読 
記録•蓄積する EDR を装備しています。 

記録するデータ 

EDR は下記のよラな情報を記録します。 

• 車速 

• 運転者•助手席乗員のシートべルト装着 

右 



エアバック警告チャイム/ 

プリテンシヨナー機構警告 
チャイム _ 

SRS エアパック'■システムまたはプリテン 
シヨナー機構に異常があり、さらにエアパッ 
ヴ警告灯/プリテンシヨナー警告灯にも異常 
があるとき、チャイム（毎分5秒間）が鳴り、シ 
ステムの異常を知らせます。 

エアパッヴ警告チャイム/プリテンシヨナー 
警告チャイムは約35分間鳴り続けます。 

ただちにマツダ販売店で点検を受けてく 
ださい。 


A 警告 


■ エアバッグ警告チャイ厶/プリテ 
ンシヨナー警告チャイムが鳴つ 
ているまま走行しないでくださ 
い0 

衝突したときにエアバッグまたはプリテン 
シヨナー機構が正常に作動せず、重大な傷 
害につながるおそれがあります。 

マツダ販売店で点検を受けてください。 


万 

の 

と 

ぎ 


マツダおよびマツダが委託した第三者は、 
EDR に記録されたデータを、車両衝突安全性 
能の向上などを目的に取得•利用することが 
あります。 

なお、マッタ'およびマツダが委託した第三者 
は、取得したデータを以下の場合を除き、第 
三者へ開示 • 提供することはありません。 

• お車の使用者の同意がある場合 

• 裁判所命令などの法的強制力のある要請 
に基づく場合 

• 統計的な処理を行なラなどの使用者や車 
が特定できないように加工したデータを 
研究機関などに提供する場合 


6車 
きと 
あの 
い上 
か手 
ビこな 


さくいん 


取 

扱 

い 

操 

作 

と 

ラ 

快 
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2 安全装備 

リアビークルモニタリングシステム 


リアビークルモニタリンク'システムについて 


グレード/仕様別装備 


リアビークルモニタリンヴシステムは、自車の隣接車線の後方が6接近する車両の存在を知 
6せることにより、車線変更時の後方確認をアシストするシステムです。 

当システムの検知エリアは、自車の左右に隣接する車線で、自車のフロントドア後端付近が6 
自車の後方約 50 m までです。 

当システムは、後方からの接近車両を検知して、その接近状態に応じてドアミラーに設置した 
RVM 接近表示灯を点灯させます。 RVM 接近表示灯が点灯した状態で、その点灯した側に方向 
指示器のレパーを操作すると、 RVM 接近表示灯が点滅するとともに警報チャイムによってド 
ライパーに危険を知らせます。 



— /\S 警告 

■ 実際の車線変更時には、必ず目視にて周辺状況を確認してください。 

本システムは車線変更時の後方確認をアシストするシステムです。本システムの作動には 
各種の制約があるため、隣接車線に車両が存在する場合でも RVM 接近表示灯が点灯しな 
かったり、点灯が遅れる場合があります。必ず、ドライバーの責任において後方を確認して 
ください。 
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_ 101矢口識- 

• リアビークルモニタリンヴシステムは次の条件をすべて満たしているときに作動しま 
す。 

• 電源ポジションが ON のとき 

• RVM スイッチを押してメーター内の RVM 表示灯(緑）が点灯しているとき 
• 車速が約 60 km / h 以上のとき 

• リアビークルモニタリンク'■システムは次のときには作動しません。 

• RVM 表示灯(緑）が点灯している場合でも,車速が約 60 km / h を下回ったとき 
• 自車がセレクトレバーを R にいれて後退走行中のとき 

• 次の場合、システムは RVM 警告灯(橙）を点灯させ、システムの作動を停止します 。 RVM 
警告灯(橙）が点灯し続ける場合は速やかにマツダ販売店で点検を受けてください。 

• RVM 接近表示灯を含むシステムに何らがの異常が認められるとき 

• レーダーセンサーの車両への搭載位置に大きなズレが生じたとき（リアビークルモ 
ニタリンヴシステムのレーダーセンサーが接近車両を正しく検出するために、車両 
搭載状態でレーダーセンサーの向きを車両ごとに調整して出荷しています。レー 
ダーの向きが何らかの原因でずれた場合は再調整が必要です。） 

• レーダーセンサー付近のリヤパンパー上に雪や氷などが多量についたとき 
• 雪道を長時間走行したとき 

• 夏場に上り坂を長時間走行するなどレーダー付近の温度が非常に高くなったとき 
• バッテリーの電圧が下がっているとき 

• レーダーの検知性能には限界があります。次のような場合はリアビークルモニタリン 
グシステムの検知性能が低下し、正常に作動しないことがあります。 

• レーダーセンサー付近のリヤパンパーが変形したとき 
. リヤパンパーのレーダーセンサー付近に氷、雪や泥が付着しているとき 
• 雨、雪、霧などの悪天候のとき 

• 次のような車両に対してはレーダーセンサーが検知しないか、もしくは検知しにくいこ 
とがあります。 

• 小型の二輪車、自転車、歩行者.道路上およぴ道路端の静止物体 
• レーダーが反射しにくい形状の車両（車高の低い空荷のトレーラー，スポーツカー 
等） 

• 隣車線後方の検知エリアにいても、自車に接近してこない車両(接近車両はレーダー 
の検出データをもとにシステムが判断しています。） 

• 自車とほとんど速度差なく長い時間並走している車両 
• 対向車 

• 自車が追い越そうとしている隣接車線の車両 

• 道路幅が極端に広い場合の隣接車線の車両（レーダーセンサーの検知エリアは,高速 
道路の道路幅に対して設定してあります。） 


必読！ 
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2 安全装備 

リアビークルモニタリングシステム 


—矢 口 I 威- 

• 次のよろな場合は、 RVM 接近表示灯の点灯および警報チャイムの警告が遅れるか、点 
灯/警告ができないことがあります。 

• 車両が2つ離れた車線から隣接車線に車線変更してきたとき 

• 急勾配を走行しているとき 

• 啤を越えるとき 

• 急カーブを走行しているとき 

• 自車線と隣接車線の高さに差があるとき 

• リアビークルモニタリングシステムを ON にした直後 

• 道路幅が極端に狭い場合は、2車線横の車両を検知する場合があります。（レーダーセ 
ンサーの検知エリアは、高速道路の道路幅に対して設定してあります。） 

• 道路上および道路端の停止物（ガードレール、トンネル、側壁等）に対して RVM 接近表示 
灯が点灯する場合があります。 



トンネルの出入口やトンネル 
内の側壁、待避所 



• トレーラー等をけん引したり、車両後部に自転車のキャリア等を装着した場合は、リア 
ビークルモニタリングシステムを解除してください。レーダーの電波がさえぎられる 
ためシステムが正常に作動しない可能性があります。 
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_ 101矢口識- 

• リアビークルモニタリンヴシステムのレーダーセンサーは日本国内の電波法の認可を 
受けています。日本国外で走行する際には、その国の認可を受ける必要があります。 


RVM 接近表示灯/警報チャイム 


リアビークルモニタリンヴシステムが作動中は、 RVM 接近表示灯や警報チャイムで、隣接車 
線に車両があることを知らせます。 


RVM 接近表示灯 

ドアミラーに取り付けられています。後方からの接近車両を検知すると点灯します。点灯し 
た状態で、点灯側へ方向指示器のレバーを操作すると点滅し、ドライパーに危険を知らせま 
す0 





減光解除機能 


取操 
り作 
扱と 


S 快 
丄適 


7 


の 

と 

. § 


ランプスイッチを-〕003または 1 D の位置にすると、 RVM 接近表示灯が点灯したときの明るさ 
は減光されます。 

雪道や霧での走行時など、周囲が明るく減光状態では RVM 接近表示灯が見えにくい場合に 
は、減光解除ポタンを押すと減光が解除され RVM 接近表示灯が点灯したときの明るさが明る 
くなります。 

—155ページ「減光解除ポタン」 



警報チャイム 

RVM 接近表示灯の点滅と同時に吹鳴し，ドライノ'(一に危険を知らせます。 


さくいん 
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2 安全装備 

リアビークルモニタリングシステム 


RVM 警告灯(橙)/ RVM 表示灯(緑) 

RVM 


RVM スイッチ 


スイッチを押すとメーター内の RVM 表示灯 
(緑）が点灯し、リアビークルモニタ 1 」ンヴシ 
ステムが作動可能な状態になります。 

もう一度押すとリアビークルモニタリンヴ 
システムが解除され， RVM 表示灯（緑）が消 
灯します。 


RVM 警告灯(橙） 

電源ポジシヨンを ON にすると点灯します。 

リアビークルモニタリンヴシステムが作動 
可能な状態だと RVM 表示灯（緑）に切り替わ 
り.解除されているときは消灯します。 

システムに異常があるときは点灯し続け 
ます。マツダ販売店で点検を受けてくだ 
さい。 

RVM 表示灯(緑） 

リアビークルモニタリンヴシステムが作動 
可能なとき点灯します。 



-知識- 

• 電源ポジションを OFF にしたときは、 
OFF にする前の状態が保持されます。 
たとえば、リアビークルモニタリング 
システムが作動可能な状態で電源ポジ 
ションを OFF にすると、次に電源ポジ 
ションを ON にしたときはリアビーク 
ルモニタリンヴシステムは作動可能な 
状態のままです。 

• パッテリーのターミナルやヒューズの 
脱着などにより、パッテリーとの接続 
が断たれるとリアビークルモニタリン 
ヴシステムは OFF になります。リア 
ビークルモニタリンヴシステムを作動 
させる場合は . RVM スイッチを押して 
ON にしてください。 
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サービス 

データ 


さくいん 


リアビークルモニタリンヴシステムのセン 
サーはリヤパンパーの内側に左右1つずつ設 
置されています。 



リアビークルモニタリングシステムの正し 
い作動のため、レーダーセンサー付近のパン 
パー表面は、いつもきれいにしておいてくだ 
さい。またステッカー等も貼り付けないで 
ください。 

—362 ページ「外装の手入れ」 

—厲 H 知識- 

レータ' _ センサーの修理、交換および 
レーダーセンサー付近のパンパーの修 
理，塗装、交換をするときは、マツダ販売 
店にご相談ください。 


レ—ダ—センサ—の取り扱い 


必読！ 
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2 .安全装備 

ABS 


ABS について 


ABS (アンチ□ックブレーキシステム）は、す 
ベりやすい路面での制動時に起こる車輪の 
ロックを防いで車の方向安定性を保ち、操縦 
性を確保する装置です。 

—警告 

■ ABS を過信せず安全運転に心が 
けてください。 

ABS が作動した状態でも車の方向安定性 
や操縦性には限界があります。また、次の 
ようなときには、速度をひかえめにし、車 
間距離を十分にとって運転してくださ 
い。 ABS が装備されていない車に比べて 
制動距離が長くなることがあるため、思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 

• ジャリ道、新雪道を走行していると 
き。 

• タイヤチェーンを装着しているとき。 

• 道路の継ぎ目などの段差を乗り越える 
とぎ。 

• 凸凹道や石だたみなどの悪路を走行し 
ているとき。 


■ ^ 汪意 I 

前後輪とも必ず指定されたサイズや種類 
のタイヤを装着してください。指定され 
たサイズや種類以外のタイヤを装着する 
と、 ABS が正常に作動しないことがありま 
す。 


_1知識- 

• ABS は低速（約 10 km / h 以下）では作動 
しませんが通常のブレーキ性能は確保 
されています。 

• エンジン始動時や発進直後にモーター 
音が聞こえることがありますが、異常 
ではありません。 


ABS 装備車の取り扱い 


急ブレーキを踏まなくてはいけないよラな 

状況に陥らないよう、安全運転を心がけてく 

ださい。 

万一の危険な状況では、次のよラにしてくだ 

さい。 

m 危険を感じ急制動が必要なときは、ため 
らわずブレーキペダルをしっかりと踏み 
込んでください。 

\ 2 \ ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルが 
ら小刻みな振動を感じることがありま 
す。これは ABS が正常に作動していると 
きの現象で異常ではありません。そのま 
まブレーキペダルを踏み続けてくださ 
い0 

[3] 障害物を回避するときは、ブレーキベタ' 
ルを踏みながらハンドルを操作してくだ 
さい0 


ABS 警告灯 


電源ポジションを ON にすると点灯し、しば 
らくすると消灯します。 

システムに異常があるときは点灯し続けま 
す0 


(©) 
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サービス 

データ 


さくいん 


処置方法 

マツダ販売店で点検を受けてください。 

警告 - - 

■ ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が 
同時に点灯したときは、ただちに 
安全な場所に停車し、マツダ販売 
店に連絡してください。 

急ブレーキをかけた際、通常より早く後輪 
がロックしやすくなり、思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 


— 矢口識- 

• ABS 警告灯が点灯しているときは、 
ABS が作動しないため、急プレーキ時 
やすペリやすい路面での制動時には、 
車輪がロックすることがあります。 

• ABS 警告灯が点灯したときは. ABS は 
作動しませんが通常のブレーキ性能は 
確保されています。 

• (DSC 装備車) 

ABS 警告灯が点灯しているときは、プ 
レーキアシストは作動しません。 


必読！ 



操作と 
k り扱い 


央適 
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万 I のとき 


車との上手な 
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2 .安全装備 

ブレーキアシスト 


ブレーキアシストについて 


プレーキアシストは緊急制動時などプレー 
キペダルを強く踏む必要がある場合に、強く 
踏めない運転者を補助し、ブレーキの性能を 
最大限発揮させる装置です。 

ブレーキペダルを強く踏んだとき、または素 
早く踏んだとき、ブレーキが強くかかるよラ 
になります。 

—脚！矢口識- 

• ブレーキペダルを強く踏んだとき、ま 
たは素早く踏んだとき、ペダルが軽く 
なりブレーキが強くかかるようになり 
ます。これはブレーキアシストが正常 
に作動しているときの現象で異常では 
ありません。 

• (DSC 非装備車） 

ブレーキペダルを強く踏んだとき、ま 
たは素早く踏んだとき、カチッと音が 
聞こえることがあります。これはブ 
レーキアシストが正常に作動している 
ときの現象で異常ではありません。 

• (DSC 装備車） 

ブレーキペダルを強く踏んだとき、ま 
たは素早く踏んだとき、モーター作動 
音が聞こえることがあります。これは 
ブレーキアシストが正常に作動してい 
るときの現象で異常ではありません。 

• ブレーキアシストは、本来もっている 
ブレーキ性能をこえた制動をする装置 
ではありません。 
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2 安全装備 

エマー ジェンシーシグナルシステム (ESS) 


エマージェンシーシクナ 
ルシステム （ESS) につ 
いて 


エマージェンシーシグナルシステム （ ESS ) 
は緊急制動時などに車両に急減速が生じた 
かを判断し、方向指示灯の点滅により、後続 
車に注意をラながすシステムです。 

エマージェンシーシグナルシステム （ ESS ) 
作動中はすべての方向指示灯を自動的に高 
速で点滅させます。 

ブレーキペダルを放すが、車両の減速度から 
急ブレーキではないと判断されたときにシ 
ステムは解除されます。 

=— 劇！矢口識- 

• すべての方向指示灯が高速点滅中に停 
車した場合、すべての方向指示灯はブ 
レーキを踏んでいる間、通常の周期で 
点滅し続けます。 

• エマージェンシーシグナルシステム 
( ESS ) は約 50 km / h 以下のときは作動 
しません。 

• すべりやすい路面でブレーキを踏む 
と、エマージェンシーシグナルシステ 
ム ( ESS ) が作動しすべての方向指示器 
が点滅することがあります。 


サービス 

データ 


さくいん 


必読！ 
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k り扱い 


央適 

r 力—ライ e 


万 I のとき 


車との上手な 
/■- つきあいかた 


93 



























2 安全装備 

トラクシヨンコントロールシステム （ TCS ) 


TCS について 


グレード/仕様別装備 

TCS (トラクシヨンコント□—ルシステム) 
は、水にぬれた路面や雪道などのすベりやす 
い路面での発進や旋回加速時に起こる駆動 
輪の空転を防ぎ、適切な駆動力と操縦性を確 
保する装置です。 

^警告- 

■ TCS を過信せず安全運転に心が 
けてください。 

TCS が作動した状態でも駆動力の確保や 
車の操縦性には限界があり、無理な運転は 
思わぬ事故につながるおそれがありま 
す。 


— 01矢口識 - 

• エンジン回転が高いときに TCS が作動 
すると、エンジン回転の変動や車体の 
振動を感じることがありますが、異常 
ではありません。 

• TCS を解除するときは 、 DSC OFF ス 
イッチを押して解除してください。 
—96 ページ 「DSC OFF スイッチ」 


TCS / DSC 作動表示灯 


電源ポジションを ON にすると点灯し、しば 
らくすると消灯します。 

走行中に TCS または DSC が作動すると点滅 
します。 


n 


次のよラなときはシステムの異常が考えら 
れます。マツダ販売店で点検を受けてくだ 
さい。 

• 電源ポジションを ON にしても点灯しな 
いとき、または点灯したままのとき。 

• 走行中に点灯したとき。 
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次のようなときはシステムの異常が考えら 
れます。マツダ販売店で点検を受けてくだ 
さい。 

• 電源ポジションを ON にしても点灯しな 
いとき、または点灯したままのとき。 

• 走行中に点灯したとき。 

の 

と 

Li 



—脚|知識 


必 

読 

I 


TCS/DSC 作動表示灯 


電源ポジションを ON にすると点灯 U しば 
らくすると消灯します。 

走行中に TCS または DSC が作動すると点滅 
します。 



電源ポジションを ON にした後，インスト 
ルメントパネルの奥からカチッと音が聞 
こえることがあります。これはシステム 
の作動をチェックしている音で、異常で 
はありません。 


サービス 

データ 


|さ〈いん 


DSC について 


グレード/仕様別装備 

DSC (ダイナミック■スタピリティ■コント 
□—ル）は、すべりやすい路面での走行時や、 
緊急回避など急激なハンドル操作による車 
両の横すぺりをおさえるため、 ABS や TCS な 
どにより、ブレーキやエンジンの出力を自動 
的に制御して、車両の安定性を確保する装置 
です。 

90ページの 「 ABS について」，94ページ 
の 「 TCS について」もあわせてお読みく 
ださい。 

DSC は約 20 km / h 以上で作動可能な状態にな 
ります。 

p A 警告- 

■ DSC を過信せず安全運転に心が 
けてください。 

DSC が作動した状態でも車両の安定性や 
操縦性には限界があるため、無理な運転は 
思わぬ事故につながるおそれがありま 
す0 

特に DSC 作動表示灯が点滅しているとき 
は、車両が横すベりしやすい状態になって 
います。慎重に運転してください。 


■ ^ 汪意 

前後輪とも必ず指定されたサイズで、メー 
カー、銘柄、パターン（溝の模様）が同一の 
タイヤを装着してください。また、摩寒毛差 
の著しいタイヤを混ぜて使用しないでく 
ださい。指定以外のサイズや、異なる種 
類、摩耗差の著しいタイヤを使用すると、 
DSC が正常に作動しないことがありま 
す0 

また、タイヤチェーンや応急用スペアタイ 
ヤ装着時のように径の異なるタイヤを使 
用したときは、 DSC が正常に作動しないこ 
とがあります。 


2安全装備 

ダイナミック•スタピリテイ•コントロール （ DSC ) 


車との上手な 
パつきあいかた」 


操作と 
r 取り扱い 
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2 安全装備 

ダイナミック■スタピリ テイ•コントロール ( DSC ) 


DSC OFF 表示灯 DSC OFF スイッチ 


電源ポジションを ON にすると点灯し、しば 
らくすると消: tr します。 

DSC OFF スイッチを押して， TCS/DSC を解 
除すると点灯します。 


スイツチを押すと TCS/DSC が解除され， 
メーター内の DSC OFF 表示灯が点灯しま 
す0 

もラー度押すと TCS/DSC が作動可能な状態 
になり、 DSC OFF 表示灯が消灯します。 


DSC 

OFF 

次のよラなときはシステムの異常が考えら 
れます。マツダ販売店で点検を受けてくだ 
さい0 

• 電源ポジションを ON にしても点灯しな 
いとき、または点灯したままのとき。 



• TCS/DSC を解除していないのに点灯し 
たとき。 


— m 矢口識- 

• ぬかるみや新雪などがらの脱出時に 
TCS が作動し、アクセルペダルを踏み 
込んでもエンジンの出力が上がらず、 
脱出困難なときに TCS/DSC を解除し 
ます。 

• TCS/DSC を解除した状態でエンジン 
を停止した場合、次にエンジンを始動 
すると TCS/DSC は作動可能な状態に 
ちどります。 

• TCS/DSC を解除したときは、 TCS / 
D SC が装備されていない車と同じ走 
行性能になります。 
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3 .操作と取り扱い 

アドバンス トキー 


ドバンス トキーに ついて 


グレード/仕様別装備 

アドバンストキーを携帯することで、アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンス 
タートシステムにより次の操作をすることができます。 

—105 ページ r アドバンストキーレスエントリ ー& プッシュボタンスタートシステムの機能 
を使っての操作」 

• キーを取り出すことなくドア、リヤゲート/トランクの施錠/解錠をする。 

• キーを取り出すことなく、リヤゲートを開ける。 

• キーを取り出すことなくエンジンを始動する。 

アドバンストキーは、アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステム 
機能以外の操作も行うことができます。スイッチまたは補助キーを使用することで、次の操 
作をすることができます。 

—1 14ページ r アドバンストキーレスエントリ ー& プッシュボタンスタートシステムの機能 
を使わない操作」 

• リモートコント□—ル機能（ロックスイッチ、アン□ックスイッチ、トランクスイッチ）で 
ドアの施錠/解錠、トランクの解錠をする。 

• 補助キーでドアの施錠/解錠またはエンジンの始動をする。 

_ 脚！ 知識- 

アドバンストキーは必ず運転者が携帯してください。 


アドパンストキーは2個あります。 

ハッチバック 

□ツクスイツチ アンロックスイツチ 
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セダン 


□ツクスイツチ 


アンロックスイッチ トランクスイッチ 
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3 .操作と取り扱い 

アドバンス トキー 


ハッチバック 

—警告 

■植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の医療用機器を使用 
している方は、車内•車外の発信機から約 22cm 以内に医療用機器が近づか 
ないようにしてください。 

電波により、医療用機器の作動に影響をおよぼすおそれがあります。 




■植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医療用機器を 
使用している方は、アドバンストキーの電波の影響を医師や医療用電気機 
器製造業者などに確認してください。 

電波が悪影響をおよぼすおそれがあります。 

■アドバンストキーレスエントリ ー& プッシュボタンスタートシステム機能を 
作動させないようにすることもできます。 i-stop 装備車は機能を作動させな 
いようにすると、アイドリングストップ機能は作動しません。 

詳しくはマツダ販売店にご相談ください。 
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サービス 

データ 


さくいん 


セタン 

—警告 

■植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の医療用機器を使用 
している方は、車内•車外の発信機から約 22cm 以内に医療用機器が近づか 
ないようにしてください。 

電波により、医療用機器の作動に影響をおよぼすおそれがあります。 




■植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医療用機器を 
使用している方は、アドバンストキーの電波の影響を医師や医療用電気機 
器製造業者などに確認してください。 

電波が悪影響をおよぼすおそれがあります。 

■アドバンストキーレスエントリ ー& プッシュボタンスタートシステム機能を 
作動させないようにすることもできます。 i-stop 装備車は機能を作動させな 
いようにすると、アイドリングストップ機能は作動しません。 

詳しくはマツダ販売店にご相談ください。 


必読！ 


安全装備 




央適 

r 力—ライ e 


万 I のとき 


車との上手な 
一つきぁいかた j 
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3 .操作と取り扱い 

アドバンス トキー 


• アドバンストキーは、微弱な電波を使用しています。次のようなときはアドバンストキー 
が正常に作動しないことがあります。 

• アドバンストキーを携帯電話などの通信機器と一緒に携帯しているとき 
• アドバンストキーが金属製のものに接したり、おおわれたりしているとき 
• アドバンストキーをパソコンなどの電化製品の近くに置いたとき 
• 純正品以外の電子機器を取り付けたとき 
• 近くに電波を発する設備があるとき 

• アドバンストキーは強い電波を受信すると、それに反応して電池を著しく消耗すること 
があります。テレビやパソコンなどの電^:製品の近くに置かないでください。 

• アドバンストキーの故障を防ぐために次のことをお守りください。 

• 強い衝撃をあたえたり、ぬらしたりしないでください。 

• 分解しないでください。 

• 重い物を上に置かないでください。 

• インストルメントパネルやボンネットの上など直射日光があたる場所や高温になる所 
に放置しないでください。 

• 超音波洗浄器などにかけないでください。 

• 磁気を帯びた製品を近づけないでください。 


-ァロ識 - 

• 電池の寿命は、約1年程度です。メーターに KEY 表示灯（緑）が点滅した場合は、新しい 
電池と交換してください。 



• アドパンストキーは同じ車両で最大6個まで使用することができます。マツダ販売店 
にご相談ください。 

•アドバンストキーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、マツダ販売店にご連絡くだ 
さい。 
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\ 2 \ マイナスドライバーなどを使ってカバー 
を少し開けます。 


万 

の 

と 

ぎ 



次のようなときは電池残量が少なくなって 
いることが考えられます。 

• エンジンをきったときにメーター内の 
KEY 表示灯(緑）が点滅する 

• アドバンストキーの作動表示灯が点灯し 
ない 

• どのスイッチを押しても作動しない 

• 作動範囲が狭く不安定になる 

電池交換のとき、アドバンストキーが破損す 
るおそれがあるため、マツダ販売店での交換 
をおすすめします。お客様自身で電池の交 
換をする場合は、次の手順で交換してくださ 
い。 


お客様以外のかたにキーナンバーを知られ 
ないために、キーナンパープレートにキーナ 
ンパーを打刻しています。 

_ 101矢口識- 

❿キ _ ナンバ _ プレ _ 卜は車両以外の安 
全な場所に、大切に保管しておいてく 
ださい。 

• 万一、アドバンストキー（補助キー含 
む）を紛失したときは、マツダ販売店で 
キーナンバーをもとにアドバンスト 
キー(補助キー含む）を作ることができ 
ます。 

• 車両をおゆずりになるときは、次にお 
使いになるがたのために、すべてのア 
ドバンストキー（補助キー含む）と一緒 
に、キーナンバープレートを車両につ 
けてお渡しください。 


■ /vs 汪意 

• 電池の+側と一側は必ず正しく取り 
付けてください。液漏れなどにつなが 
るおそれがあります。 

• アドバンストキーの内部にゴミなどを 
付着させないでください。故障につな 
がるおそれがあります。 

• 電池を交換してもアドバンストキーが 
作動しないときは、 マツ ダ販売店にご 
相談ください。 


IU 補助キーを引き出します。 




さくいん 


キーナン バー プレート 


電池の規格：リチウム電池 CR 2025 


電池の交換 
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3 .操作と取り扱い 

アドバンストキー 


[3] マイナスドライパーなどを使ってカパー 
を取り外します。 



0キャップを外して，電池を取り出しま 
す。 



[1] 新しい電池を，+側を上にして差し込 
み、キャップをかぶせます。 



[6] カバーを 取り付けます。 



0補助キーを差し込みます。 


/ i \ 注意 


ゴムリングを傷つけないようにしてく 
ださい。 

ゴムリングが外れた場合は、新しい電 
池を入れる前にゴムリングを取り付け 
てください。 


ゴムリンク' 
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車外の発信機 



リヤゲー トの解錠 


■ 


力快 
I 

イ 
e 


ふ適 


万 


作動範囲は、リヤゲートの中央部から周囲約の 


80cm 以内です。 


車外の発信機 


アドバンストキーを携帯し、車内および車外 
の作動範囲に入り、所定の操作をしたときの 
み作動します。 

—劃！知識- 

• アドバンストキーの電池が消耗してい 
るときや、強い電波、ノイズのある場所 
では作動範囲が狭くなつたり、作動し 
ないことがあります。 

• 窓ガラスやドアハンドル、リヤゲート 
に近づきすぎた場合などは作動しない 
ことがあります。 


ドア、リヤゲート/トランクの施錠/解 

筵 

作動範囲は、運転席ドアハンドル、助手席ド 
アハンドル、リヤゲートの中央部から周囲約 
80cm 以内です。 

セダン 

車外の発信機 



作動範囲 


；) 作動範囲 


さくいん 


ハッチバック（施錠） 

車外の発信機 



作動範囲 


アドバンストキーレスエ 
ントリー&プッシュボタ 
ンスタートシステムの機 
能を使っての操作 


必読！ j 1女全装備 


(つ 

ぎ 

あ 

い 

か 

tz 

車 

と 

の 

上 

手 

な 



卜: 

l T 

ビス 

-夕 
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3 .操作と取り扱い 

アドバンス トキー 


トランクの解錠 

作動範囲は、トランクの中央部から周囲約 
80cm 以内です。 


車外の発信機 



0作動範囲 


エンジンの始動 

作動範囲は、荷室を除く車内のぼぼ全域で 
す0 


知識- 

• 荷室は作動範囲外ですが、エンジンの 
始動が可能になることがあります。 

• 次のような場所にアドバンストキーを 
置 < と、エンジンの始動ができない場 
合があります。 

• インストルメントパネルの周32 
• グローブボックスや小物入れなど 
• リヤパッケージトリムの上（セダ 
ン） 

• 車外でも、ドアや窓ガラスに近づきす 
ぎた場合は、エンジンの始動が可能に 
なることがありますが、エンジンの始 
動は必ず運転席で行なつてください。 

• 作動範囲内にアドパンストキーを検知 
すると、作動表示灯がしばらくの間点 
減します。 


車内の発信機 



ドアの施錠/解錠 


アドバンストキーを携帯し、フロントドアま 
たはリヤゲートのリクエストスイツチを押 
すと、すべてのドア、リヤゲート/トランクが 
施鏡/解链します。 

フロントドア 


〇 作動範囲 
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リヤゲート（施錠のみ) 



■ 施錠したとき 

非常点滅灯が1回点滅し、チャイムが1回 
〇鳥ります。 

■ 解錠したとき 

非常点滅灯が2回点滅し、チャイムが2回 
〇鳥ります。 

— AH 矢口識- 

• リクエストスイッチで施錠した後は、 
ドア、リヤゲート/トランクが確実に施 
錠されたことを確認してください。 

• リクエストスイッチで施錠/解錠する 
と確認のためチャイムが鳴ります。 
チャイムは鳴らないようにすることも 

でキ半オ 

—394ページ「設定変更（カスタマイ 
ズ機能)」 


_ Uk 矢口識- 

• リクエストスイッチを押さずに、自動 
的に施錠するように設定を変えること 
ができます。 

—394 ページ「設定変更（カスタマイ 
ズ機能)」 

(才一トロック機能） 

アドバンストキーを携帯してすべての 
ドア、リヤゲート/トランクを閉める 
と、チャイムが1回鳴ります。そのまま 
作動範囲から出ると約 3 秒後に自動的 
に全ドア、リヤゲート/トランクを施錠 
します。（作動範囲から出ない場合で 
も約 30 秒後に自動的に施錠します。） 
ただし、車内に別のアドバンストキー 
があるときや、ドア、リヤゲート/トラ 
ンクが完全に閉まる前に作動範囲を出 
ると施錠されません。車がら離れると 
きはドア、リヤゲート/トランクが施錠 
されたことを必ず確認してください。 

• リクエストスイッチを押して解錠した 
後、約 30 秒以内に次のいずれの操作も 
行なわなかった場合、自動的に施錠さ 
れます。 

• ドアまたはリヤゲート/トランクを 
開ける。 

• 補助キーをエンジンスイッチに差 
し込む。 

• 電源ポジションを OFF 以外にす 
る。 


サービス 

データ 


さくいん 


必読！ 


安全装備 
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3 .操作と取り扱い 

アドバンストキー 


リヤゲートの開けかた 


リヤゲートが施錠されている状態からリヤ 
ゲートを開けることができます。 


アドバンストキーを携帯し、電磁式リヤゲー 
トオープナーを押してリヤゲートを持ち上 
げます。 



電源ポジシヨンが ON のときは、車両が停止 
し、パーキングブレーキがかかっている（マ 
ニュアル車）か、セレクトレバーが P の位置に 
ある（才一トマチック車）ときのみ、リヤゲー 
卜を開けることができます。 

p — 知識- 

• アドバンストキーレスエントリー& 
プッシュボタンスタートシステム機能 
を使ってリヤゲートを開けるときは、 
電磁式リヤゲートオープナーを押して 
から解錠されるまでに数秒かかること 
があります。 


_1知識- 

• 電磁式リヤゲートオープナーを押して 
解錠するとリヤゲートが少し浮いた状 
態になり、リヤゲートを開けることが 
できます。電磁式リヤゲートオーブ 
ナーを押して、リヤゲートを開けずに 
一定の時間が経過するとリヤゲートが 
少し浮いた状態のままリヤゲートを開 
けることができなくなります。リヤ 
ゲートを開ける場合は、もラー度、電磁 
式リヤゲートオープナーを押して、リ 
ヤゲ ー トを開けてください。リヤゲー 
卜が少し浮いた状態からリヤゲートを 
閉める場合は一度、リヤゲートを開け、 

1秒以上待ってから閉めてください。 

• ドアが施錠されている状態がら、車内 
にアドバンストキーを入れたままリヤ 
ゲートを閉めると、リヤゲートは閉ま 
リますが、アドバンストキーの閉じ込 
みを防止する目的で、電磁式リヤゲー 
トオープナーを押すことにより、リヤ 
ゲートを開けることができます。 

• リヤゲートを閉めた直後は、アドバン 
ストキーの車内閉じ込み確認のため、1 
〜2秒間はリモートコント□—ル機能 
を使用してリヤゲートを開けることが 
できない場合があります。 
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トランクの開けかた 


トランクが施錠されている状態からトラン 
クを開けることができます。 

アドパンストキーを携帯し、電磁式トランク 
オープナーを押してトランクを持ち上げま 
す0 



電源ポジシヨンが ON のときは、車両が停止 
U パー キングブレーキがかがっている（マ 
ニュ アル車）か、セレクトレバーが P の位置に 
ある（オートマチック車）ときのみ、トランク 
を開けることができます。 


_ 矢口識 - 

• アドバンストキーレスエントリ ー& 
プッシュボタンスタートシステム機能 
を使ってトランクを開けたときは、電 
磁式トランクオープナーを押してがら 
解錠されるまでに数秒かかることがあ 
ります。 

• ドアが施錠されている状態から、車内 
にアドバンストキーを入れたままトラ 
ンクを閉めると、トランクは閉まりま 
すが、アドバンストキーの閉じ込みを 
防止する目的で、電磁式トランクオー 
ブナーを押すことにより、トランクを 
開けることができます。 

• トランクを閉めた直後は、アドバンス 
トキーの車内閉じ込み確認のため、1〜 
2秒間はリモートコントロール機能を 
使用してトランクを開けることができ 
ない場合があります。 
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3 .操作と取り扱い 

アドバンストキー 


エンジンの始動 


各状態の働き 



プッシュボタンスタートを押す每に OFF 、 
ACC 、 ON の順に電源ポジションが切り替わ 
り、 ON がらもう一度、プッシュボタンスター 
卜を押すと OFF へ戻ります。 


電源ポジ 

シ ヨン 

働き 

OFF 

プッシュボタンスタートの表 
示灯 ( ACC , ON ) が、消灯しま 
す。 

ACC 

エンジン停止時に、オーディ 
才などが使用できる位置。 
プッシュボタンスタートの表 
示灯 ( ACC ) が、点灯します。 

ON 

エンジン回転中の位置。プッ 
シュポタン スター トの表示灯 
( ON ) が,消灯します。（エン 
ジンが止まっている状態のと 
きは、プッシュボタン スター 
卜の表示灯 ( ON ) が点灯しま 
す。） 


_1知識- 

• 電源ポジションを切り替える順番は変 
更することもできます。 

—394 ページ「設定変更（カスタマイ 
ズ機能)」 

• (ハンドルのロック） 

ハンドルのロックが解除されない時 
は、電動ハンドルロック警告灯が点滅 
し、警告チャイムが鳴ります。この場 
合、八ンドルを左右に動かしながら、 
プッシュ ボタンスタートを押して、ハ 
ンドルのロックを解除してください。 

• 電源ポジションを ON にしたとき、燃料 
タンク付近からフューエルポンプの 
モーター作動音が聞こえることがあり 
ますが、異常ではありません。 

• エンジンを止めたままで、オーディオ 
などを長時間使用したり、電源ポジ 
ションを ON のまま放置しないでくだ 
さい。バッテリーがあがるおそれがあ 
ります。電源ポジションを ACC (オー 
ト マチック 車は、セレクトレバーが P 
の位置になっていること）で放置した 
場合は、約1時間で電源ポジションが 
OFF になります。 

電源ポジションを自動で OFF しないよ 
うに設定を変更することもできます。 
—394 ページ「設定変更（カスタマイ 
ズ機能)」 

• マニュアル車はクラッチペダル、オー 
トマチック車は ブレーキ ペダルを いっ 
ぱいに踏み込んだ状態で、プッシュボ 
タンスタートを押すとエンジンが始動 
します。電源ポジションの切り替えを 
行ラ場合は、ペダルを踏まずにプッ 
シュボタンスタートを押してくださ 
い0 


110 





















[3] マニュアル車は、エンジンが完全に始動 
するまで、クラッチペダルをいっぱいに 
踏み込み続けます。 

— Ml 矢口識- 


エンンンをかける刖に 

□ パーキンクプレーキがかかっていること 
を確認します。 

\2 \マニュアル 車はチェンジレパーが ニュー 
トラル位置，才ートマチック車はセレク 
トレバーが P の位置にあることを確認し 
ます。 

[I] 正しい運転姿勢をとり、右足でアクセル 
ペダルとブレーキペダルが確実に踏める 
か確認します。 

0ペダルの踏み間違いのないように，ぺダ 
ルの位置を確認しておいてください。 
—48 ページ「正しい運転姿勢」 

エンジンをかけるとき 

_ 矢口識 - 

• アドパンストキーは必ず運転者が携帯 
してください。 

• 電源ポジションの状態 （ OFF 、 ACC 、 
ON ) に関係なく、エンジンを始動でき 
ます。 


0 メーター内の KEY 表示灯（緑）が点灯す 
るのを確認します。正常なアドパンスト 
キーを携帯しているのに KEY 表示灯(緑) 
が点灯しない場合は、補助キーでエンジ 
ンを始動してください。 

—112 ページ「補助キーによるエンジン 
始動」 



■ ^ 汪意 

メー ター内の KEY 警告灯（赤）が点灯し続 
けるときは、プッシュボタンスタートの表 
示灯を確認してください。表示灯が赤で 
点灯をしている場合はエンジンの始動が 
できなくなるおそれがあります。直ちにマ 
ツダ販売店で点検を受けてください。 


マニュアル車はクラッチペダル、 オート 
マチック車は ブレーキ ペダルをいっぱい 
に踏み込まないとエンジンがかからない 
ょラになっています。 


サービス 
-夕 


さくいん 


アドバンストキーを携帯していることを 
確認します。 

\ 2 \ エンジンが完全に始動するまで、ブレー 
キペダルをしつがりと踏み続けます。 
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3 .操作と取り扱い 

アドバンストキー 


_ 矢口識 - 

• メーター内の KEY 表示灯(緑）が点灯す 
るときは同時にプッシュボタンスター 
卜の表示灯(緑)も点灯します。 

• 次のようなときはメーター内の KEY 警 
告灯（赤）が点滅し，エンジンをかける 
ことができません。 

. アドパンストキーの電池切れ 
• アドパンストキーが作動範囲内に 
ない 

• アドバンストキーを車内でも感知 
しにくい場所に置いているとき 
->105ページ「作動範囲」 

• アドパンストキーに類似した他社 
のキーが作動範囲内にある 

• メーター内の KEY 警告灯（赤）が点灯 
し、 プッシュ ポタンスタートの表示灯 
(赤）が点滅している場合は、通常の操 
作ではエンジンを始動できません。マ 
ニュ アル車はクラッチペダル， オート 
マチック車は ブレーキ ペダルをいっぱ 
いに踏み込み， プッシュ ポタンスター 
卜を押し続けてエンジンを始動してく 
ださい。 


[5] メーター内の KEY 表示灯（緑）が点灯し、 
プッシュポタンスタートの表示灯（緑) 
も点灯している状態でプッシュボタンス 
夕—卜を押します。 


一 Uk 知識- 

• エンジン始動後、プッシュポタンス 
夕一卜の表示灯（緑/ ACC / ON ) は消灯 
し、電源ポジシヨンは ON 状態になって 
います。 

• プッシュポタンスタートを押して、 エ 
ンジンが始動する前に燃料タンク付近 
から フュ— エル ポンプの モータ— 作動 
音が聞こえることがありますが異常で 
はありません。 

• 泠間始動後は，エンジン制御システム 
の働きによりエンジン回転数が高くな 
りますが、自動的に適正な回転数に下 
がります。 


補助キーによるエンジン始動 

アドバンストキーの電池切れなどで、エンジ 
ンが始動できないときは、補助キーを使つ 
て、エンジンを始動することができます。 

□ 補助キーをアドパンストキーから取りは 
ずします。 

[2] 補助キーを使用して、カパーを外し,補助 
キーをキース□ットへ奥まで確実に揷し 
込みます。 
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■ 注意 

補助キーをキースロットに挿し込んだ後、 
キーを回さないでください。キーや車両 
を破損するおそれがあります。 


H ] アドパンストキーを携帯しているときの 
エンジン始動と同じ手順でエンジンを始 
動してください。 

110ページ「エンジンをがけるとき」 

_ Uk 矢口識- 

• エンジンがかかっている間は、補助 
キーをキース□ットへ揷し込んだまま 
にしておいてください。 

• 車から離れるときは、補助キーをキー 
ス□ットから抜いて、車外に持ち出し 
てください。 

• マニュアル車はクラッチペダル、オー 
トマチック車はプレーキぺダルを踏み 
込んで、ペダルを放してすぐにプッ 
シュボタンスタートを押すと、電源ポ 
ジシヨンを切り替えることができま 
す。 


エンジンをきるとき 

□ マニュアル車はチェンジレパーをニュー 
トラルの位置，オートマチック車はセレ 
クトレパーを p の位置にします。 

[1] プッシュポタンスタートを押します。エ 
ンジンが停止し，電源ポジシヨンが OFF 
になります。 


_ 101矢口識- 

エンジンをきって電源ポジションを 0 N 
から ACC または OFF にしたとき、アドパ 
ンストキーの電池容量が少なくなってい 
ることを感知した6、メーター内の KEY 
表示灯(緑）が約30秒間点滅します。新し 
い電池と交換してください。 

—103ページ「電池の交換」 


—汪意 

車から離れるときは、電源ポジションが 
OFF になっていることを確認してくださ 

い。 


_ _1知識 - 

• (才一トマチック車） 

セレクトレバーが P 以外の位置のとき 
に、エンジンが停止すると、電源ポジ 
ションは ACC になります。 

• 電源ポジションを OFF にせずに車がら 
離れると、警報やメーター表示でお知 
らせします。 

16ページ「警報」 


緊急エンジン停止 

車両が停止していなくてもプッシュポタン 
スタートを押し続けるが、素早く何度も押す 
とエンジンが停止します。電源ポジション 
は ACC になります。 

— /^S 注意 

緊急時以外は、走行中にエンジンを停止し 
ないでください。 
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3 .操作と取り扱い 

アドバンス トキー 


アドバンストキーレスエ 
ントリー&プッシュボタ 
ンスタートシステムの機 
能を使わない操作 


リモートコン ト ロール 機能 


リモートコントロール機能を使用すると、車 
の周囲 1 m 以内ですベてのドア、リヤゲート 
の施錠/解錠、トランクの解錠ができます。 
スイッチはゆっくりと確実に押してくださ 
い。 


ハッチバック 


作動表示灯 


アン□ツクスイツチ 



脚！知識- 

•キ _ スロットに補助キ _ を差し込んで 
いるときは、リモートコント □— ル機 
能は作動しません。 

• 電源ポジションが OFF 以外のときは、 
リモートコント□ール機能は作動しま 
せん。 

• いずれかのドアまたはリヤゲートが開 
いているときは、□ックスイッチを押 
しても施錠しません。 

• リモートコント□—ル機能の作動範囲 
は、周囲の状況により変わることがあ 
ります。車から離れるときは必ず施錠 
されていることを確認してください。 



ドアの施錠/解錠 

ロックスイッチを押すと施錠、アン□ックス 
イッチを押すと解錠されます。 


—知識- 

• スイッチを押すと作動表示灯が点灯し 
ます。 


• 施錠したときは、非常点滅灯が1回点滅 
し、チャイムが1回鳴ります。 

チャイムは音量を変更することができ 
ます。また、チャイムは鳴らないよう 
にすることもできます。 

—394ページ「設定変更（カスタマイ 
ズ機能)」 
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_ 顧！矢口識- 

• 解錠したときは、非常点滅灯が2回点滅 
し、チャイムが2回鳴ります。 
チャイムは音量を変更することができ 
ます。また，チャイムは鳴 1 5ないよう 
にすることもできます。 

—394 ページ「設定変更（カスタマイ 
ズ機能)」 

• ロックスイッチまたはアン□ックス 
イッチを連続して押すと.非常点滅灯 
が不規則に点滅することがあります。 

• アン□ックスイッチを押して解錠した 
後、約30秒以内に次のいずれの操作も 
行なわなかった場合，自動的に施錠さ 
れます。 

• ドアまたはリヤゲート/トランクを 
開ける。 

• 補助 キーをキース ロットに差し込 
む 0 

• プッシュボタンスタートを押す。 


トランクの開けかた 

トランクスイッチを約1秒押すと開きます。 


補助キー機能 


アドバンストキーに内蔵された補助キーを 
使用します。 

補助キーの取りはずしかた 



ドアの施錠/解錠 

補助キーを操作して、ドアの施錠/解錠がで 
きます。 

-*•125ぺージ「補助キーによる施鏡/解銃」 

エンジンの始動 

補助キーを操作して、エンジンの始動ができ 
ます。 

— 189 ページ「電源ポジション（エンジンス 
イ ツチ)」 


必 

読 

I 


安 

全 

装 

備 

V 



力快 
丄適 

フ 




(万 

の 

と 

11 


ラ車 

きと 
あの 
い上 

ダ手 
ヒな 


サービス 

データ 


さくいん 


115 






























3 .操作と取り扱い 

アドバンス トキー 


アドバンストキーー時停 
止機能 


アドバンストキーが車内またはトランク内 
にあるとき、車内またはトランク内に置いて 
あるアドバンストキーの機能（プッシュボタ 
ンスタートでのエンジン始動、リクエストス 
イッチの操作）が盗難防止のため.一時停止 
する場合があります。 

次のいずれかの操作で復帰させてくださ 
い。 

• 一時停止したアドパンストキーのいずれ 
かのスイッチを押す 

• (マニュアル車） 

別のアドパンストキーを携帯し， KEY 表 
示灯（緑）が点灯するまでクラッチペダル 
を踏み込みます。 

(才ートマチック車） 

別のアドパンストキーを携帯し、 KEY 表 
示灯（緑）が点灯するまでブレーキペダル 
を踏み込みます。 


警報 


システム故障警報 


アドパンストキーレスエントリ ー &プッシュ 
ポタンスタートシステム機能になんらがの 
故障が発生すると，メーター内の KEY 警告灯 
(赤）が点灯し続けます。 

- A 注意- 

• メーター 内の KEY 警告灯 （赤） が点灯し 
続けるときは、プッシュボタンスタート 
の表示灯を確認してください。表示灯 
が赤で点灯をしている場合はエンジン 
の始動ができなくなるおそれがありま 
す。直ちにマツダ販売店で点検を受け 
てください。 

• KEY 警告灯（赤）が点灯し続けるとき 
は、アドバンストキーレスエントリ ー& 
プッシュボタンスタートシステム機能 
による運転を続けないでください。安 
全な場所に停車し、補助キーによる運 
転に切り替え、早めにマツダ販売店で 
点検を受けてください。 

— 189 ページ「電源ポジション（エンジ 
ン スイッチ)」 


プッシュ ボタン スタート もど 
し忘れ警報 


プッシュボタンスタートが acct , 運転席ド 
アを開けると、チャイムが鳴り続け、プッ 
シュポタンスタートが OFF にもどっていな 
いことをお知らせします。 
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プッシュボタンスタートを ON から ACC また 
は OFF にしたとき、 KEY 表示灯（緑）が約 
30秒間点滅し、アドバンストキーの電池容量 
が残り少なくなっていることをお知らせし 
ます。アドバンストキーが使用できなくな 
る前に新しい電池と交換してください。 
—103 ページ「電池の交換」 


ii 知識 


電池容量が少なくなっても、 KEY 表示灯 
(緑）が点滅しないように設定することが 
できます。 

—394 ページ「設定変更（カスタマイズ機 
能)」 


リクエストスイッチ不作動警報 


次のようなとき、アドパンストキーを携帯し 
てフロントドアのリクエストスイッチを押 
すと、チャイムが6回鳴り、フロントドアを施厂 
錠できないことをお知らせします。 

チャイムの音量は変更することができま|読 
す0 

—394 ページ「設定変更（カスタマイズ機 _ v _ 
能)」 

• いずれかのドア、リヤゲートが開いてい f 安 
るとき 

(半ドア状態など） 

• プッシュボタンスタートを OFF にしてい 
ないとき 

* キ _ スロットに補助キ _ を差し込んでい 
るとぎ 


アドバンストキー電池切れ警報 



アドバンストキー車外持ち出 
し警報 


次のようなときはチャイムが鳴り、 KEY 警告 
灯(赤）が点滅し続け，プッシュポタンスター 
卜を OFF にせずに、 ア ドバンストキーを車外 
に持ち出したことを知らせます。 KEY 警告 
灯（赤）はアドバンストキーを車内にもどす 
と消灯します。 

• プッシュポタンスタートを OFF にせずに 
運転席を開け、アドバンストキーを車外 
に持ち出したとき(チャイムが3回鳴りま 
す。） 

(プッシュ ポタン スター トが ACC のとき 
は、プッシュ ポタン スター トもどし忘れ 
警報が作動するため、ドアを開けたとき 
からチャイムが鳴り続けます。） 

• プッシュ ポタンスタートを OFF にしない 
で、アドバンストキーを車外に持ち出し 
たあと、全てのドアを閉めたとき（チャイ 
ムが6回鳴ります。） 

—394 ページ「設定変更（カスタマイズ機 
能)」 


属鷄知識 


アドパンストキーは微弱な電波を使用し 
ているため，金属物と一緒に携帯したり、 
電波環境の悪い場所に置くと.車外に持 
ち出されたと認識してしまし' アドバン 
ストキー車外持ち出し警報が作動するこ 
とがあります。 


サービス 

データ 


さくいん 


快適 

^ • 丄フイフ J 


万 I のとき 


車との上手な 
一つきあいかた 
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3 .操作と取り扱い 

アドバンスト キー 


エンジン始動不許可警報 


次のよろなとき. KEY 警告灯（赤）が点滅し， 
プッシュ ボタンスタートを押しても OFF 以 
外にできないことをお知らせます。 

• 7 ドバンストキーの電池が切れたとき 

• アドバンストキーが作動範囲内にないと 
き 

• アドパンストキーを車内でも感知しにく 
い場所に置いているとき 
—105ページ「作動範囲」 

• アドパンストキーに類似した他社のキー 
が作動範囲内にあるとき 


アドバンストキートランク/ 
リヤゲート内閉じ込み警報 


すべてのドアを施錠した状態で、荷室/トラ 
ンク内にアドバンストキーを入れたままリ 
ヤゲート/トランクを閉めると、チャイムが 
約10秒間鳴り、アドパンストキーが荷室/卜 
ランク内にあることをお知らせします。こ 
の場合リヤゲート/トランクは閉まります 
が、電磁式リヤゲートオープナー/電磁式卜 
ランクオープナーを押すことによりリヤ 
ゲート/トランクを開けることができます。 
荷室/トランクから取り出したアドバンスト 
キーは機能しない場合があります。 

— 116 ページ「アドバンストキーー時停止 
機能」 


アドバンストキー車内閉じ込 
み警報 


アドバンストキーを車内に置いたまま別の 
アドバンストキーにより施錠すると、チャイ 
ムが約10秒間鳴り、アドバンストキーが車内 
にあることをお知らせします。この場合施 
錠はできますが、車内のアドバンストキーは 
機能しない場合があります。 

— 116 ページ「アドパンストキーー時停止 
機能」 

また、フロントドアを施錠した状態でアドパ 
ンストキーを車内に置いたままリヤゲート 
を閉めると、チャイムが約10秒間鳴り、アド 
パンストキーが車内にあることをお知らせ 
します。 

チャイムの音量は変更することができま 
す。 

—394 ページ「設定変更（カスタマイズ機 
能)」 
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次のよラなとき、アドバンストキーの誤操作による車両盗難などを防ぐために、警報および 
メーター内の警告灯/表示灯でお知らせします。 

—116 ページ「警報」 

必 
読 

I 


さくいん 


こんなときは 


警報 

確認すること 

ドアを開けたときに、チャイムが「ピー 
ピー、ピーピー、…」と連続で鳴り続けると 
ぎ 

プッシュ ボタンスタートを OFF にしている 
か確認してください。 

ドアを開けているときに、チャイムが3回鳴 
り、メーター内の KEY 警告灯(赤）が点滅して 
いるとぎ 

アドバンストキーを車外■に持ち出していな 
いが確認してください。 

ドアを閉めたときに、チャイムが6回鳴り、 
メーター内の KEY 警告灯(赤）が点滅してい 
るとぎ 

アドバンストキーを車外に持ち出していな 
いか確認してください。 

ドアを施錠しようとしたとき、チャイムが 
「ピピッ、ピピッ、…」と約10秒間鳴るとき 

アドバンストキーを車内、またはトランクに 
置き忘れていないが確認してください。 

ドアを施錠しようとしたときに、チャイムが 
「ピピッ、ピピッ、ピピッ」と6回鳴るとき 

プッシュ ボタンスタートを OFF にしている 
か確認してください。 

いずれかのドア、リヤゲートが開いていない 
か確認してください。 

メ ーター内の KEY 表示灯(緑）が点滅してい 
るとき 

アドバンストキーの電池残量が少なくなつ 
ています。新しい電池と交換してくださ 
い。 

—103 ページ「電池の交換」 

メ ーター内の KEY 警告灯(赤）が点灯し続け 
ているとき 

アドパンストキーが故障しています。安全 
な場所に停車して,補助キーによる運転に切 
リ替え、早めにマツダ販売店で点検を受けて 
ください。 

ドアを施錠しようとしたとき、またはリヤ 
ゲートを閉めたときに、チャイムが「ピ 
ピッ、ピピッ、…」と約10秒間鳴るとき 

アドバンストキーを車内に置いていないが 
確認してください。 


安全装備 




央適 

r 力—ライ e 


万 I のとき 


車との上手な 
ドつきあいかた一 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


キー 


脚！知識- 

アドバンストキー装備車は、98ページの 
「アドバンストキーについて」をお読み 
ください。 


キーはエンジンの始動/停止のぼかにドアの 
施錠/解錠に使用します。 


リトラクタブルタイプキー 



キーナンパープレート 


一 ^1矢口識 - 

キーホルダーなどの種類によっては、リ 
トラクタブルタイプキーに付けられない 
場合があります。このようなときは、 
キーナンパープレートと一緒に付いてい 
るキーリングを使用してください。 



キーナンバープレート 


お客様以外のがたにキーナンバーを知られ 
ないために、キーナン パープレー トにキーナ 
ンバーを打刻しています。 

_ 脚！矢口識- 

• キーナンバープレートは車両以外の安 
全な場所に、大切に保管しておいてく 
ださい。 

• 万一、キーを紛失したときは、マツダ販 
売店でキーナンバーをもとにキーを作 
ることができます。 

• 車両をおゆずりになるときは、次にお 
使いになるかたのために、すべての 
キーと一緒に、キーナンパープレート 
を車両につけてお渡しください。 
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リモートコント□ー ラーを使用すると、車の 
周囲 1 m 以内ですベてのドア、リヤゲート/卜 
ランクの施錠/解錠ができます。 


必 

読 


■ ^汪意 

リモートコントローラーは 次のようなこと 
に注意してください。故障につながるお 
それがあります。 

• 強い衝撃をあたえたり、ぬらしたりしな 
いでください。 

• 分解しないでください。 


直射日光が当たる所や、高温になる所 
に放置しないでください。 


(力快 
丄適 

フ 

イ 


リトラクタプルタイプキーは、キーとリモー 
トコント□—ラー が一 •体となっています。 
キーを使わないときは、キー部分を格納す 
ることができます。 

取り出しかた 



格納のしかた 

□ ボタンを押してキーをまわします。 

[2] ボタンをはなした後.カチッと音がする 
までキーを押し込みます。 


サービス 

データ 


さくいん 


リトラクタブルタイプキー 


キーレスエントリー 
システム 

(リトラクタブルタイプ 
キー装備車） 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


—矢口識 - 

• リモートコント□ーラーを紛失された 
場合は,盗難、事故などを防ぐため、マ 
ツダ販売店にご相談ください。 

• エンジンスイッチにキーを差し込んで 
いるときは，キーレスエントリーシス 
テムは作動しません。 

• いずれかのドアまたはリヤゲートが開 
いているときは、□ックスイッチを押 
しても施錠しません。 

• キーレスエントリーシステムの作動範 
囲は.周囲の状況により変わることが 
あります。 

• 車から離れるときは必ず施錠されてい 
ることを確認してください。 

• 別売りのリモートコント□—ラーを購 
入される場合、お手持ちのコント□一 
ラーとあわせて、同じ車両で3個まで使 
用することができます。マツダ販売店 
にご相談ください。 


ドアの施錐/解錐 


□ックスイッチを押すと施錠、アン □ v クス 
イッチを押すと解錠されます。 

スイッチは、ゆっくりと確実に押してくださ 
い。 

ハッチバック 


□ツクスイツチ 



セダン 


□ツクスイツチ 



知識- 

• スイッチを押すと作動表示灯が点灯し 
ます。 

• すべてのドアおよびリヤゲートが閉 
まっているときに□ックスイッチを押 
すと、非常点滅灯が1回点滅し、施錠さ 
れたことを知らせます。 

• アンロックスイッチを押すと、非常点 
滅灯が2回点滅し、解錠されたことを知 
らせます。 

• □ツクスイツチまたはアン□ツクス 
イッチを連続して押すと、非常点滅灯 
が不規則に点滅することがあります。 

• アンロックスイッチを押して解錠した 
後、約30秒以内にドアまたはリヤゲー 
卜/トランクを開けなかった場合、自動 
的に施錠されます。 


トランクの開けかた 


トランクスイッチを約1秒押すと開きます。 
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サービス 

データ 


さくいん 


電池の交換 


リモートコント□—ラーのスイッチを押し 
ても作動しないときや、作動範囲が狭く不安 
定になったとき、作動表示灯が点灯しなく 
なったときは、電池切れが考えられます。 
次の手順で電池を交換してください。 

電池の規格：リチウム電池 CR 1620 


\ 2 \マイナスドライパーなどを使ってフック 
を押し、キー部分とリモートコント□一 
ラー部分を取りはずします。 


/ K 注意 



電池の+側と一側は必ず正しく取り 
付けてください。液漏れなどにつなが 
るおそれがあります。 

電池を交換するときは電極を折りまげ 
たり、油などがつかないように注意して 
ください。また、リモートコントロー 
ラーの内部にゴミなどを付着させない 
でください。故障につながるおそれが 
あります。 

電池を交換してもキーレスエントリー 
システムが作動しないときは、マツダ販 
売店にご相談ください。 



[3] マイナスドライバーなどを憒重に使つ 
て、ゆっくりとまわしながらカバーを開 
きます。 


[]] キーを取り出します。 

— 121 ページ「リトラクタブルタイプ 
キー」 




快適 

L 力—ライフ j 


万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


g ] 電池の端を押して、電池を取り出しま 
す0 


[7] リモートコント□ーラーとキーの向きを 
合わせ、カチッと音がするまで押し込み 
ます。 




—脚！矢口識- 

指で押して取り出しにくい場合は、ドラ 
イパーなどで押すと取り出しやすくなり 
ます。 


回新しい電池の+側を下にして、電池を差 
し込み取り付けます。 


—^ 汪意 

リモートコントローラーとキーはカチッと 
音がするまで確実に押し込んでくださ 
い。取り付けが不完全な場合、外れるおそ 
れがあります。 



E カ パーを 閉めます。 
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キーまたは補助キーを差し込み、まわしま 
す。 



必 

読 


ァドバンストキーを携帯して操作すると、施 
K / 解錠できます。 

— 105 ページ「アドパンストキーレスエン 
トリー&プッシュボタンスタートシステム 
の機能を使っての操作」 


力快 
丄適 

フ 

イ 


(万 

の 

I 


リモートコント□—ル機能を使用すると、施 
鍵/解銃できます。 

—114ページ「リモートコント□—ル機能」 


警告 

■ ドアを閉めたあとは、確実に閉 
まっていることを確認してくだ 
さい。 

半ドアのまま走行すると、走行中に不意に 
ドアが開き、思わぬ事故につながるおそれ 
があります。 

■ ドアを開けるときは、周囲の安全 
を確認してください。 

ドアを急に開けると、後続車や歩行者がぶ 
つかるなど、思わぬ事故につながるおそれ 
があります。 


—汪意 

強風時にドアを開閉するときは、注意して 
開閉してください。ドアが風にあおられ 
ると、思わぬ事故につながるおそれがあり 
ます。 


—知識 

車が6離れるときは、必ずエンジンを止 
め' ドアを施錠してください。また，盗難 
にあわないために、車内には貴重品を置 
かないでください。 


アドバンスト キー レスエント 
リー&プッシュボタン 
スタートシステム機能による 
施錐/解銳 


サービス 

データ 


さくいん 


キー/補助キーによる施鏡/解錐 



リモートコントロール機能に 
よる施鏡/解銳 
(アドバンストキー装備車） 



車との上手な 
ro きあいかた」 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


リ モー トコント ローラー によ 
る施鏡/解銳 

(リトラクタブルタイプキー装 
備車）_ 


リモートコント□—ラーを操作すると、施 
魅/解®できます。 

—121 ぺージ r キーレスエントリーシステ 



車外から操作するとき 


助手席ドア，後席ドアは、車内のロックノブ 
を施錠側にし、ドアを閉めるだけで施錠でき 
ます。 
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運転席ドアにキーまたは補助キーを差し込 
み、まわします。 


■ 


サービス 

データ 


さくいん 


キー/補助キーによる施錠/解錠 


同時にすベてのドア，リヤゲート/トランク 
の施錠/解錠ができます。 


顧_知識 


(アドバンストキー装備車） 

いずれがのドアまたはリヤゲートが開い 
ていると施錠できません。 

(リトラクタブルタイプキー装備車） 

いずれかのドアまたはリヤゲートが開い 
ている状態で、エンジンスイッチにキー 
を差し込んでいるときは施錠できませ 
ん〇 


お子さまをリヤシートに乗せているとき、い 
たずらなどで不意にドアが開くことを防止 
できます。 

チャイルドプルーフ レバー を施錠側にして 
ドアを閉めると、□ックノブの位置に関係な 
く、車内がらはリヤドアを閧けることができ 
ません。 



ドアを開けるときは、車内のロックノブを解 
飽側にし、車外のドアハンドルを引いてくだ 
さい。 


_ 101矢口識- 

車内からドアを開けるときは，車内の 
ロックノブを解錠側にし、窓ガラスを下 
げ' 窓から手を出して車外のドアハンド 
ルを引くと開きます。 


チャイルドプルーフ 


パワードアロック 



必読！ 安全装備 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


ロックノブによる施錠/解錠 

運転席ドアのロックノブを操作します 


リモートコントロール機能に 
よる施鏡/解銳 

(アドバンストキー装備車）_ 




リモートコントロール機能を使用すると、施 
解®できます。 

—11 4ページ「リモートコント□—ル機能」 


リ モー トコント ローラー によ 
る施鏡/解銳 

(リトラクタブルタイプキー装 
備車）_ 


リモートコント□—ラーを操作すると、施 
鍵/解銳できます。 

- M 21 ページ「キーレスエントリーシステ 
ム」 


アドバンストキーレスエント 
リー&プッシュボタン 
スタートシステム機能による 
施錐/解鏡 


ァドバンストキーを携帯して操作すると、施 
魅/解®できます。 

—105ページ「アドバンストキーレスエン 
トリー&プッシュポタンスタートシステム 
の機能を使っての操作」 
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リヤゲート（ハッチバック) 


リモートコントロール機能による施 

錠/解錠 i アドバンストキー装備車 j 


警告- 

■荷室内に人を乗せないでくださ 

い0 

急ブレーキ時や衝突時に重大な傷害につ 
ながるおそれがあります。 

■ リヤゲートは必ず閉めてから走 
行してください。 

開けたまま走行すると、車内に排気ガスが 
侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあ 
り危険です。 


—^ 注意 

荷室の荷物を出し入れするときは、エン ジ 
ンを止めてください。排気熱によりやけ 
どをするおそれがあります。 


リヤゲートの施錐/解鏡 

キー/補助キーによる施錠/解錠 


リモートコント□—ル機能を使用すると、施 
錠/解錠できます。 


— 114 ページ「リモートコント□—ル機能」 

リモートコントローラーによる施鍵/ 

必 

読 

解錠（リトラクタブルタイプキー装備 

¢1 

リモートコント□—ラーを操作すると、施 
錠/解錠できます。 

—121ページ「キーレスエントリーシステ 
ム」 

ロックノブによる施錠/解錠 

〆 安 
全 
装 
備 

運転席ドアのロックノブを操作すると、施 
錠/解錠できます。 

—127 ぺージ「パワードアロック」 

JBBm 

_ 

リヤゲ—卜の開閉 


開けるとき 

電磁式リヤゲートオープナーを押してリヤ 
ゲートを持ち上げます。 

ドカ快 
丄適 

フ 

イ 

1フ 


運転席ドア 

運転席ドアにキーまたは補助キーを差し込 
みまわすと、施錠/解錠できます。 

—127 ページ「パワードアロック」 

アドバンストキーレスエントリー& 
プッシュボタンスタートシステム機能 

による施錠/解錠(アドバンストキー装 

備車） 

アドバンストキーを携帯して操作すると、施 
魅/解 ffi できます。 

—105ぺージ「アドバンストキーレスエン 
トリ ー& プッシュボタンスタートシステム 
の機能を使っての操作」 



の 

と 

Li 


f つ車 
I きと 
あの 
い上 
か手 
たな 


電源ポジシヨンが ON のときは，車両が停止「 
し、パーキンヴブレーキがかがっている（マ 〇 

ニユアル車）か,セレクトレパーが P の位置に'' 
ある（才一トマチック車）ときのみ、リヤゲー 
卜を開けることができます。 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


—脚！知識- 

電磁式リヤゲートオープナーを押して解 
錠するとリヤゲートが少し浮いた状態に 
なり、リヤゲートを開けることができま 
す。電磁式リヤゲートオープナーを押し 
て、リヤゲートを開けずに一定の時間が 
経過するとリヤゲートが少し浮いた状態 
のままリヤゲートを開けることができな 
くなります。リヤゲートを開ける場合 
は、もう一度、電磁式リヤゲートオーブ 
ナーを押して、リヤゲートを開けてくだ 
さい。リヤゲートが少し浮いた状態がら 
リヤゲートを閉める場合は一度、リヤ 
ゲートを開け、1秒以上待ってがら閉めて 
ください。 


—脚！知識- 

バッテリーあがりや電気系統の故障など 
で、リヤゲートの解錠ができず開けられ 
なくなったときは、応急処置として次の 
手順で解錠してください。 

[〇マイナスドライバーなどを使ってリ 
ヤゲ ー ト車内側にあるカパーをはず 
します。 




閉めるとき 

リヤゲートをゆつくり下げて、押さえつける 
よラに閉めます。 

リヤゲート八ンドルを使用すると便利で 
す。 
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サービス 

データ 


さくいん 


A 警告 


■リヤゲートを閉めたあとは、リヤ 
ゲートをゆさぶって確実にロック 
されていることを確認してくださ 

い。 

走行中にリヤゲートが開くと、荷物などが 
落ちて思わぬ事故につながるおそれがあ 
ります。 


/ j \ 注意 


リヤゲートを閉めるときは、手などをはさ 
まないように注意してください。万一、手 
などをはさむと、けがをするおそれがあり 
ます。 


△注意 


• トノカバーの上に重い荷物を置くなど 
して、無理な力をかけないでください 
(最大荷重約 5kg )。 無理な力がかかる 
と、トノカバーが変形または、損傷する 
おそれがあります。 

また、重い荷物を置いたままリヤゲート 
を開けると、リヤゲートが下がり、けが 
をするおそれがあります。 

• トノカバーが確実に固定されているこ 
とを確認してください。固定されてい 
ないまま使用すると、走行中不意に卜 
ノカバーがはずれて、けがをするおそれ 
があります。 




ストラップをリヤゲートのフックにかけて 
おくと、リヤゲートと同時に開閉します。 



取りはずすとき 

取りはずすときは、フックがらストラップを 
はずし、トノカバー全体を手前に引きます。 


トノカバー 


必読！ 


安全装備 




快茴 

r 力丄フイ e 


万 I のとき 


車との上手な 
/■- つきあいかた^ 


131 






























































3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


トランク（セダン) 


—警告 

■ トランクルーム内に人を乗せない 
でください。 

トランク ルームに 閉じ込められると中か 
ら開けられません。また、急ブレーキ時や 
衝突時に重大な傷害につながるおそれが 
あります。 

■ トランクリツドは必ず閉めてから 
走行してください。 

開けたまま走行すると、車内に排気ガスが 
侵入し、一酸イ匕炭素中毒になるおそれがあ 
り危険です。 


■ 汪意 

• トランクルームの荷物を出し入れする 
ときは、エンジンを止めてください。排 
気熱によりやけどをするおそれがあり 
ます。 

• トランクリツドを開けるときは、トラン 
クリツドを全開にしてください。トラ 
ンクリツドを途中で止めると、振動や 
突風などでトランクリツドが閉まり、け 
がをするおそれがあります。 


トランクの施錐/解錐 


アドバンストキーレスエントリ_& 
プッシュボタ_ンスタートシ2_テみ I こ主 

る施錠/解鍵(ァドバンストキー装備 

11 

アドバンストキーを携帯して操作すると、施 
魅/解®できます。 

—105ページ「アドバンストキーレスエン 
トリー&プッシュポタンスタートシステム 
の機能を使っての操作」 


リモートコントロール機能による施 

錠/解錠（アドバンストキー装備車） 

リモートコントロール機能を使用すると、施 
錠/解錠できます。 

—11 4ページ「リモートコント□—ル機能」 

リモートコントローラーによる施錠/ 

解錠（リトラクタブルタイプキー） 

リモートコント□—ラーを操作すると，施 
錠/解錠できます。 

—121 ぺージ r キーレスエントリーシステ 

ム」 

ロックノブによる施錠/解錠 

運転席ドアのロックノブを操作すると，施 
錠/解錠できます。 

—127ページ「パワードア□ック」 


トランクの開閉 


車内から開けるとき 

運転席右下にあるトランクリツドオープ 
ナーを引き上げます。 
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応急処置後はできるだけ早めにマツダ販売 
店で点検を受けてください。 

閉めるとき 

トランクリツドをゆっくり下げて、押さえつ 
けるよラに閉めます。 



A 警告 


車外から開けるとき 

アドバンストキーレス機能による解魅 
(アドバンストキー装備車） 

アドバンストキーを携帯して操作すると.開 
きます。 

—105ページ「アドバンストキーレスの機 
能を使っての操作」 

リモートコントロール機能による解魅 
(アドバンストキー装備車） 

リモートコントロール機能を使用すると，開 
きます。 

—114 ページ「リモートコント□—ル機能」 

リモート コント ロー ラーに よる解魅 
(リトラクタブルタイプ キー 装備車） 

リモートコントローラーを操作すると、開き 
ます。 

—121ページ「キーレスエントリーシステ 

ム」 

開けられなくなったとき 

トランクが解錠できずあけられなくなった 
ときは応急処置として以下の方法で開ける 
ことができます。 

□ リヤシートを倒します。 

—55 ページ「荷室を作るとき」 

[2] レバーを左側に動かしてトランクを開け 
ます。 


I き？ 

あの 
い上 


■トランクリッドを閉めたあとは、 
トランクリッドをゆさぶって確実 
にロックされていることを確認し 
てください。 

走行中にトランクリツドが開くと、荷物な 
どが落ちて思わぬ事故につながるおそれ 
があります。 


■ 汪意 

トランクリツドを閉めるときは、手などを 
はさまないように注意してください。万 
—、手などをはさむと、けがをするおそれが 
あります。 




必読！ 


安全装備 




快茴 

fe — ライフ」 


万 I のとき 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


ト ランク ルーム ランプ 


トランクリッドを開けると、トランクルーム 
ランプが点灯します。 

_ 脚！矢口識- 

エンジンを停止しているときに、トラン 
クを長時間開けたままにしないでくださ 
し、。バッテリーがあがるおそれがありま 
す0 


パワーウインドー 


電源ポジションが ON のとき、パワーウイン 
ドースイッチを操作すると窓ガラスの開閉 
ができます。 

^警告- 

■窓ガラスを閉めるときは、同乗者 
の手や顔などをはさまないように 
注意してください。 

また、特にお子さまには十分気をつけてく 
ださい。 

万一、手や顔などをはさむと重大な傷害に 
つながるおそれがあります。 

■お子さまにパワーウインドース 
イツチの操作をさせないでくだ 
さい。 

万一、手や顔などをはさむと重大な傷害に 
つながるおそれがあります。 


運転席窓ガラスの開閉 


スイッチを押している間は開き、引き上げて 
いる間は閉ま 1 •」ます。 
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電源ポジションを ACC または OFF にしたあ 
とでも、約40秒間は開閉することができま 
す。 


_ Uk 矢口識- 

• はさみ込み防止機構は次のようなとき 
に作動します。 

• 電源ポジションが ON で窓ガラスを 
自動で閉めているとき。 

• 電源ポジションを OFF または ACC 
にしてから約40秒の間に窓ガラス 
を閉めているとき。 

• 走行条件や環境により、窓ガラスに異 
物をはさんだときと同じ衝撃または荷 
重が加わると，はさみ込み防止機構が 
作動することがあります。 

万一 はさみ込み防止機構が作動し、窓 
ガラスを自動で閉めることができない 
ときは、スイッチを引き続けてくださ 
し、窓ガラスを閉めることができま 
す0 


キー OFF 後作動機構 


自動開閉機構 

スイッチを強く押すと自動で全開し、強く引 
き上げると自動で全閉します。 

途中で止めるときは，スイッチを逆方向に軽 
く操作します。 

- Uk 矢口識 - 

車両整備などでパッテリーとの接続が断 
たれたとき、または全開/全閉したあと 
も，スイッチを操作し続けたときは、自動 
で全開/全閉できなくなります。 

次の操作で復帰させてください。 

D ] 電源ポジションを ON にします。 

\2 \スイッチを押して窓ガラスを全開に 
します。 

[3] スイッチを引き上げて窓ガラスを全 
閉にし、そのまま約2秒間引き上げ続 
けます。 


はさみ込み防止機構 

閉めるときに、窓ガラスと窓枠との間に異物 
のはさみ込みを感知すると、窓ガラスが閉ま 
るのを停止し、自動的に途中まで開きます。 

_ 注意 

次の場合には、はさみ込み防止機構が作動 
しないため、指などをはさまないように注 
意してください。万一、指などをはさむ 
と、けがをするおそれがあります。 

• 窓ガラスが閉まりきる直前 

• スイッチを引き続けたままの状態 


サービス 

データ 


さくいん 


快茴 

r 力—ライフ j 


万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


助手席/後席窓ガラスの開閉 


パワーウインドーロックスイッチ 


運転席ドアにあるパワーウインドー□ック 
スイッチをアンロックの位置にしていると 
き閧閉できます。 


- fll 知識 - 

運転席ドアにある助手席/後席側スイッ 
チからも操作できます。 



スイッチを押している間は開き、引き上げて 
いる間は閉まります。 



■ □ックの位置のとき 

運転席窓ガラスのみ開閉できます。 

■ アンロックの位置のとき 

全ての窓ガラスの開閉ができます。 



—^ 警告 

■お子さまが同乗しているときは、 
パワーウインドーロックスイッチ 
をロックの位置にしておいてくだ 
さい 0 

お子さまが誤つて操作したとき、手や顔な 
どをはさむと重大な傷害につながるおそ 
れがあります。 
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燃料補給口 


警告- 

■ 燃料補給時には必ずエンジンを 
止めてください。 

火災につながるおそれがあります。 

■燃料を補給するときは、必ず次の 
点を守ってください。 

身体に静電気を帯びたまま作業をすると、 

放電による火花で燃料に引火、爆発し重大 

な傷害につながるおそれがあり危険で 

す。 

• 燃料補給作業は必ず一人で行ない、補 
給口に他の人を近づけないでくださ 
い。 

❿静電気を除去するため、フューエル 
キャップを開ける前には、車体または給 
油機などの金属部分に触れてくださ 

い。 

❿静電気の放電を防ぐため、フューエル 
キャップの開閉は必ずツマミ部分を 
持って行なってください。 

• 再帯電を防ぐため、燃料を補給する人 
は給油中に車内のシートに座らないで 
ください。 

■ 燃料補給口にはタバコなどの火 
気を近づけないでください。 

火災につながるおそれがあります。 

■ 給油ノズルは確実に給油口へ差 
し込んでください。 

給油ノズルが確実に差し込まれていない 

と、オートストップの作動が遅れ、燃料が 

吹きこぼれるおそれがあります。 


^警告- 

■給油ノズルのオートストップ作 
動後は、追加給油しないでくださ 
い。 

才ートストップ作動後に追加給油すると、 
燃料があふれ出るおそれがあります。 

■ ドアや窓を必ず閉めて燃料を補 
給してください。 

火災になった場合、室内に燃え広がるおそ 
れがあります。 

■気化した燃料を吸い込まないよ 
う注意してください。 

人体に有害な成分を含んでいる燃料があ 
ります。特にアレルギー体質の方は、注意 
してください。 


/ j \ 注意 


• ガソリン車に指定燃料以外の燃料を補 
給したり、純正以外の燃料添加剤を使 
用しないでください。 

-380ページ「燃料」 

有鉛ガソリンや粗悪ガソリン、軽油、ア 
ル コール 系燃料を補給すると次のよう 
な悪影響をおよぼします。 

• エンジンや燃料系部品が損傷した 
り、最悪の場合車両火災につながる 
おそれがあります。 

• エンジンの始動性が悪くなるおそれ 
があります。 

• ノッキングが発生したり、エンジン 
の出力が低下するおそれがありま 
す。 

• 燃料補給作業中に、燃料を車にこぼさ 
ないようにしてください。燃料が付着 
すると変色、シミ、塗膜はがれの原因と 
なります。 


必読！ 


安全装備 




快適 

一力—ラ V ,フ j 


万 I のとき 


車との上手な 
一つきあいかた J 


ん 

<1' 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


—^注意 1 ■ 

• 燃料を補給する際には、ガソリンスタン 
ド内に掲示されている注意事項を守つ 
てください。 


脚1知識 


L 3- VDT 型エンジン車は、無鉛プレミア 
厶ガソリンが入手できない場合、無鉛 
レギュラーガソリンをお使いになるこ 
ともできますが、エンジンの性能を十 
分発揮できないことがあります。 

また、エンジン始動時やアクセルぺダ 
ルを踏み込んだときに、異音が聞こえ 
ることがあります。 

バイオ燃料混合ガソリンをお使いにな 
ることもできます。バイオ燃料混合ガ 
ソリンは、日本工業規格 ( JIS ) や「揮発 
油等の品質の確保に関する法律」が定 
めたガソリンの規格に合致しており、 
製品として使用に問題ないことが確認 
されています。バイオ燃料混合ガソリ 
ンの商品名としては「バイオ•ガソリ 
ン」、および「いい丨スリ ー 」の2つが 
あり、いずれの製品も使用できます（商 
品 マーク参照)。 


於® 




燃料補給□は車の右側後方にあります。 

燃料計の指針が“ E ” に近づいたら、早めに 
燃料を補給してください。 

使用燃料とタンク容量は次のとおりです。 


エンジン型式 

使用燃料 

ZY - VE 型、 LF - 
VE 型および LF - 
VDS 型、 Z 6 -VE 
型 

無鉛レギュラーガソリン 

L 3 -VDT 型 

無鉛プレミアム 
(無鉛ハイオク）ガソリン 


エンジン型式 

タンク容量 
(参考値） 

ZY - VE 型、 LF - VE 型および 
LF - VDS 型、 Z 6- VE 型 

55 L 

L 3 -VDT 型 

60 L 


フューエルリッドの開閉 


運転席足元にあるフューエルリッドオープ 
ナーを引くと開きます。 

ハッチバック 
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サービス 

データ 


さくいん 


セダン 



閉めるときはフューエルリツドが確美に 
□ツクするまでフユーエルリツドを押しつ 
けます。 


フユーエルキヤップの開閉 


警告- 

■フューエルキャップを開けるとき 
は、ゆっくりとゆるめ、空気の抜け 
る音が止まってから取りはずして 
ください。 

急に開けると、燃料が噴き出すことがある 
ため火災につながったり、目や皮膚に付着 
すると傷害につながるおそれがあります。 

■フューエルキャップは、確実に閉 
めてください。 

キャップが確実に閉まっていないと、走行 
中に燃料がもれ、火災につながるおそれが 
あります。 


- A 注意- 

純正部品以外のフューエルキャップは使 
用しないでください。燃料装置や排出ガ 
ス発散抑止装置などの故障につながるお 
それがあります。 



キャップを閉めるときは、カチッと1回音が 
するまで締め付けてください。 



必読！ 


安全装備 




快適 

^丨ライフ J 


万 I のとき 


車との上手な 
/■- つきあいかた 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 



□ 運転席右下にあるボンネットオープナー 
を引くと，ボンネットが少し浮き上がり 
ます。 



[2] ボンネットのすき間に手を入れ、レパー 
を押したままボンネットを持ち上げま 
す0 



[ I ]パッド部を持ってステーを起こし，矢印 
で示すボンネットのステー穴に差し込ん 
で固定します。 



□ エンジンルームに工具などが残されてい 
ないことを確認します。 


[2] ボンネットを手でささえて ステー をはず 
し,もとの位置に固定します。 
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[ I ] ボンネットをゆっくりおろし、手を離し 
ます。ボンネットの先端の中央部をガ 
チッと音がするまで押しつけ、確実に閉 
めます。 



警告- 

■ボンネットが確実に閉まっている 
ことを確認してください。 

走行中にボンネットが開くと視界がさま 
たげられ、思わぬ事故につながるおそれが 
あります。 


— /ts 注意 

• ボンネットを閉めるときは、手などをは 
さまないように注意してください。万 
—、手などをはさむと、けがをするおそ 
れがあります。 

• エンジン ルームの 点検をしたときは、エ 
具や布を置き忘れないようにしてくだ 
さい。置き忘れるとエンジンなどを損 
傷したり、火災につながるなど思わぬ事 
故につながるおそれがあります。 
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3 .操作と取り扱い 

盗論防 i システム 


イモビライザーシステム 
(アドバンストキー装備車) 


イモビライザーシステムはアドパンスト 
キーに信号発信機を内蔵し、あらかじめ登録 
されたアドバンストキー以外ではエンジン 
を始動できないよラにした車両盗難防止装 
& c す。 

_ ^ 注意 

キーの故障を防ぐために次のことをお守 
りください。 

• 強い衝撃をあたえたり、ぬらしたりしな 
いでください。 

• 磁気を帯びた製品を近づけないでくだ 
さい0 

• インストルメントパネルやボンネット 
の上など直射日光があたる場所や高温 
になる所に放置しないでください。 


_ 知識- 

アドバンストキーの電池切れや故障など 
により、補助キーでエンジンを始動する 
とき、次のような状態にしないでくださ 
し、車両が補助キーからの信号を正確に 
受信できず、エンジンが始動できない場 
合があります。 

• キーグリップに金属製のリングがのつ 
ている 



知識- 

• キー グリップ部に他の キーの 金属部や 
金属製のものが接している 



• 補助キーにスペアの補助キーや他の車 
両の盗難防止システムキー（信号発信 
機内蔵のもの）が重なっている、または 
近くにある 



• 補助キーの近くに電子部品を含んだ製 
品やクレジットカードなどの磁気カー 
ドがある 


システム作動 


電源ポジションを ON から ACC または OFF に 
すると作動します。システムが作動してい 
る間はセキュリティ表示灯が点滅します。 
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イモビライザーシステムまたはアドバンス 
トキーに異常が見られる場合はマツダ販売 
店にご相談ください。 


HI 知識 


アドバンストキーを紛失したときのた 
めに、スペアのアドバンストキーを保 
管しておいてください。万一紛失した 
ときはすぐにマツダ販売店にご相談く 
ださい。 

アドバンストキーには特有の電子コー 
ドが含まれていますので、マツダ販売 
店以外でアドバンストキーを追加する 
ことはできません。 

アドバンストキー（補助キー含む）を紛 
失した場合、盗難防止のため、イモビラ 
イザーシステムに登録されているアド 
バンストキーのコードをマツダ販売店 
で消去できます。消去した後に、今後 
使用するアドバンストキーを再登録す 
る必要がありますので、お手持ちのす 
ベてのアドバンストキー（補助キー含 
む）をマツダ販売店へ持参してくださ 
い。登録されていないアドバンスト 
キーではエンジンを始動することがで 
さません。 


脚！知識 

• アドバンストキーを車内でも感知しに 
くい場所に置いていると、エンジンの 
始動ができず、セキュリティー表示灯 
が点灯/点滅する可能性があります。 
-105ページ「作動範囲」 

アドバンストキーを別の場所に置い 
て、電源ポジシヨンを OFF にもどし、再 
度エンジンを始動してください。 

• テレビ、ラジオ、トランシーパー、携帯 
電話などからの電波はイモビライザー 
システムの作動に支障をあたえること 
があります。登録されたアドパンスト 
キーでもエンジンが始動しないとき 
は、セキュリティ表示灯を確認してく 
ださい。表示灯が点滅している場合 
は、電源ポジシヨンを ACC または OFF 
にもどし、しばらく待って再度エンジ 
ンを始動させてください。3回以上行 
なってもエンジンが始動しないときは 
マツダ販売店に連絡してください。 

• セキュリティ表示灯が点灯/点滅した 
ままの状態でエンジンを停止すると、 
再度エンジンを始動することができま 
せん。運転中にセキュリティ表示灯が 
点灯/点滅した場合は、エンジンを停止 
せずマツダ販売店で点検を受けてくだ 
さい0 


システム解除 


登録されたキ ー/ アドバンストキーで電源ポ 
ジシヨンを ON にすると、システムが解除さ 
れ表示灯が約3秒間点灯した後消灯します。 
表示灯が消灯せず点灯または点滅し続け 
るときは、システムの異常が考えられま 
す。マツダ販売店で点検を受けてくださ 
い0 


脚 I 知識- 

• イモビライザーシステムを修理すると 
きはコードを再登録するためにアドパ 
ンストキー（補助キー含む）が必要で 
す。お手持ちのすべてのアドバンスト 
キー（補助キー含む）をマツダ販売店に 
持参してください。 


さくいん 


メンテナンスについて 


安全装備 




快適 

fe - ライフ J 


万 I のとき 


車との上手な 
f つきあいかた j 


必読！ 


143 
























3 .操作と取り扱い 

盗論防 i システム 


作動保証について 


次のような場合はイモビライザーシステム 
の作動を保証できません。 

• イモビライザーシステムを改造した場 
□ 〇 

• イモビライザーシステムに付加部品を取 
り付けた場合。 

■ 注意 

車両の故障を防ぐために、システムを改造 
したり、付加部品を取り付けたりしないで 
ください。 


イモビライザーシステム 
(アドバンストキー非装 
備車）_ 


イモビライザーシステムはキーに信号発信 
機を内蔵し、あらかじめ登録されたキー以外 
ではエンジンを始動できないよラにした車 
両盗難防止装置です。 

_ 注意 

キーの故障を防ぐために次のことをお守 
りください。 

• 強い衝撃をあたえたり、ぬらしたりしな 
いでください。 

• 磁気を帯びた製品を近づけないでくだ 
さい0 

• インストルメントパネルやボンネット 
の上など直射日光があたる場所や高温 
になる所に放置しないでください。 


■ 汪意 " 

エンジンを始動するとき、次のような状態 
にしないでください。車両が キーからの 
信号を正確に受信できず、エンジンが始動 
できない場合があります。 

• キーグリップに金属製のリングがのつ 
ている 
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■ ^ 注意 

• キーグリップに他のキーの金属部や金 
属製のものが接している 



• キーに スペア キー や他の車両の盗難防 
止 システム キー （信号発信機内蔵のも 
の）が重なっている、または近くにある 



• キーの近くに電子部品を含んだ製品や 
クレジットカードなどの磁気力ードが 
ある 


システム作動 


電源ポジションを ON から ACC または OFF に 
すると作動します。システムが作動してい 
る間はセキュリティ表示灯が点滅します。 




システム解除 


登録されたキー/アドバンストキーで電源ポ 
ジションを ON にすると、システムが解除さ 
れ表示灯が約3秒間点灯した後消灯します。 
表示灯が消灯せず点灯または点滅し続け 
るときは、システムの異常が考えられま 
す。マツダ販売店で点検を受けてくださ 
い0 

— Uk 知識 

• 電源ポジションを ON にしたときにセ 
キュリティ表示灯が点灯/点滅し続け 
ている場合、エンジンは始動しませ 
ん〇 

• テレビ、ラジオ、トランシーバー、携帯 
電話などからの電波はイモビライザー 
システムの作動に支障をあたえること 
があります。登録されたキーでもエン 
ジンが始動しないときは、セキュリ 
ティ表示灯を確認してください。表示 
灯が点滅している場合は、キーを抜き、 

2秒以上待って再度エンジンを始動さ 
せてください。3回以上行なってもエ 
ンジンが始動しないときはマツダ販売 
店に連絡してください。 

• セキュリティ表示灯が点灯/点滅した 
ままの状態でエンジンを停止すると、 
再度エンジンを始動することができま 
せん。運転中にセキュリティ表示灯が 
点灯/点滅した場合は、エンジンを停止 
せずマツダ販売店で点検を受けてくだ 
さい。 

• イモビライザーシステムを修理すると 
きはコードを再登録するためにキーが 
必要です。お手持ちのすべてのキーを 
マツダ販売店に持参してください。 


さくいん 


必読. 


安全装備 




快適 

^ • 丄フイ e . 


万 I のとき 


車との上手な 
f つきあいかた j 
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3 .操作と取り扱い 

盗論防 i システム 


メンテナンスについて 


イモビライザーシステムまたはキーに異常 
が見られる場合はマツダ販売店にご相談く 
ださい。 

劃！知識- 

• キーを紛失したときのために、スペア 
キーを保管しておいてください。万一 
キーを紛失したときはすぐにマツダ販 
売店にご相談ください。 

• キーには特有の電子コードが含まれて 
いますので、マツダ販売店以外でキー 
を追加することはできません。 

• キーを紛失した場合、盗難防止のため、 
イモビライザーシステムに登録されて 
いるキーのコードをマツダ販売店で消 
去できます。消去した後に、今後使用 
するキーを再登録する必要があります 
ので、お手持ちのすべてのキーをマツ 
ダ販売店へ持参してください。登録さ 
れていないキーではエンジンを始動す 
ることができません。 


作動保証について 


次のような場合はイモビライザーシステム 
の作動を保証できません。 

• イモビライザーシステムを改造した場 
□ 〇 

• イモビライザーシステムに付加部品を取 
り付けた場合。 

■ ^ 注意 

車両の故障を防ぐために、システムを改造 
したり、付加部品を取り付けたりしないで 
ください。 
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サービス 

データ 


さくいん 


ハンドル 


警告- 

■ 調節は必ず走行前に行なってく 
ださい。 

走行中に調節すると、運転姿勢が不安定に 
なるため、思わぬ事故につながるおそれが 
あります。 

■調節後は、ハンドルを上下にゆさ 
ぶり、確実にロックされているこ 
とを確認してください。 

走行中ハンドルが不意に動くと運転姿勢 
が不安定になるため、思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 


一知識- 

車両を停車しているときや低速走行時に 
ハンドルを操作すると、ポンプ音が聞こ 
えることがありますが、異常ではありま 
せん。 


前後/高さ調節 


ハンドル操作が適切にできる位置に調節す 
ることができます。 



3.操作と取り扱い 

各部の調節 


必読！ 


安全装備 




央適 

r 力—ライ Z 


万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 


ま 

し 

ク 

ツ 

□ 

て 

げ 

T( 

を 


レ 

樹 

節。 

調す 
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3 .操作と取り扱い 

各部の調節 


アミ ラー 


—警告 

■調節は走行前に行なってくださ 

い0 

走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ 
事故につながるおそれがあります。 


— ^1矢口識 - 

ドアミラーに映る像の距離感覚は、実際 
より遠くに見えます。車線変更するとき 
は、必ず肩越しに目視して後続車との距 
離を確認してください。 


角度調節 


電源ポジションが ACC または ON のとき調節 
ができます。 

m 左右切り替えスイッチの右側（運転席側) 
または左側(助手席側）を押します。 
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格納するとき 


■ 注意 ' 

• ミラーを格納したまま走行しないでく 
ださい。後方確認ができなくなりま 
す。 

• 手動で格納することもできますが、もと 
にもどすときにはスイッチで操作して 
ください。手動でもとにもどすと、ミ 
ラーが固定されず後方確認ができなく 
なります。 


電源ポジションが ACC または ON のときに格 
納できます。 

格納スイッチを押すと格納されます。 

もう一度押すともとにもどります。 



ドアミラーは、電源ポジションを ON から 
OFF にした後でも、約40秒間は角度調節や格 
納することができます。 


ルームミフー 


警告- 

■調節は走行前に行なってくださ 

い0 

走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ 
事故につながるおそれがあります。 


角度/高さ調節 

ミラー本体を動がして、後方が十分確認でき 
るように調節します。 

マニュアルタイプ 



さくいん 


必読！ 


安全装備 




央適 

(力丄フィフ J 


万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 
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3 .操作と取り扱い 

各部の調節 


防眩切り替え 


マニュアルタイプ 

通常は、レバーを前方に押した状態にしま 
す0 

夜間など、後続車のへッドランプがまぶし 
いときは、レバーを手前に引いて調節しま 
す0 



オートッ1ゾ 

電源ポジシヨンが ON のとき、後続車からの 
へッドランプの光を自動で軽減します。 
スイッチを押す每に ON 、 OFF が切り替わり 
ます。 

スイッチが0 N のときは表示灯が点灯しま 
す0 



_1知識- 

センサーをガラスクリーナーでふいた 
り、ステッカーやカパーなどで覆わない 
でください。センサーが周囲の明るさを 
正確に感知できなくなります。 



センサー 



電源ポジションが0 N のときチェンジレ 
バーを R にいれると防眩機能は停止しま 
す0 
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サービス 

データ 


さくいん 


3.操作と取り扱い 

各部の調節 


必読！ 


安全装備 




央適 

r 力—ライ 


万 I のとき 


車との上手な 
/■- つきあいかた 
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3 .操作と取り扱い 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


メーター 


メ ーターはヴ レードや仕様により異なります。 

ブラックアウトメーター装備車は、電源ポジションを0 N にするとメーター照明が点灯しま 
す0 



① スピード メーター . 153ページ 

② オドメータ ー/ トリップメ ーター . 153ぺージ 

③ タコメ ーター . 153ぺージ 

④ 燃料計 . 154 ぺージ 

⑤ ブースト計 （ L 3- VDT 型エンジン） . 154ぺージ 

⑥ 減光解除ボタン . 155ぺージ 

⑦ パネルライトコント ロー ルスイツチ . 156 ぺージ 
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ス ピー ド' メーター 


走行速度を km / h で示します。 


オドメーター/トリップメーター 


オドメーター 


トリップ メーター 



オド' メーター 

走行した総距離を km 単位で示します。 

トリップ メーター 

一定区間の走行距離を km 単位で示します。 
(右側の数字は100 m 単位です。） 

2種類 (TRIP A , TRIP B ) の区間距離を計測 
することができます。たとえば 、 TRIP A 
モードで給油してからの距離を測りなが 
ら 、 TRIP B モードで出発してからの距離を 
測ることができます。 

電源ポジションが ON のとき、トリップメー 
ター切り替えボタンを押すごとに 、 TRIP A 、 
TRIP B が切り替わります。 

トリップメーターを “0.0” にもどすとき 
は、それぞれのモードのとき、トリップメー 
夕一切リ替えボタンを1秒以上押します。 


脚|知識 


電源ポジションが ACC または OFF のと 
き、オドメーター/トリップメーターは 
表示されませんが、次のよラなときは、 
トリップメーター切り替えボタンが機 
能します（ボタンを操作するとトリッ 
プメーターは切り替え/リセットされ 
ます)。 

• 電源ポジションを ON がら ACC また 
は OFF にした後の約10分間。 

• ドアを閉めた状態から開けた状態 
にした後の約10分間。 

次のようなときは、トリップメーター 
の表示が “0.0” にもどります。 

• 車両整備などでバッテリーとの接 
続が断たれたとき。 

• 走行距離が999.9 km を超えたと 
ぎ。 


タコ メーター 


1分間あたりのエンジン回転数を示します 

レツドゾーン 
① L 3- VDT 型エンジン 



A 注意 


指針がレッドゾーン（許容回転数以上を示 
す）にはいらないように運転してくださ 
い。エンジンの故障につながるおそれがあ 
ります。 


必読！ 


安全装備 




快適 

fa - ライ e . 


万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 


ん 

<1' 

I さ L 
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3 .操作と取り扱い 

メー ター、警告灯、表示灯の見方 


燃料計 


ブースト計 ( L 3- VDT 型エンジン) 


電源ポジションが ON のとき、燃料の残量を 
7^し汞す〇 



走行中、ターボの過給圧を示します。 


プースト計 トリップメーター 



オドメーター/トリップメーター表示部 


燃料が少なくなると、燃料残量警告灯が点灯 
します。早めに燃料を補給してください。 
—165 ページ「燃料残量警告灯」 

目盛りが“ E ” に近づいたら、早めに燃料を 
補給してください。 

—137 ページ「燃料補給 口」 

—脚！矢口識- 

• 燃料補給後は、目盛りが安定するまで 
しばらく時間がかかる場合がありま 
す。また、坂道やカープなどでは、タン 
ク内の燃料が移動するため、目盛りが 
増減することがあります。 

• 矢印は燃料補給□が運転席側に 
めるここを示します。 

• 燃料タンク内の燃料残量が 9 L 前後に 
なった時に点灯します。点灯したとき 
は、すみやかに燃料を補給してくださ 
い0 

• 走行状況や車両姿勢によっては、タン 
ク内の燃料が移動する為、警告灯の点 
灯タイミンヴが変わる場合がありま 
す。 


^脚！矢口論- 

以下の操作により、非表示に切り替える 

ことができます。 

[T] 電源ポジシヨンを ON にします。 

\ 2 \トリップメーター切り替えボタンを 
5秒間に6回押します。その後オド 
メーター/トリップメーター表示部に 
ON が表示されます。 ON 表示中に卜 
リップメーター切り替えボタンを押 
すと OFF が表示されます。 

[ 3 ] OFF 表示中にトリップメ ーター切り 
替えボタンを1秒以上押します。 
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_ Uk 矢口識- 

表示したいときは手順 2 で ON 表示中に卜 
リップメーター切り替えポタンを1秒以 
上押します。 


1 

1 

/ onlS IP 0.0 \ 

1 

1 

/ on \ 






減光解除ボタン 


ランプスイッチを -ID0:- または霞〇の位置に 
すると、メータ _ の照明は減光されます。 
雪道や霧での走行時など、周囲が明るく減光 
状態ではメーターが見えにくい場合に、減光 
解除ポタンを使用します。 

メーターが減光されているときボタンを押 
すと、減光が解除されメーターの照明が明る 
くなります。 

もう一度押すともとの減光状態にもどりま 
す0 



— ^ 1 矢口識 - 

パネルライトコント□ールマーク0は減 
光解除ボタンを示しています。 


サービス 

データ 


さくいん 


必読！ 


安全装備 
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3 .操作と取り扱い 

メー ター、警告灯、表示灯の見方 


パネルライトコントロール 
スイッチ 


ブラックアウトメーター装備車 

電源ポジションが ON のときパネルライトコ 
ントロールスイッチをまわすと、メーターお 
よびインストルメントパネルの日月るさを調 
節できます。 

標準メーター装備車 

へッドランプまたは車幅灯が点灯している 
ときパネルライトコントロールスイッチを 
まわすと、メーターおよびインストルメント 
パネルの明るさを調節できます。 



— IQ 矢口識- 

• パネルライトコント□—ルマーク© 
はパネルライトコント□—ルスイッチ 
を示しています。 

• メーターの減光を解除しているとき 
は、パネルライトコント□—ルスイッ 
チをまわしても、メーターの明るさを 
調節できません。 
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3 .操作と取り扱い 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


警告灯、表示灯 


重^^^藝、、 











㉑ 低水温表示灯（青) . 170 ぺージ 

㉒ セレクトレバー位置表示灯 

(才一トマチック車）….■… 170 ぺージ 
㉓ セキュリティ表示灯 ...... 171 ぺージ 

㉔ ECO 表示灯 

(才一トマチック車）.…■… 171 ぺージ 
㉕ TCS/DSC 作動表示灯 

(DSC 装備車） . 171 ぺージ 

㉖ DSC OFF 表示灯 

(DSC 装備車） . 171 ぺージ 

㉗ AFS OFF 表示灯 

(アダブティブフロントライティン 

グシステム装備車） . 172 ページ 

㉙ 車幅灯表示灯 

(ブラックアウトメーター装備 

車） . 172 ぺージ 

㉙ フロントフォグランプ表示灯 
(フロントフォグランプ装備 
車） . 172 ぺージ 


必 

読 


安 

全 

装 

備 


0： v ； 

■ 


力快 


4適 


e. 


サービス 

データ 


さくいん 


① ブレーキ警告灯 . 160ページ 

② 充電警告灯 . 160ページ 

③ 油圧警告灯 . 161ぺージ 

④ エンジン警告灯 . 161ぺージ 

⑤ i-stop 警告灯(橙)/ i-stop 表示灯（緑） 

( i-stop 装備車） . 162ぺージ 

⑥ ABS 警告灯 . 163ページ 

⑦ 高水温警告灯(赤） . 162ページ 

⑧ RVM 警告灯(橙)/ RVM 表示灯(緑） 

(リアビークルモニタリング 

システム装備車) . 164ぺージ 

⑨ エアバッグ警告灯/ 

プリテンショナー 

警告灯 . 164ページ 

⑩ 燃料残量警告灯 . 165ページ 

⑪シートべルト警告灯 ...... 165ページ 

⑫半ドア警告灯 . 166ページ 

⑬才一トマチックトランスミッション 

警告灯 

(才一トマチック車）.…■…167ページ 
⑭ 4 WD 警告灯 (4 WD 車).…166ページ 
⑮ 電動パワーステアリング 

警告灯 . 167ぺージ 

⑯ KEY 警告灯(赤)/ KEY 表示灯（緑） 

(アドバンストキー装備 

車） . 168ページ 

⑫ 電動ハンドルロック警告灯 
(アドバンストキー装備 

車） . 169ページ 

⑬へッ ドランプオートレべリング 
警告灯 

(デイスチヤージヘッドランプ装備 

車） . 169ページ 

⑩へッドランプ上向き 

表示灯 . 169ページ 

⑳ 方向指示/ 

非常点滅表示灯 . 170ぺージ 
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3 .操作と取り扱い 

メー ター、警告灯、表示灯の見方 


ブレーキ警告灯 充電警告灯 


(①) 


電源ポジションを0 N にすると点灯し、エン 
ジンをかけると消灯します。 

エンジン回転中、充電装置に異常があると点 
灯します。 


点灯するとき 

• 電源ポジションを ON にすると点灯し、し 
ばらくすると消灯します。 

• パー キングプレーキをかけているときは 
点灯します。パーキングブレーキを解除 
すると消灯します。 

• 次のようなときは点灯し続けます。ただ 
ちに安全な場所に停車し、マツダ販売店 
に連絡してください。 

• ブレーキ液が不足しているとき。 

• ブレーキ装置（電子制御制動力配分シ 
ステム）に異常があるとき。 

• ブレーキスイッチに異常があるとき。 

グレード/仕様別装備 

^警告- 

■ブレーキ警告灯が点灯したまま 
走行しないでください。 

ブレーキが効かなくなり思わぬ事故につ 
ながるおそれがあります。また停車すると 
きは、ブレーキの効きが悪くなっているお 
それがあるため、ブレーキペダルを通常よ 
り強く踏んでください。 

■ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が 
同時に点灯したときは、ただちに 
安全な場所に停車し、マツダ販売 
店に連絡してください。 

急制動時に後輪が通常より早く ロックし 
やすくなり、思わぬ事故につながるおそれ 
があります。 


a 


処置方法 

ただちに安全な場所に停車し、マツダ販売店 
に連絡してください。 

警告— 

■ 充電警告灯が点灯したまま走行 
しないでください。 

エンジンが不意に停止して思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 
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ただちに安全な場所に停車し、エンジンを止 
め、エンジンオイル量を点検してください。 
オイルが不足しているときは、補充してくだ 
さい0 

エンジンオイルの点検、補充については別 
冊のメンテナンスノートに記載していま 
す。 

オイルが不足していないのに点灯すると 
きや、補充しても点灯し続けるときは、マ 
ツタ'販売店に連絡してください。 


高速走行をせず、マツダ販売店で点検を受け 
てください。 


属 II 知識 


点検を受けるときは、エンジン警告灯が 
点灯したときの走行状態をマツダ販売店 
にご連絡ください。 


■ 


力快 
丄適 

フ 




△注意 


油圧警告灯が点灯したまま走行しないで 
ください。エンジンが破損するおそれがあ 
ります。 


万 


の 

と 

ぎ 


油圧警告灯 


電源ポジシヨンを0 N にすると点灯し、エン 
ジンをかけると消灯します。 

エンジン回転中、エンジンオイルの圧力が低 
下すると点灯します。 



処置方法 


エンジン警告灯 


電源ポジションを0 N にすると点灯し、エン 
ジンをかけると消灯します。 

エンジン制御システムに異常があると点灯 
または点滅し続けます。 


Q 


処置方法 
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3 .操作と取り扱い 

メー ター、警告灯、表示灯の見方 


同 〆 K/mi 言舌 、 J ( 亦 ) 


電源ポジションを ON にすると点灯し、しば 
らくすると消灯します。 

エンジン冷却水の温度が異常に高くなった 
ときに点滅し、さらに高くなると点灯しま 
す0 



処置方法 
点滅したとき 

エンジンに負担をかけないように、ゆっくり 
走行してください。 

点灯したとき 

オーバーヒートのおそれがあります。ただ 
ちに安全な場所に停車し、適切な処置をして 
ください。 

—310 ページ「オーバーヒートについて」 

_ 注意 

高水温警告灯が点灯したまま走行しなぃ 
でください。点灯したまま走行を続ける 
と、エンジンの故障につながるおそれがあ 
ります。 


i - stop 警告灯(檀) / i - stop 表示灯 
(緑) ( i - stop 装倫車)_ 


i-stop 


i - stop は、安心がつ快適にご使用いただくた 
めに、ドライバーの操作状況や、車内外の環 
境、車両の状態などの状況を常に モニター 
し、 i - stop 警吿灯（橙)/ i - stop 表示灯（緑）によ 
りさまざまな注意をドライパーにお知らせ 
します。 

i - stop 警告灯(橙） 

点灯するとき 

• 電源ポジションを ON にすると点灯し、エ 
ンジンをかけると消灯します。 

• i-stop OFF スイツチを押してシステムを 
解除すると点灯します。 

• アイドリングストツプ中に以下の操作を 
行うと i - stop 警告灯（橙）が点灯します。 
この場合は安全を確保するために、プ 
レーキペダルから足を放しても自動でエ 
ンジンが再始動しないため、通常の操作 
でエンジンを始動してください。 

• ボンネツトを開けたとき 
• ドライパーが車両から降りようとした 
とき（運転席シートペルトをはずして 
運転席ドアを開けたとき） 
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_ 101矢口識- 

ボンネットを開けたときや、ドライパー 
が車両から降りよろとしたとき（運転席 
シートペルトをはずして運転席ドアを開 
けたとき）以外で、 i - stop 警告灯（橙）が点 
灯しているときに、 i-stop OFF スイツチを 
押しつづけても消灯しない場合はマツダ 
販売店で点検を受けてください。 


点滅するとき 

システムに異常があるときは点滅し続けま 
す。マツダ販売店で点検を受けてくださ 
い。 

i - stop 表示灯(緑） 

点灯するとき 

アイドリンヴストップ可能なとき、またはア 
イドリングストップ中に点灯します。エン 
ジンが再始動すると消灯します。 

点滅するとき 

ブレーキペダルを強く踏まずに停車させる 
と点滅します。ブレーキペダルの踏力が不 
足している可能性があります。もう少し強 
く踏んでみてください。 


ABS 警告灯 


電源ポジションを ON にすると点灯 U しば 
らくすると消灯します。 

システムに異常があるときは点灯し続けま 
す0 


(©) 


処置方法 

マツダ販売店で点検を受けてください。 

pZL 警告- 

■ ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が 
同時に点灯したときは、ただちに 
安全な場所に停車し、マツダ販売 
店に連絡してください。 

急ブレーキをかけた際、通常より早く後輪 
がロックしやすくなり、思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 


_ 矢口識- 

• ABS 警告灯が点灯しているときは、 
ABS が作動しないため、急プレーキ時 
やすべりやすい路面での制動時には、 
車輪がロックすることがあります。 

• ABS 警告灯が点灯したときは. ABS は 
作動しませんが通常のブレーキ性能は 
確保されています。 

• (DSC 装備車) 

ABS 警告灯が点灯しているときは、プ 
レーキアシストは作動しません。 


さくいん 
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3 .操作と取り扱い 

メー ター、警告灯、表示灯の見方 


RVM 警告灯(橙)/ RVM 表示灯 
(緑） 

(リア ビーク ルモニタリング 
システム装備車）_ 


RVM 


RVM 警告灯(橙） 

電源ポジションを ON にすると点灯します。 

リアビークルモニタリンヴシステムが作動 
可能な状態だと RVM 表示灯（緑）に切り替わ 
り、解除されているときは消灯します。 

システムに異常があるときは点灯し続け 
ます。マツダ販売店で点検を受けてくだ 
さい。 

RVM 表示灯(緑） 

リアビークルモニタリンヴシステムが作動 
可能なとき点灯します。 


エアバッグ警告灯/ 

プリテンシヨナー警告灯 


電源ポジションを ON にすると点灯し，しば 
らくすると消: tr します。 

次のよ〇なときはシステムの異常が考えら 
れます。 

• 電源ポジションを ON にしても点灯しな 
いとき。 

• 点滅し続けるとき。 

• 点灯し続けるとき。 


於 


処置方法 


マツダ販売店で点検を受けてください。 

A 警告- 

■エ アバッグ警告灯/プリテンシヨ 
ナー警告灯が点灯または点滅し 
たまま走行しないでください。 
衝突したときにエアバッグまたはプリテン 
シヨナー機構が正常に作動せず、重大な傷 
害につながるおそれがあります。マツダ販 
売店で点検を受けてください。 
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助手席 


晷 


PASS 


鼻 


処置方法 

シートベルトを着用してください。 
—59 ページ「正しい着用のしがた」 


脚！知識 


• 助手席に荷物などを置くと、荷物の重 
さによっては助手席用のシートベルト 
警告機能が作動することがあります。 

• 助手席にはクッションなどを敷かない 
でください。乗員検知センサーが乗員 
を検知せず、助手席用のシートベルト 
警告機能が作動しないことがありま 
す0 

• 助手席にお子さまが座ったときは、助 
手席用のシートべルト警告機能が作動 
しないおそれがあります。 


電源ポジションが ON のとき、運転席/助手席 
シートベルトを着用していないと点灯しま 
す0 

また、車速が約 20 km / h 以上になるとしばら 
くの間点滅します。 

運転席 


電源ポジションが ON のとき、燃料が少なく 
なると点灯します。 


0 


_ _1知識 - 

• 燃料タンク内の燃料残量が 9 L 前後に 
なった時に点灯します。点灯したとき 
は、すみやかに燃料を補給してくださ 
い0 

• 走行状況や車両姿勢によっては、タン 
ク内の燃料が移動する為、警告灯の点 
灯タイミングが変わる場合がありま 
す。 


処置方法 

燃料を補給してください。 
—137ページ「燃料補給 口」 


燃料残量警告灯 シートベルト警告灯 
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3 .操作と取り扱い 

メー ター、警告灯、表示灯の見方 


半ドア警告灯 


ドア、リヤゲート、トランクが確実に閉まつ 
ていないと点 1 T します。 



処置方法 

ドア，リヤゲート、トランクを確実に閉めて 
ください。 

警告- 

■半ドア警告灯が点灯したまま走 
行しないでください。 

走行中にドア、リヤゲート、トランクが開 
き思わぬ事故につながるおそれがありま 
す。 


4 WD 警告灯 (4 WD 車) 


電源ポジションを ON にすると点灯し、しば 
らくすると消灯します。 

その後、つぎのようなとき点灯/点滅しま 
す0 

• 4 WD システムに異常があるときは点灯し 
ます。 

• ディファレンシャルオイルの温度が異常 
に高いときは点滅します。 

• スタックからの脱出時など、前後輪の回 
転差が異常に大きい状態が続いたときは 
总滅します。 


4WD 


処置方法 

警告灯が点灯したとき 

マツダ販売店に連絡してください。 

警告灯が点滅したとき 

警告灯が消灯するまでエンジンをかけたま 
ま安全な場所に停車してください。しばら 
<して警告灯が消灯すれば走行することが 
できます。 

警告灯が消灯しないときは、マツダ販売店 
に連絡してください。 

—^ 警告 

■ 脱輪やスタックなどにより、車輪 
が宙に浮いたときは、むやみに空 
転させないでください。 

駆動系部品に悪影響をあたえ、駆動系の才 
イル漏れや焼きつきなどにより、思わぬ事 
故につながるおそれがあります。 
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• 停車中または低速走行時にステアリン 
グ操作を繰り返すと、システム保護の 
ためステアリング操作が重くなる場合 
がありますが、異常ではありません。 
安全な場所に停車してステアリング操 
作を行なわず、しばらくするともとに 
ちどります。 


処置方法 

マツダ販売店で点検を受けてください。 


処置方法 

警告灯が点灯したときは、一度エンジンを停 
止してください。再度エンジンを始動した 
とき、警告灯が消灯していればパワーステア 
リングは正常に作動します。 

エンジンを始動した後でも警告灯が点灯 
している場合は、マツダ販売店で点検を受 
けてください。 

— ttl 矢口識 - 


警告灯が点灯したときは、電動パワー 
ステアリングは正常に作動しません。 
この場合、ステアリング操作は可能で 
すが、通常に比べて操作が重くなりま 
す0 


万 

の 

と 

ぎ 


オートマチックトフンス 
ミッション警告灯 
(オートマチック車）一 


電源ポジションを ON にすると点灯し、しば 
らくすると消灯します。 

走行中、システムに異常があると点灯しま 
す0 


電動パワーステアリング警告灯 

グレード/仕様別装備 

電源ポジションを0 N にすると点灯し、エン 
ジンをかけると消灯します。 

エンジン回転中、電動パワーステアリングに名、 
異常があると点灯します。 


さくいん 


車との上手な 
つきあいかた 




央適 

(力—ラィ■フ J 


安全装備 


01 
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3 .操作と取り扱い 

メー ター、警告灯、表示灯の見方 


KEY 警告灯(赤)/ KEY 表示灯 
(緑)（アドバンストキー装備車) 



KEY 警告灯(赤） 

点灯するとき 

• 電源ポジションを ON にすると点灯し、し 
ばらくすると消灯します。 

• アドバンストキーレスエントリー&プツ 
シュポタンスタートシステム機能になん 
ら かの故障が発生すると点灯し続けま 
す。 

_ ^ 注意 

KEY 警告灯(赤）が点灯し続けるときは、ァ 
ドバンストキーレスエント リー&プッシュ 
ポタンスタートシステム機能による運転 
を続けないでください。安全な場所に停 
車し、補助キーによる運転に切り替え、早 
めにマツダ販売店で点検を受けてくださ 

い。 

— 189 ページ「電源ポジション（エンジン 
スイッチ)」 


点滅するとき 

• 次のよろなとき、警告灯が点滅し、プッ 
シユポタンスタートを押しても OFF 以外 
にできないことをお知らせます。 

• アドバンストキーの電池が切れたとき 
•アドバンストキーが作動範囲内にない 
とぎ 

• アドバンストキーを車内でも感知しに 
くい場所に置いているとき 
-*■105ぺージ「作動範囲」 

• アドパンストキーに類似した他社の 
キーが作動範囲内にあるとき 

• 次のよろなときは警告灯が点滅し続け. 
電源ポジションを OFF にせずに，アドパ 
ンストキーを車外に持ち出したことを知 
6せます。アドパンストキーを車内にも 
どすと消灯します。 

• 電源ポジションを OFF にせずに、運転 
席ドアを開け，アドパンストキーを車 
外に持ち出したとき 

• 電源ポジションを OFF にせずに、アド 
バンストキーを車外に持ち出したあ 
と，すべてのドアを閉めたとき 

脚！知識- 

警告灯の点滅と同時にチャイムでもお知 
らせします。 

—116ページ「警報」 


KEY 表示灯(緑） 

点灯するとき 

マニュアル車はクラッチペダル、才一トマ 
チック車はブレーキペダルをに踏み込んだ 
とき、正規のアドバンストキーが車内にある 
ことを確認できると点灯し、エンジンをかけ 
ることができることを知らせます。 

—110ページ「エンジンの始動」 


168 

















へ 、、 J ドランプ上向き表示灯 


へッドランプを上向き（ハイビーム）にする 
と点灯します。 

—180 ページ「ヘッドランプの切り替え」 
—180 ページ「パッシング合図」 


警告灯が点灯し続けるときはへッドランプ 
オートレペリング機能の異常が考えられま 
す。 

マツダ販売店で点検を受けてください。 


藏 II 知識 


AFS (アダブテイプフロントライテイン 
グシステム）装備車には、へッドランプ 
オートレペリング警告灯は装備されてい 
ません。ヘッドランプオートレべリング 
機能が故障した場合は 、 AFS OFF 表示灯 
が点滅します。 


■ 


力快 
丄適 

フ 


e. 


万 


_ IQ 矢口識- 

電池容量が少なくなっても、 KEY 表示灯 
(緑）が点滅しないよラに設定することが 
できます。 

-*394ページ「設定変更（カスタマイズ機 
能)」 


電動ハンドルロック警告灯 
(アドバンストキー装備車） 




電源ポジションを ON にすると点灯し，しば 
らくすると消灯します。 

プッシュポタンスタートを押した後、ハンド 
ルのロックを解除できながつた場合に点滅 
します。 

—110ページ「エンジンの始動」 


点滅するとき 

アドバンストキーの電池容量が残り少なく 
なっていると，電源ポジションを ON がら 
ACC または OFF にしたときに、30秒間点滅 
します。アドバンストキーが使用できなく 
なる前に新しい電池と交換してください。 
—103ページ「電池の交換」 


へッ ドランプ オー トレべリン 
グ警告灯 

(デイスチャージへッドランプ 
装備車)_ 


電源ポジションを ON にすると点灯 U しば 
らくすると消灯します。 



|のとき 


車との上手な 
f つきあいかた J 


安全装備 


’ID 


必読！ 
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◄■峰 

点滅が異常に速くなったときは、電球切れが 
考えられます。マツダ販売店で点検を受け 
てください。 


低水温表示灯(青) 


電源ポジションを ON にすると点灯し、しば 
らくすると消灯します。 

エンジン冷却水の温度が低いときに点灯し 
続けます。 



- ftl 知識- 

十分に暖機しても点灯したままのとき 
は、温度センサーなどの故障が考えられ 
ます。マツダ販売店で点検を受けてくだ 
さい。 


M# 


D のセレクトレバー D , D 3, 1または2 
位置表示とギヤ位置のセレクトレパー 
表示 位置表示 

2 WD 車 

(4 速才ートマチック車、 5 速オートマチック車) 

マニュアルモードまたはダイレクトモード 
グレ-ド/仕様別装備） のとき、使用しているギヤ 
位置を表示します。 

—204 ページ「マニュアルモード」 

—208 ぺージ「ダイレクトモード」 

(CVT 車） 

マニュアルモードのとき，使用しているギヤ 
位置を表示します。 

—211ページ「マニュアルモード」 

4 WD 車 (4 速オートマチック車） 

セレクトレパーが D , D 3、 1または2の位置の 
とき、選択したセレクトレパー位置を表示し 
ます。 


方向指示/非常点滅表示灯 


セレクトレバー位置表示灯 

方向指示灯/非常点滅灯を作動させると点滅 

(オートマチック車） 


します。 

-*■181ページ「方向指示器」 

—188ページ「非常点滅灯スイッチ」 


電源ポジシヨンが ON のとき、使用中のセレ 
クトレパーのセツト位置を示します。 


2 WD 車 


4 WD 車 


3.操作と取り扱い 

メー ター、警告灯、表示灯の見方 


0E1 D 

0 回 _ 3-M 
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さくいん 


セキュリティ表示灯 


電源ポジションを ON がら ACC または OFF に 
すると作動します。システムが作動してい 
る間はセキュリティ表示灯が点滅します。 
—142 ページ「イモビライザーシステム（ア 
ドバンストキー装備車)」 

—144ページ r イモビライザーシステム（ア 
ドパンストキー非装備車)」 




登録されたキー/アドバンストキーで電源ポ 
ジシヨンを ON にすると、システムが解除さ 
れ表示灯が約3秒間点灯した後消灯します。 
表示灯が消灯せず点灯または点滅し続け 
るときは、システムの異常が考えられま 
す。マツダ販売店で点検を受けてくださ 
い0 


環境にやさしい運転をしているときに点灯 
します。 




_ Uk 矢口識- 

アクセルペダルを急激に踏み込むと消灯 
します。表示灯を消灯させないよラに走 
ることで、燃費の向上が期待できます。 


TCS / DSC 作動表示灯 
( DSC 装備車)_ 


電源ポジションを ON にすると点灯 U しば 
らくすると消灯します。 

走行中に TCS または DSC が作動すると点滅 
します。 


n 


次のよラなときはシステムの異常が考えら 
れます。マツダ販売店で点検を受けてくだ 
さい。 

• 電源ポジションを ON にしても点灯しな 
いとき、または点灯したままのとき。 

• 走行中に点灯したとき。 


DSC OFF 表示灯 （ DSC 装備車) 


電源ポジションを ON にすると点灯 U しば 
らくすると消灯します。 

DSC OFF スイッチを押して' TCS / DSC を解 
除すると点灯します。 

DSC 

OFF 

次のよラなときはシステムの異常が考えら 
れます。マツダ販売店で点検を受けてくだ 
さい。 

• 電源ポジションを ON にしても点灯しな 
いとき、または点灯したままのとき。 

• TCS / DSC を解除していないのに点灯し 
t ことき。 


ECO 表示灯（オートマチック車) 


必読！ 


安全装備 




央適 

r 力—ライ e 


万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた j 
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3 .操作と取り扱い 

メー ター、警告灯、表示灯の見方 


AFS OFF 表示灯 

(アダブティブフロントライ 

ティングシステム装備車） 


フロントフォグランプ表示灯 
(フロントフォグランプ装備 
車） 


電源ポジションを ONI にすると点灯し，しば 
らくすると消: i ； 丁します。 

AFSOFF スイッチを押して AFS (アダブテイ 
プフロントライテインヴシステム)を解除す 
ると点灯します。 


フオヴランプを点灯させると点灯します。 

ま D 




次のよラなときはシステムの異常が考えら 
れます。マツダ販売店で点検を受けてくだ 
さい0 

• 電源ポジションを ON にしても点灯しな 
いとき。 

• 点滅し続けるとき。 

脚！矢口識- 

AFS が故障したときは、 AFS は作動しませ 
んが、通常の照射性能は確保されていま 
す0 


車幅灯表示灯 

(ブラック アウトメーター装備車) 


車幅灯、尾灯が点灯すると点灯します。 
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警報音 


エアバッグ警告チャイム/ 
プリテンシ ヨナー 警告 
チャイム 


SRS エアパツグシステムまたはプリテン 
シヨナー機構に異常があり、さらにエアパツ 
ヴ警告灯/プリテンシヨナー警告灯にも異常 
があるとき、チャイム（毎分5秒間）が鳴り、シ 
ステムの異常を知らせます。 

エアパツヴ警告チャイム/プリテンシヨナー 
警告チャイムは約35分間鳴り続けます。 
ただちにマツダ販売店で点検を受けてく 
ださい。 


シートべルト着用忘れチャイム 


運転席/助手席シートベルトを着用していな 
いまま、車速が約 20 km / h 以上になるとしば 
らくの間チャイムが鳴ります。（鳴り始める 
と.車速を落としても鳴り続けます。） 
シートベルトを着用すると鳴り止みます。 


卜 stop 警告ナヤイム （ i - stop 装備卓) 


アイドリンク''ストップ中に運転席ドアを開 
けると吹鳴します。 


A 警告 


0： v ： 

■ 


さくいん 


■ エアバッグ警告チャイム/プリテ 
ンシヨナー警告チャイムが鳴つ 
ているまま走行しないでくださ 
い。 

衝突したときに エア バッグまたはプリテン 
シヨナー機構が正常に作動せず、重大な傷 
害につながるおそれがあります。 

マツダ販売店で点検を受けてください。 


キー抜き忘れ防止チャイム 


キーまたは補助キーを差し込んだまま，電源 
ポジションを OFF または ACC にして運転席 
ドアを開けると、チャイムが鳴リキーまたは 
補助キーの抜き忘れを知らせます。 

— 矢口識- 

キー抜き忘れ防止チャイムの音量を変更 
できます。 

-*394ページ「設定変更（カスタマイズ機 
能)」 


ランプ消し忘れ防止チャイム 


ランプを点灯させたまま、エンジンスイッチ 
がらキーまたは補助キーを抜いて（アドパン 
ストキーレスエントリー&プッシュポタンス 
タートシステム機能使用時は、電源ポジシヨ 
ンを OFF にして)，運転席ドアを開けると、 
チャイムが鳴りランプの消し忘れを知らせ 
ます。 

_ m 矢口識- 

(オートライト非装備車） 

ランプ消し忘れ防止チャイムの音量を変 
更できます。 

-*394ページ「設定変更（カスタマイズ機 
能)」 


リバースポジションチャイム 
(オートマチック車）_ 


電源ポジシヨンが ON のとき、セレクトレ 
パーを R にいれるとチヤイムが鳴り，セレク 
トレパーが R にはいっていることを運転者に 
知らせます。 

車外の人には聞こえないので注意してくだ 
さい。 


必読！ j 一 安全装備一 


快茴 

r 力丨 ライ V 2_ 


万 I のとき 


車との上手な 
一つきぁいかた J 
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3 .操作と取り扱い 

メー ター、警告灯、表示灯の見方 


アドバンスト キー レスエント 
リー&プッシュボタン 
スタートシステム警報 
(アドバンストキー装備車） 


アドバンストキーレスエントリ ー &プッシュ 
ボタンスタートシステム機能を誤って使用 
した場合や、使用上の注意が必要な場合に 
チャイムとメーターの表示灯で知らせま 
す0 

—116 ページ「警報」 


電動ハンドルロック警告 
チャイム 

(アドバンストキー装備車) 


プッシュボタンスタートを押した後、ハンド 
ルのロックが解除できながつた場合に吹〇鳥 
します。 

—110ページ「エンジンの始動」 


リア ビーク ルモニタリング 
システム警報チャイム 
(リア ビーク ルモニタリング 
システム装備車）_ 


システム作動中，隣接車線後方の走行車両と 
衝突の可能性がある場合に、方向指示器を操 
作すると吹鳴します。 
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3 .操作と取り扱い 

スイッチの使いかた 


ランプスイッチ 


ランプの点灯/消灯 


— 脚！矢口識- 

• エンジンを停止しているときに、ラン 
プを点灯させたままにしないでくださ 
し、バッテリーがあがるおそれがあり 
ます。 

• ヘッドランプ、制動灯などのランプは、 
雨天走行や洗車などの使用条件により 
レンズ内面が一時的に曇ることがあり 
ます。これはランプ内部と外気の温度 
差によるもので、雨天時などに窓ガラ 
スが曇るのと同様の現象であり、機能 
上の問題はありません。ただし、レン 
ズ内面に大粒の水滴がついているとき 
やランプ内に水がたまっているとき 
は、マツダ販売店にご相談ください。 


標準タイプ 

OFF 



電源ポジシヨンに関係なく使用できます。 
ランプスイッチをまわすと、各ランプが点灯/消 
灯します。 


スイッチ位 
置 

OFF 

-:〇〇:- 

ID 

へッ ドラン 
プ 

消灯 

消灯 

点灯 

車幅灯、尾 




灯、 

番号灯 

消灯 

点灯 

点灯 


サービス 

データ 


さくいん 


；^士【儿 . 


安全装備 




央適 

/ r 力—ライフ 


万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 
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3 .操作と取り扱い 

スイッチの使いかた 


オートライト機能付きタイプ 


OFF 

I 



手動で使うとき 

電源ポジションに関係なく使用できます。 
ランプスイッチをまわすと、各ランプが点灯/消 
灯します。 


スイッチ位 
置 

OFF 

-:〇〇:- 

ID 

へッ ドラン 
プ 

消灯 

消灯 

点灯 

車幅灯、尾 
灯、 

番号灯 

消灯 

点灯 

点灯 


自動で使うとき（オートライト機能） 

電源ポジシヨンが ON のとき使用できます。 
ランプスイツチを AUTO の位置にすると、周囲 
の明るさに応じてランプが自動で点灯/消灯し 
ます。 


周囲の明る 
さ 

明るい 

薄暗い 

暗い 

へッ ドラン 
プ 

消灯 

消灯 

点灯 

車幅灯、尾 
灯、 

番号灯 

消灯 

点灯 

点灯 


■ 汪意 

• フロントガラスにステッカーやラベル 
などを貼り付けてライトセンサーを覆 
わないでください。センサーが周囲の 
明るさを正確に感知できなくなりま 
す。 



• ライトセンサーはオートワイパー機能 
のレインセンサーの役割も果たしてい 
ます。ワイパーレバーが AUTO の位置 
で、電源ポジシヨンが0 N のときはワイ 
パーが自動で作動することがありま 
す。手や指などを挟まないよう気をつ 
けてください。万一手や指を挟むと、け 
がやワイパーの故障につながるおそれ 
があります。 

— 183 ページ「フロントワイパー/ 
ワオッシャー」 
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_ 101矢口識- 

• 長いトンネルやトンネル内での渋滞、 
屋内駐車場など、周囲が暗い状態が数 
分間続くとライトセンサーが夜間と判 
断し、周囲が明るくなってもランプが 
すぐには消灯しない場合があります。 
この場合はランプスイッチを OFF の位 
置にすれば消灯します。 

• ランプスイッチが AUTO の位置のとき 
に、電源ポジションを ACC または OFF 
にすると，ランプは自動で消灯しま 
す。 

• 車幅灯やヘッドランプを点灯させる夕 
イミンヴを早くすることができます。 
マツダ販売店へご相談ください。 

• オートライト機能は，ヘッドランプが 
早めに点灯するようにできます。 

—394 ページ「設定変更（カスタマイ 
ズ機能)」 


デイスチャージへッドランプ 

について 

グレード/仕様別装備 

デイスチャージへッドランプは、太陽光に近 
い白い光で広範囲を照らします。 

へッ ドランプの□ービーム、ハイビームに装 
備されています。 

^警告- 

■デイスチャージへッドランプの交 
換•修理をするときは、必ずマツ 
ダ販売店へご相談ください。 

デイスチャージへッドランプは高電圧を 
使用しているため、取り扱いを誤ると感電 
するおそれがあります。 


_ AI 矢口識 - 

へッドランプが点滅するとき，または著 
しく明るさが低下したときはパルプの寿 
命が考えられます。マツダ販売店で点検 
を受けてください。 


へッドランプレべリング 
(オートタイプ） 

(デイスチャージへッドランプ 
装備車)_ 


へッドランプを点灯したとき乗員や荷物の 
状況に応じてへッドランプの照らす方向を 
上下方向へ自動で調節し、一定に保ちます。 

へッドランプオートレべリング警告灯 

電源ポジションを ON にすると点灯し，しば 
らくすると消灯します。 

ID 

警告灯が点灯し続けるときはヘッドランプ 
オートレペリンヴ機能の異常が考えられま 
す。 

マツダ販売店で点検を受けてください。 

_ Kk 矢口識- 

AFS (アタ■プティプフロントライティン 
ヴシステム）装備車には，へッドランプ 
オートレペリンヴ警告灯は装備されてい 
ません。ヘッドランプオートレペリンヴ 
機能が故障した場合は . AFS OFF 表示灯 
が点滅します。 


177 








































3 .操作と取り扱い 

スイッチの使いかた 


へッドランプレべリング 
スイッチ 

(ディスチャージへッドランプ 
非装備車）_ 


へッドランプが点灯しているとき、ヘッドラ 
ンプの照らす方向を下向きに調節すること 
ができます。 

乗員や荷物が多いときなど、へッドランプ 
が通常よりも上向きを照らしているとき 
は、スイッチをまわしてへッドランプの照 
らす方向を下向きにしてください。 

スイッチを下方向へまわすと、へツドランプ 
の照らす方向が下向きに変わります。ス 
イッチの数字が大きいほど下向きになりま 
す0 



スイッチ位置の目安 



知識- 

• 乗員や荷物を降ろした後は、スイッチ 
の位置を必ず0にもどしてくださ 
い0 

• 通常はスイッチの位置を0にして使 
用してください。 

• 車検などで光軸調整をするときは、ス 
イッチの位置を0にしてから行なつ 
てください。 
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HI 知識 


(オートライト非装備車） 

ランプ消し忘れ防止チヤイムの音量を変 
更できます。 

—394 ページ「設定変更（カスタマイズ機 
能)」 


AFS OFF スイッチ 

AFS OFF スイッチを押すことにより AFS を 
解除することができます。 

もう一度スイッチを押すと 、 AFS OFF 表示灯 
が消灯し、 AFS が作動可能な状態になりま 
す0 



ランプを点灯させたまま、エンジンスイッチ f 力快 
からキーまたは補助キーを抜いて（アドパン丄適 
ストキーレスエントリ ー& プッシュボタンスラ 
タートシステム機能使用時は、電源ポジシヨ1フ 
ンを OFF にして)、運転席ドアを開けると、 
チャイムが鳴りランプの消し忘れを知らせ 
ます。 


AFS 

(ァダブティブフロントライ 
ティングシステム）について 

グレード/仕様別装備 

AFS (アダプティプフロントライティンヴシ 
ステム）は、エンジン回転中、へッドランプが 
点灯しているとき，ハンドルの操作にあわせ 
てへッドランプの照らす方向を左右に自動 
で調節するシステムです。 

AFS OFF 表示灯 

電源ポジションを ON にすると点灯 U しば 
らくすると消灯します。 

AFS OFF スイッチを押して AFS を解除する 
と点灯します。 


S F F S F 


次のよラなときはシステムの異常が考えら 
れます。マツダ販売店で点検を受けてくだ 
さい。 

• 電源ポジションを ON にしても点灯しな 
いとき0 

• 点滅し続けるとき。 

—脚！矢口識- 

AFS が故障したときは、 AFS は作動しませ 
んが、通常の照射性能は確保されていま 
す0 


サービス 

データ 


さくいん 


のとき 


車との上手な 
につきあいかた j 
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3 .操作と取り扱い 

スイッチの使いかた 


へッドランプの切り替え 


へッドランプが点灯しているとき、レバーを 
前後に操作すると、へッドランプの向きが切 
り替わります。 

前方に押すと上向き（ハイビーム)、手前に引 
くと下向き （□_ ビーム）になります。 

上向き（ハイビーム）のときは、メーター内 
のへッドランプ上向き表示灯が点灯しま 
す。 


上向き 



パッシング合図 


ランプスイッチの位置に関係なく、レパーを 
引いている間へッドランプが上向き（ハイ 
ビーム）で点灯します。 

同時にメーター内のへッドランプ上向き 
表示灯が点灯します。 



—^1知識- 

• 遠くを照らしたいときに上向き（ハイ 
ビーム）にしてください。 

• 対向車がいるときや、市街地走行など 
で上向きが不適切なときは下向き 
(□— ビーム）にしてください。 
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方向指示器 


方向指示器の操作 


電源ポジションが ON のとき使用できます。 

• レバーを①の位置まで上または下に操作 
すると、左または右の方向指示灯が点滅 
します。レパーはハンドルをもどすと、 
自動的にもとの位置にもどります。もど 
6ないときは、手でもどしてください。 

• 方向指示灯が点滅しているときは、メー 
ター内の方向指示表示灯も点滅します。 



• 車線変更のときは、レバーを軽く②の位 
置まで上または下に操作します。レパー 
を操作している間、左または右の方向指 
示灯が点滅し、手を離すと消灯します。 

• 方向指示灯が点滅しているときは、メー 
ター内の方向指示表示灯も点滅します。 


一_1知識- 

• 点滅が異常に速<なつた場合は、電球 
切れが考えられます。マツダ販売店で 
点検を受けてください。 

• 方向指示器を操作するときは、非常点 
滅灯スイッチを OFF の位置にしてくだ 
さい。非常点滅灯が作動しているとき 
は、方向指示灯は作動しません。 

• 方向指示器のブザーの音量は変更する 
ことができます。 

—394 ページ「設定変更（カスタマイ 
ズ機能)」 


サービス 

データ 


さくいん 


必読！ 


安全装備 




央適 

r 力—ライ e 


万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 
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3 .操作と取り扱い 

スイッチの使いかた 


フォグランプスイッチ 


グレード/仕様別装備 

霧などで視界が悪いときに使用します。 
ランプスイッチが-〕 DO 〔-または靈 D の位置の 


ワイパー/ 

ウォッシャースイッチ 


電源ポジシヨンが ON のとき作動します。 


とき使用できます。 

フォヴランプスイッチを扪の位置にする 
と、フォグランプが点灯します。 

フォグランプが点灯しているときは，メー 
ター内の表示灯が点灯します。 



フオヴランプスイツチを OFF の位置にする、 
またはランプスイッチを OFF の位置にする 
と消灯します。 


pZL 警告- 

■寒冷時にウォッシャー液を噴射 
するときは、ガラスをあたためて 
から行なってください。 
ウォッシャー液がガラス面で凍結し、視界 
不良などで思わぬ事故につながるおそれ 
があります。 


—^ 汪意 

• 凍結時や長時間ワイパーを使用しな 
かったときは、ワイパーゴムがガラスに 
貼り付いていることがあります。ガラ 
スに貼り付いたまま作動させると、ワイ 
バーゴムの損傷、ワイパー モーター の故 
障につながるおそれがあります。 

• ガラスがかわいているままでワイパー 
を作動させると、ガラスに傷がついたり 
ワイパーゴムを損傷するおそれがあり 
ます。ガラスがかわいているときは、 
ウォッシャー液を噴射してください0 

• ウォッシャー液が十分に出ないときは、 
ウォッシャースイッチを使用しないで 
ください。ウォッシャー液が出ないま 
まで、ウォッシャースイッチを操作し続 
けると、ポンプの故障につながるおそれ 
があります。 
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_ 顧！矢口識- 

• ウォッシャー液を補給しても液が出な 
いときは、ノズルに異物がつまってい 
ることがあります。針などでつまりを 
取ってください。 

• 降雪時にワイパーを作動させている 
と、ガラスに雪が積もってワイパーが 
停止することがあります。積雪などで 
ワイパーが停止したときは、安全な場 
所に停車してワイパースイッチを OFF 
の位置にした後、積もつた雪を取り除 
いてください。 


間欠作動時間の調節 

間欠作動のときスイッチをまわすと、間欠作 
動時間を調節できます。 


長い 



必 

読 

I 


安 

全 

装 

備 

V ,_ 


_フロン トワイ パー/ウォッシャー 
ワイパーの操作(標準タイプ） 

MIST 

I 

OFF 

I 

INT 

I 

LO 

l 

HI 


レバー位 
置 

作動状態 

MIST 

レバーを上に押し上げている 
間作動 

OFF 

停止 

INT 

間欠作動 

LO 

低速作動 

HI 

高速作動 



ワイパーの操作（オートワイパー機能 

付きタイプ） 

MIST 




HI 


レバー位 
置 

作動状態 

MIST 

レバーを上に押し上げている 
間作動 

OFF 

停止 

AUTO 

才一トワイパー機能 

LO 

低速作動 

HI 

高速作動 


S 快 
丄適 


7 


の 

と 

Li 




さくぃん 
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3 .操作と取り扱い 

スイッチの使いかた 


オートワイバー機能 

レバーを AUTO 位置にしているとき、レインセ 
ンサーが雨を感知すると、ワイパーが自動で作 
動します。 


雨量 

作動状態 

少ない 

間欠作動 

普通 

低速作動 

多い 

高速作動 


スイッチをまわすと、雨に反応する感度を調節 
できます。 


スイッチ位置 

感度 

一側 

雨に反応しにくい 

+側 

雨に反応しやすい 



■ 汪意 

• フロントガラスにステッカーやラベル 
などを貼り付けてレインセンサーを覆 
わないでください。センサーが雨量を 
正確に感知できなくなります。 



• 電源ポジションが ON で、ワイパーレ 
バーが AUTO の位置のとき、つぎのよう 
な場合はワイバーが自動で作動するこ 
とがあります。手や指を挟まないよう 
注意してください。万一手や指を挟む 
と、けがやワイパーの故障につながるお 
それがあります。 

• フロントガラスのレインセンサー上 
部に触れたとき。 

• フロントガラスのレインセンサー上 
部を布などで拭いたとき。 

• フロントガラスに衝撃をあたえたと 

き。 

• レインセンサーに車内から衝撃をあ 
たえたとき。 

洗車やメンテナンスを行なうときは、ワ 
イパーレバーを OFF の位置にしてくだ 
さい0 
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I ウォッシャーの操作 

レバーを手前に引いている間、ウォッシャー 
液が噴射し、ワイパーが数回作動します。 


_脚！知識 

• 車速が約 4 km / h 以上で走行中（または 
走行後）にスイッチを OFF から AUTO 
の位置にすると、ワイパーが1回作動し 
た後、雨量に応じて作動します。 

• レインセンサーの温度が一 10° C 以下、 
または 85° C 以上のときはオートワイ 
パーが作動しないことがあります。 

• フロントガラスに純正品以外の撥水 
コーティングを使用すると、レインセ 
ンサーが雨量を正確に検知できず、 
オートワイパーが正常に作動しないこ 
とがあります。純正品以外の撥水コー 
ティングは使用しないでください。 

• フロントガラスのレインセンサー上部 
に泥や異物（氷や塩水などを含むもの) 
が付着しているときや、フロントガラ 
スが凍っているとき、ワイパーが自動 
で作動することがあります。ワイパー 
が数回作動してもセンサー上部の泥や 
異物、氷などを取り除けないときは、 
オートワイパーは作動を停止します。 
ワイパーレバーを1または2にしてワ 
イパーを作動させるか、フロントガラ 
スの泥や異物、氷などを取り除いてか 
らオートワイパーを作動させてくださ 
い0 

❿レインセンサーは光学センサーを使用 
しているため、強い光源、電磁波、赤外 
線等の影響により、ワイパーレバーが 
AUTO の位置のとき、ワイパーが自動 
で作動することがあります。雨天時以 
外はワイパーレバーを OFF の位置にし 
て走行することをおすすめします。 


さくいん 
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スイッチを®の位置にまわしている間、 
ウォッシャー液が噴射し、同時にワイパーが 
作動します。 

ワイパーの作動中にウォッシャー液を噴射 
させるときは、スイッチを ON の位置から上 
側にまわします。 


リヤウインドーを熱線であたため、曇りを取 
ります。 

電源ポジションが ON のとき使用できます。 
スイッチを押すと約15分間作動します。 

作動中はスイッチ内の表示灯が点灯しま 
す0 

作動を停止したいときは、もう一度スイッチ 
を押します。 

マニュアルエアコン 





3 .操作と取り扱い 

スイッチの使いかた 


リヤワイパー/ウォッシャー 

(ハッチバック）_ 


IBBeS 


スイツチ位置 

作動状態 


リヤウォッシャーおよ 
びリヤワイパー作動 

ON 

連続作動 

INT 

間欠作動 

OFF 

停止 


リヤウォッシャーおよ 
びリヤワイパー作動 
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ホーン 


ハンドルの kr マ¬ 
り ます。 


-クを押すとホーンが鳴 


必 

読 


— /vs 汪意 

リヤウインドーの内側には熱線が取り付 
けてあります。清掃するときは熱線を傷 
つけないようにしてください。 

—364 ページ「ガラス、ミラーの手入れ」 


=— 脚！矢口識- 

• エンジン回転中に使用してください。 
また、連続して長時間使用しないでく 
ださい。バッテリーがあがるおそれが 
あります。 

• (ミラーの曇り取り装備車） 

リヤウインドーデフォッガーを作動さ 
せると、ドアミラーの曇り取りも作動 
します。 


ミラーの曇り取り （4 WD 車) 


電源ポジションが ON のとき、リヤウイン 
ドーデフォッガースイッチを押すと、ドアミ 
ラーの曇りが取れます。 

— 186 ページ r リヤウインドーデフォッ 
ガー（曇り取り）スイツチ」 


サービス 

データ 


さくいん 


1 J 女全装備 J 



央適 

，力— ライフ、 


7 I のとき_ 


車との上手な 
.つきぁいか^ 
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3 .操作と取り扱い 

スイッチの使いかた 


非常点滅灯スイッチ 


故障などでやむをえず路上駐車するときや， 
非常時に使用します。 

スイッチを押すとすべての方向指示灯が点 
滅します。同時にメーター内にある非常点 
滅表示灯も点滅します。 

もう一度押すと消灯します。 



—^1知識- 

• 方向指示器を操作するときは、非常点 
滅灯スイッチを OFF の位置にしてくだ 
さい。 

• すペリやすい路面でブレーキを踏む 
と、エマージェンシーシヴナルシステ 
ム ( ESS ) が作動しすべての方向指示器 
が点滅することがあります。 

—93 ぺージ「エマージェンシーシグ 
ナルシステム （ ESS )」 

• エマージェンシーシク''ナルシステム 
( ESS ) 作動中はすべての方向指示灯を 
自動的に高速で点滅させ、後続車に注 
意をラながします。 

—93 ページ「エマージェンシーシグ 
ナルシステム （ ESS )」 
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mi 知識 


キー抜き忘れ防止チャイムの音量を変更 
できます。 

-394ページ「設定変更（カスタマイズ機 
能)」 


3.操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


電源ポジション 
(エンジン スイッチ) 


一 AI 知識- 

ァドパンストキー装備車の電源ポジショ 
ンの切り替えについては110ページの 
「エンジンの始動」をお読みください。 



※印字（刻印）は実際の車両と異なる場合が 
あります。 


_ AI 矢口識 - 

• エンジンスイッチをまわして，電源ポ 
ジシヨンを ON にしたとき、燃料タンク 
付近がらフユ _ エルポンプのモ _ 夕一 
作動音が聞こえることがありますが、 
異常ではありません。 

• エンジンを止めたままで、オーディオ 
などを長時間使用したり、電源ポジ 
シヨンを ON または ACC のまま放置し 
ないでください。バッテリーがあがる 
おそれがあります。 

• ハンドルがロックされているときは、 
キー（エンジンスイッチ)をまわしにく 
いことがあります。ハンドルを左右に 
動かしながらキー（エンジンスイッチ) 
をまわしてください。 

• オートマチック車はセレクトレバーの 
位置が P 以外のときは、エンジンス 
イッチをまわして、電源ポジションを 
ACC から OFF にすることができませ 
ん〇 


キー抜き忘れ防止チャイム 


キーまたは補助キーを差し込んだまま、電源 
ポジションを OFF または ACC にして運転席 
ドアを開けると、チャイムが鳴りキーまたはの 
補助キーの抜き忘れを知らせます。 



電源 

ポジション 
(エンジン 
スイツチ） 

働き 

OFF/LOCK 

電源 OFF の状態 
キー（エンジンスイッチ)を抜 
き差しできる位置 

ACC 

エンジン停止時に、オーディ 
才などが使用できる位置 

ON 

エンジン回転中の位置 

START 

エンジンを始動する位置 


車との上手な 
ro きあいかた』 
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3 .操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


エンジンの始動 


—脚！知識- 

アドパンストキー装備車のエンジンの始 
動については110ページの「エンジンの 
始動」をお読みください。 


エンジンをかける前に 


Q ] パー キンヴプレーキがかかっていること 
を確認します。 

\ 2 \マニュアル 車はチェンジレバーが ニュー 
トラル位置、才一トマチック車はセレク 
トレバーが P の位置にあることを確認し 
ます。 

[3] 正しい運転姿勢をとり、右足でアクセル 
ペダルとブレーキペダルが確実に踏める 
か確認します。 

ペダルの踏み間違いのないように、ぺダ 
ルの位置を確認しておいてください。 
—48 ページ「正しい運転姿勢」 


クラッチスタートシステム 
(マニュアル車）_ 


クラッチスタートシステムは、ギヤが入って 
いる状態でクラッチペダルを踏まずにス 
ターターをまわしたとき、車が動き出すのを 
防止する装置です。 

エンジンをかけるとき、クラッチペダルを 
いっぱいに踏み込まないとスターターがま 
わらないため、エンジンががかりません。 

— Uk 知識- 

クラッチスタートシステム装備車は，ギ 
ヤを入れたまま電源ポジシヨンを START 
にし続けて車を緊急避難させることがで 
きません。 

—285 ページ「エンストで動けなくなつ 
たとき」 


エンジンをかけるとき 


□ ブレーキペダルをしっかりと踏みます。 

\ 2 \ マニュアル車は、クラッチペダルをいっ 
ぱいに踏み込みます。 

_ Uk 矢口識- 

クラッチペダルをいっぱいに踏み込まな 
いとエンジンがかがらないよラになって 
います。 

— 190 ページ「クラッチスタートシステ 
ム」 


[3] アクセルペダルを踏まずにエンジンス 
イッチをまわして、電源ポジションを 
START にし、エンジンをかけます。 

■ 注意 

連続して10秒以上エンジンスイッチをま 
わして、電源ポジションを ST A RT にしない 
でください。スターターの故障やバッテ 
リーあがりの原因になります。エンジンが 
かからないときは、エンジンスイッチをま 
わして、電源ポジションを OFF にもどし、 
10秒以上待ってからエンジンをかけなお 
してください。 


知識- 

泠間始動後は、エンジン制御システムの 
働きによりエンジン回転数が高くなりま 
すが、自動的に適正な回転数に下がりま 
す0 
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エンジンの停止 


Q ] マニュアル車はチェンジレパーをニュー 
ト ラルの位置，オートマチック車はセレ 
クトレパーを P の位置にします。 

\ 2 \ 電源ポジションを OFF にします。 

—注意 

車から離れるときは、電源ポジシヨンが 
OFF になっていることを確認してくださ 

い。 


— AH 矢口識- 

エンジンルームを早期に泠却するため、 
電源ポジションを ON から OFF にしたと 
き、エアコンの ON / OFF にかかわらず電動 
ファンが数分間回転することがありま 
す。 
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3 .操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


i-stop について 


グレード/仕様別装備 

i-stop (アイ•ストップ）は,エンジン暖機後に信号待ちや渋滞などで車両を停止させると、燃費 
向上•排気ガスの低減•アイドリング騒音低下のため、自動でエンジンを停止•再始動させる機 
能です。 

アイドリングストップ■再始動 

□ 走行中にアイドリングストップする条件を満たすと、 i - stop 表示灯(緑）が点灯します。 

[|] D レンジのままブレーキペダルを踏んで停車すると、アイドリンヴストップします。 （ i - 
stop 表示灯(緑）はアイドリンヴストップ中も点灯します。） 

团 D レンジのままブレーキペダルから足を放すと，自動でエンジンが再始動し. i - stop 表示灯 
(II) が消灯します。再び走行中にアイドリンヴストップする条件を満たすと， i - stop 表示 
灯(緑）が点灯します。 
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サービス 

データ 


さくいん 


— 劃！矢口識- 

i-stop は、安全がつ快適にご使用いただくために、ドライパーの操作以外に、車内外の環境、 
車両の状態などの状況を常にモニターし、アイドリングストップ•再始動を制御していま 
す0 

• 次の条件をすべて満たしているときにアイドリングストップします。 

• エンジンを始動したのち、一度走行したあと（走行せずにアイドリングを続けても、 i _ 
stop は作動しません。また、停車中にアイドリングストップ•再始動を繰り返すこと 
もありません。） 

• エンジンが十分に暖まっているとき 
• 車両が停車しているとき 
• バッテリーの状態が良好のとき 
• ボンネットが閉まっているとき 
• 全てのドア、リヤゲートが閉まっているとき 
• 運転席シートべルトを着用しているとき 
• 曇り取リスイッチが OFF のとき 
• リヤウインドーデフ ォッ ガースイッチが OFF のとき 
•アドバンストキーが車内にあるとき 

• エアコンの運転席側温度設定ダイヤルが、最大暖房/最大冷房以外の位置となってい 
るとぎ 

• 車内の温度とエアコンの設定温度がほぼ一致しているとき 
• 標高約1500 m 以下で使用しているとき 
• i-stop 警告灯(橙）が点灯/点滅していないとき 
• エンジン警告灯が点灯していないとき 

•アドバンストキーレスエントリ ー& プッシュボタンスタートシステムが正常なとき 
• セレクトレバーが D レンジのとき 

• オートマチックトランスミッションフルードが十分に暖まっているとき 
• オートマチックトランスミッションフルードの温度が異常に高くないとき 
• ブレーキ負圧が十分に高いとき 
• ハンドルが直進状態のとき 
• ハンドル操作をしていないとき 

• ブレーキペダルを踏んで停車させたとき（アイドリンク'ストップせず i-stop 表示灯 
(緑）が点滅しているときは、ブレーキペダルの踏み方が不足している可能性があり 
ます。もう少し強く踏んでみてください。） 

• 急制動ではないとき 

• 立体駐車場などの急な坂道で停車していないとき 

• 次の条件のときはアイドリングストップするまでに時間ががかることがあります。 

• 車両を長期間使用しなかったときなどでパッテリーが放電したとき 
• 外気温が高いとき、または、低いとき 
• バッテリー交換等によりバッテリー端子をはずしたあと 


必読！ 


安全装備 




央適 

^力—ライフ j 


万 I のとき 


車との上手な 
つきあいかた J 
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3 .操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


—脚！知識- 

•アイドリングストップ中に以下の操作を行ラと i - stop 警告灯(橙）が点灯し、安全を確保 
するためにブレーキペダルから足を放しても自動でエンジンが再始動しません。この 
場合は、通常の操作でエンジンを始動してください。 

• ボンネットを開けたとき 

• ドライパーが車両から降りようとしたとき（運転席シートベルトをはずして運転席 
ドアを開けたとき） 

• アイドリンク'ストップ中にセレクトレバーを D レンジが 6 N レンジ、または D レンジが 
ら P レンジへ操作するとブレーキペダルから足を放しても自動でエンジンが再始動し 
ません。もう一度ブレーキペダルを踏むか、セレクトレバーを D または R レンジへ操作 
すると再始動します。（安全のため、アイドリングストップ中にセレクトレバーを操作 
する時は、必ずブレーキペダルを踏み込んだ状態で行なって下さい。） 



D レンジから N レンジ D レンジから P レンジ 




N — レ-ン-み^^ 

または R レンジ または R レンジ 
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サービス 

データ 


さくいん 


ii 知識 


アイドリングストップ中に以下の操作を行うと、ブレーキペダルから足を放さなくても 
エンジンが再始動します。 

i-stop OFF スイッチをチャイムが鳴るまで押し続けたとき 
エアコンの運転席側温度設定ダイヤルを、最大暖房/最大冷房の位置にしたとき 
リヤウインドーデフォッガースイッチを ON にしたとき 
曇り取リスイッチを ON にしたとき 
アドバンストキーを車外に持ち出したとき 
坂道でブレーキをゆるめ、車両が動きだしたとき 
ブレーキペダルを再度強く踏んだとき 
アクセルペダルを踏んだとき 
セレクトレバーを R レンジが M レンジにしたとき 
セレクトレバーが D レンジのまま、ハンドル操作をしたとき 

アイドリングストップ中に以下の車両状態になると、ブレーキペダルから足を放さなく 
てもエンジンが再始動します。 

• 車内の温度がエアコンの設定温度から大きく外れたとき 
• バッテリーの放電が進んだとき 

次のときはエンジン停止時間が短くなることがあります。 

• 外気温が高いとき、または、低いとき（エアコンが設定温度を維持できなくなるため） 

• 車載装備などの電流消費が多いとき 

外気温が非常に低い、または高いときには、アイドリングストップしません。 

パッテリー端子をはずした場合は、パッテリー端子接続後すぐにはアイドリングストッ 
プしないことがあリます。またソ\ヽソテリーを交換したときは、 i - stop の機能を確認する 
必要がありますので、マツダ販売店にご相談ください。 

アイドリングストップ中にブレーキペダルから足を放しても自動でエンジンが再始動 
せず、メーター内の表示がすべて消灯した場合は、マツダ販売店にご相談ください。 


必読！ 


安全装備 




快適 

力—ライフ C 


万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 
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3 .操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


i-stop 警告灯 ( 檀 ) /i-stop 表示灯 
( 緑） _ 


i-stop 


i - stop は、安心かつ快適にご使用いただくた 
めに、ドライバーの操作状況や、車内外の環 
境、車両の状態などの状況を常に モニター 
し、 i - stop 警告灯（橙)/ i - stop 表示灯（緑）によ 
りさまざまな注意をドライパーにお知らせ 
します。 

i - stop 警告灯(橙） 

点灯するとき 

• 電源ポジションを ON にすると点灯し、エ 
ンジンをかけると消灯します。 

• i-stop OFF スイツチを押してシステムを 
解除すると点灯します。 

• アイドリングストップ中に以下の操作を 
行うと i - stop 警告灯（橙）が点灯します。 
この場合は安全を確保するために、ブ 
レーキペダルから足を放しても自動でエ 
ンジンが再始動 しないた め、通常の操作 
でエンジンを始動してください。 

• ボンネットを開けたとき 
• ドライバーが車両から降りようとした 
とき（運転席シートペルトをはずして 
運転席ドアを開けたとき） 


_ Uk 矢口識- 

ポンネットを開けたときや、ドライパー 
が車両が6降りよろとしたとき（運転席 
シートペルトをはずして運転席ドアを開 
けたとき）以外で、 i - stop 警告灯（橙）が点 
灯しているときに、 i-stop OFF スイツチを 
押しつづけても消灯しない場合はマツダ 
販売店で点検を受けてください。 


点滅するとき 

システムに異常があるときは点滅し続けま 
す。マツダ販売店で点検を受けてくださ 
い。 

i - stop 表示灯(緑） 

点灯するとき 

アイドリングストップ可能なとき、またはア 
イドリンヴストップ中に点灯します。エン 
ジンが再始動すると消灯します。 

点滅するとき 

ブレーキペダルを強く踏まずに停車させる 
と点滅します。ブレーキペダルの踏力が不 
足している可能性があります。もラ少し強 
く踏んでみてください。 


卜 stop 警告チヤ 1 ム 


アイドリンヴストツプ中に運転席ドアを開 
けるとチヤイムが鳴り、アイドリンヴストツ 
プ中であることをお知らせします。運転席 
ドアを閉めると鳴り止みます。 
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サービス 

データ 


さくいん 


卜 stop OFi - スイツナ 


スイッチをチャイムが鳴るまで押しつづけ 
ると、 i - stop の作動が解除され、メーター内の 
i - stop 警告灯（橙）が点灯します。もラー度 
チャイムが鳴るまで押しつづけると i - stop が 
作動可能な状態になり、 i - stop 警告灯（橙）が 
消灯します。 



—脚！矢口識- 

i - stop を解除した状態でエンジンを停止し 
た場合、次にエンジンを始動すると i-stop 
は作動可能な状態にもどります。 


アイドリングストップ時間表示 

アイドリングストップした時間がマルチイ 
ンフォメーションディスプレイ （ MID ) に表 
示されます。 

—264ページ「マルチインフォメーション 
ディスプレイ （ MID )」 


必読！ 


安全装備 




央適 

r 力—ライ e 


万 I のとき 


車との上手な 
/■- つきあいかた 
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3 .操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


発進補助機能について 


i - stop 装備車には発進補助機能が装備されています。発進補助機能とは、アイドリングストッ 
プしている間にブレーキペダルから足を放したときに、坂道での前後退やクリープ現象など 
で不意に車両が飛び出すことを防ぐため、自動でブレーキカを保持する機能です。ただし、ア 
イドリングストップしていないときは作動しません。 
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e 

システムの故障や、使用上の注意が必要な場合に警報チャイムとメーターの表示灯でお知ら 
せします。 Ci 


の 

と 

ぎ 


さくいん 


— /vs 警告 

■発進補助機能はあくまでもアイドリングストップ状態、及び車両を発進さ 
せる際の約2秒間で限定作動する補助装置です。 

システムを過信して発進すると車両が動き出し思わぬ事故につながるおそれがあるため非 
常に危険です。発進時は周囲の安全を確認してセレクトレバーやブレーキペダル、アクセル 
ペダルを適切に操作してください。車両が以下の状態では、発進補助機能が解除されたあと 
に車両が飛び出す可能性がありますのでご注意下さい。 

• セレクトレバーが N レンジ、または P レンジの場合。 

アイドリングストップ中にセレクトレバーを N レンジ、または P レンジに操作し、ブレーキ 
ペダルから足を放したときは、ブレーキカが徐々に解除されます。発進時はセレクトレ 
バーを N レンジ、または P レンジ以外の位置にしてエンジンを再始動させたあとに、ブレー 
キペダルから足を放してください。 

• 急な勾配に車両を停止している、または重い荷物などを車両に積載している場合。 

発進補助機能が正常に作動していても車両が動き出す可能性がありますので、停車中は 
ブレーキを踏み続けてください。 


— AH 矢口識- 

発進補助機能の作動により.ブレーキペダルの踏み応えが変わったり、ブレーキから音が 
発生したり、ブレーキペダルが振動したりすることがありますが、異常ではありません。 


こんなときは 


表示/ブザー 

確認すること 

アイドリングストップ中にチャイムが吹鳴 
し、 i - stop 警告灯(橙）と他の警告灯も点灯し 
た 

ボンネットの開閉状態、もしくは運転席シー 
トベルトの装着有無と運転席ドアの開閉状 
態を確認してください。この場合は安全を 
確保するために自動でエンジンが再始動し 
ないため、通常の操作でエンジンを再始動し 
て下さい。 

i - stop 警告灯(橙）が点滅した 

システムの異常が考えられます。マツダ販 
売店で点検を受けてください。 


ら 

ぎ 

あ 

い 

か 

、た 

車 

と 

の 

上 

手 

な 

%7 


ビス 

-夕 
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3 .操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


レーキ 


パーキングブレーキ 


^警告- 

■パーキングブレーキをかけたまま 
走行しないでください。 

ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキ 
が過熱するためブレーキの効きが悪くな 
り、思わぬ事故につながるおそれがありま 
す。 


かけるとき 



解除するとき 

レパーを少し引き上げ、先端のボタンを押し 
てちどします。 



ブレーキ警告灯 


(①) 


点灯するとき 


• 電源ポジションを ON にすると点灯し、し 
ばらくすると消灯します。 

• パー キングブレーキをかけているときは 
点灯します。パーキングブレーキを解除 
すると消灯します。 

• 次のようなときは点灯し続けます。ただ 
ちに安全な場所に停車し、マツダ販売店 
に連絡してください。 

• ブレーキ液が不足しているとき。 

• ブレーキ装置（電子制御制動力配分シ 
ステム）に異常があるとき。 

• ブレーキスイッチに異常があるとき。 

グレード/仕様別装備 


警告- 

■ブレーキ警告灯が点灯したまま 
走行しないでください。 

ブレーキが効かなくなり思わぬ事故につ 
ながるおそれがあります。また停車すると 
きは、ブレーキの効きが悪くなっているお 
それがあるため、ブレーキペダルを通常よ 
り強く踏んでください。 

■ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が 
同時に点灯したときは、ただちに 
安全な場所に停車し、マツダ販売 
店に連絡してください。 

急制動時に後輪が通常より早く ロックし 
やすくなり、思わぬ事故につながるおそれ 
があります。 
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チェンジレバーを操作するときは、クラッチ 
ペダルをいっぱいに踏み込んでください。 



マニュアルトランスミッションは、シフトの 
誤操作を防ぐ装置が装備されています。 


(5 速トランスミッション車） 

R にいれるときは、チェンジレバーをニュー 
トラル位置にして、 R 方向へ操作してくださ 
い。 

(6 速トランスミッション車） 

R にいれるときは、チェンジレバーを下方向 
へ押しながら R 方向へ操作してください。 





■ ^ 汪意 

• R にいれるときは、車が完全に止まって 
から行なってください。トランスミッ 
ションの故障につながるおそれがあり 
ます。 

• 5速から4速に変速するときは、チェン 
ジレバーを横方向に押し過ぎないでく 
ださい。思いがけず2速に入りトランス 
ミッションの故障につながるおそれが 
あります。 

• (6 速トランスミッション車） 

R にいれるとき以外は、誤操作を防ぐた 
めにチェンジレバーを下方向へ押さな 
いでください。 


さくいん 


必読！ 


安全装備 




央適 

r 力—ライ Z 


万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 
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3 .操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


オートマチックトランス 
ミッション 


214ページの「オートマチック車を運転す 
るとき」もあわせてお読みください。 


_ 各位置の働き 

(2 WD 車） 



P (バーキング） 

駐車およびエンジンを始動する位置。 

P でのみエンジンスイッチがらキーまたは補 
助キーを抜くことができます。 


R (リバース） 

車を後退させる位置。 

チャイムが鳴り、セレクトレバーが R には 
いっていることを運転者に知らせます。 

—^1矢口識- 

パックモニター装備車は、パックモニ 
ターが作動します。パックモニターにつ 
いては、別冊のナビゲーシヨンシステム 
取扱書をご覧ください。 


N (ニュー トラル） 

動力が伝わらない位置。 

エンジンを始動することはできますが、安全 
のため P の位置で行なつてください。 

D (ドライブ） 

通常走行する位置。 

(ステアリングスイッチ装備車） 

一時的にダイレクトモードにすることがで 
きます。 

->208ぺージ「ダイレクトモード」 

(5 速オートマチック車） 

車速に応じて1速から5速までを自動変速し 
ます。 

(4 速才一トマチック車） 

車速に応じて1速から4速までを自動変速し 
ます。 


2 WD 車 

M (マニュアル） 

マニュアル 走行する位置。 

ギヤ位置を手動で切り替えることができま 
す0 

—204 ページ「マニュアルモード」 
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4 WD 車 
D 3( ドライブ） 

下り坂などエンジンブレーキが必要なとき 
や,カープの多い上り坂を走行するときに使 
用する位置。 

車速に応じて1速から3速までを自動変速し 
ます。 

2 (セカンド） 

下り坂などエンジンブレーキが必要なとき 
に使用する位置。 

2速に固定されます。 

1(フアースト） 

急な下り坂など強力なエンジンブレーキが 
必要なときに使用する位置。 

1速に固定されます。 


シフトロック装置 


シフト□ック装置は,発進時の誤操作を防ぐ 
ためのちのです。 

セレクトレバーを P から動かすとき 

□ ブレーキペダルを踏み込んだままにしま 
す。 

[ I ]エンジンを始動させます。 

[幻セレクトレパーを動かします。 

—矢口識 - 

• 電源ポジションが OFF のときは、セレ 
クトレバーを P から動かすことはでき 
ません。 

❿セレクトレバーが P 以外の位置では 
キーを抜くことができません。 


シフトロック装置の解除 

万ー セレクトレバーを P から操作できない 
ときは、 カバー をはずし、 ブレーキ ペダルを 
踏み、マイナスドライバーなどで解除ボタン 
を押したままセレクトレバーを操作しま 
す0 



— tOk 矢口識- 

マイナスドライバーなどを使用するとき 
は、先端に布などを巻いてください。マ 
イナスドライバーなどが直接カバーにあ 
たると、傷がつくおそれがあります。 


さくいん 


必読！ 


安全装備 




快適 

fe - ライフ」 


万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 
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3 .操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


セレクトレバーの操作 

(2 WD 車） 



(4 WD 車) 



レパー操作 

4 

ブレーキ ペダルを踏んだまま、 
セレクトレバーを操作します。 


ゲートにそって、そのままセレ 
クトレバーを操作します。 


-^1知識 - 

• の操作は、誤作動防止のため、各 

ギヤ位置ごとに節度をつけ確実に行 
なってください。 

• セレクトレバーを P から操作すると 
き、セレクトレバーを助手席側に動が 
したままブレーキペダルを踏むと操作 
できないことがあります。先にブレー 
キペダルを踏んでから操作してくださ 
い0 


マニュアルモード （2 WD 車) 


セレクトレパーを D がら M にいれるとマニユ 
アルモードになります。 

マニュアルモードでは、ギヤ位置を手動で切 
り替えることができます。 



セレクトレパーを M がら D にいれるとマニュ 
アルモードが解除されます。 

-_1知識- 

• ( i-stop 装備車） 

マニュアルモード中は、 i - stop は作動し 
ません。 i - stop を作動させたい場合は、 
セレクトレバーを D の位置にいれてく 
ださい。 

ダイレクトモード装備車はダイレクト 
モードを使用すると、 D の位置でも一 
時的に手動で変速できます。 

—192 ページ 「 i - stop について」 

—208 ページ「ダイレウトモード」 

• 停車時にマニュアルモードにした場 
合.ギヤは1速になります。 

• (5 速オートマチック車> 

D レンジ5速走行時にアクセルペダル 
を踏み込まずにマニュアルモードにし 
た場合、ギヤは4速になります。 
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• ステアリングシフトスイッチ装備車 
は、左右のステアリングシフトスイッ 
チを同時に操作しても1段しか変速さ 
れません。 

• ステアリンヴシフトスイッチ装備車 
は、ステアリンヴシフトスイッチの UP 
スイツチと DOWN スイッチを同時に 
操作しても変速されません。 


シフトアップ 
( M 1— M 2— M 3,4 

* 5速オートマチック車 


(セレクトレバーでの操作〉 

セレクトレバーを+側に動がすとシフト 
アップ(高速ギヤに変速）します。 


力快 
丄適 

フ 

イ 



万 

の 

と 

§ 


シフトチェンジ（変速）のしかた 

セレクトレパーまたはステアリンヴシフト 
スイッチによりシフトチェンジすることが 
できます。 

—矢口識- 


表示灯 

マニュアルモード表示 

マニュアルモードにすると、メーター内にあ 
るセレクトレバー位置表示灯の M が点灯し 
ます。 

ギヤ位置表示 

ギヤ位置が表示されます。 



高速走行中、速度によりシフトダウンできな 
いときは.ギヤ位置表示が2回点滅します。 


mi 知識 


才一トマチックトランスミッションフ 
ルード ( ATF ) の温度が高温になると、ギ 
ヤ位置表示が消灯しマニュアルモードが 
解除されるため自動変速になる場合があ 
ります。これは AT を保護するための正常 
な機能です。しばらくして ATF 温度が下 
がるとギヤ位置表示が再び点灯しマニュ 
アルモードでの走行が可能になります。 


サービス 

データ 


さくいん 



車との上手な 
/■- つきあいかた^ 
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3 .操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


(ステアリングシフトスイッチでの操作） 

ステアリンヴ裏側の UP スイッチを手前に引 
くとシフトアップ（高速ギヤに変速）しま 
す0 



-薦_知識- 

• 低速時はシフトアップできないことが 
あります。 

• マニュアルモードでは自動でシフト 
アップしません。タコメーターの指針 
がレッドソーンにはいらないように運 
転してください。あやまってレッド 
ゾーンにはいった場合、エンジン保護 
のため燃料の供給が停止されます。こ 
のとき軽い衝撃を感じることがありま 
すが異常ではありません。 


シフトダウン 
( M 5*— M 4— M 3— M 2— M 1) 

* 5速オートマチック車 


(セレクトレバーでの操作〉 

セレクトレパーを一側に動かすとシフトダ 
ウン(低速ギヤに変速）します。 



(ステアリングシフトスイッチでの操作） 

ステアリンヴ表側の DOWN スイッチを押す 
とシフトダウン(低速ギヤに変速）します。 



■ A 警告- 

■高速走行中、またはぬれた路面や 
積雪路、凍結路を走行していると 
きは、急激なエンジンブレーキの 
使用（シフトダウン〉は避けてく 
ださい。 

タイヤがスリップし、思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 
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サービス 

データ 


さくいん 


_ 101矢口識- 

• 高速走行中は、速度によりシフトダウ 
ンできないことがあります。 

• 減速中は、速度により自動的にシフト 
ダウンします。 

• マニュアルモードでは、アクセルぺダ 
ルをいつぱいに踏み込んでもキックダ 
ウンしません。 

—214ページ「オートマチック車の特 
性」 


2速固定モード 

停止または低速時‘にセレクトレパーを+側 
に動かして2速にすると2速固定モードにな 
り、ギヤ位置は2速に固定されます。雪道な 
どすべりやすい路面での発進や走行がしや 
すくなります。2速固定モードのときに，セ 
レクトレパーを+側または一側に動かして 
2速以外にすると2速モードは解除されま 
す。 

* 1 0km/h 以下 

シフトチェンジ（変速)制限速度 

マニュアルモードでは、次の速度条件のとき 
セレクトレバーを操作すると変速します。 


シフトアップ 

低速走行中にシフトアップする場合、各ギヤ 
位置での制限速度より低いときは変速しま 
せん。 


ギヤ位置 

速度 

4速 オー トマ 
チック車 

5速 オー トマ 
チック車 

Ml — M2 

Okm/h 以上 

Okm/h 以上 

M2 —M3 

20km/h 以上 

20km/h 以上 

M3 —M4 

35km/h 以上 

33km/h 以上 

M4 —M5 

— 


シフトダウン 


高速走行中にシフトダウンする場合、各ギヤ 
位置での制限速度を超えているときは変速 
しません。 

このとき、ギヤ位置表示が2回点滅し、変速で 
きないことを運転者に知らせます。 


ギヤ位置 

速度 

4速オートマ 
チック車 

5速オートマ 
チック車 

M2 —M1 

43km/h 以下 

35km/h 以下 

M3 —M2 

100 km/h 以下 

90km/h 以下 

M4 —M3 

1 49km/h 以下 

1 37km/h 以下 

M5 —M4 

— 

— 


必読！ 


安全装備 




快適 

力—ライフ j 


万 I のとき 


車との上手な 
一つきあいかた 
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3 .操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


減速時、次の速度条件のときは自動的にシフ 
トダウンします。 


ダイレクトモード （2 WD 車） 

グレード/仕様別装備 

セレクトレバーを D の位置で走行中、ステア 
リングシフトスイッチを操作すると一時的 
にギヤ位置を切り替えることができます。 
ダイレクトモードのときは、表示灯に D と M 
が点灯し、使用しているギヤ位置が表示され 
ます。 

ダイレクトモードは、次の状態になると解除 
されます。 

• 定速走行になったとき 

• タコメーターの指針がレッドソーンに近 
づいたとき 

• アクセルペダルを大きく踏み込んだとき 

• 停車したとき、または、低速走行になった 
とぎ 


-_1知識- 

ダイレクトモードは、速度によりシフト 
アップ、シフトダウンできないことがあ 
ります。また、アクセルペダルの踏み込 
み量や加速度によってダイレクトモード 
が解除されますので、長時間任意のギヤ 
で走行したい場合は、マニュアルモード 
をご使用ください。 


各セレクトレバー位置での限 
界速度 (4 WD 車）_ 


エンジンの過回転を防ぐために、次の速度を 
こえないように運転してください。 


セレクトレバ_の位置 

速度 

2 

1 0Okm/h 

1 

46km/h 


薦 II 知識 


2速固定モード時は、自動的に1速にシフ 
トダウンしません。 


ダイレクト 
~ E — r 



ギヤ位置表示 


D-M 



速度 

ギヤ位置 

4速オートマ 
チック車 

5速オートマ 
チック車 

M2 —M1 

1 0km/h 以下 

1 0km/h 以下 

M3 —M2 

M4 —M3 

31 km/h 以下 

30km/h 以下 

M5 —M4 

— 


囫回 (1 
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サービス 

データ 


さくいん 


各位置の働き 


¥ 

R 

D-M 


P (パーキング） 

駐車およびエンジンを始動する位置。 

P でのみエンジンスイッチからキーまたは補 
助キーを抜くことができます。 

R (リバース） 

車を後退させる位置。 

チャイムが鳴り、セレクトレパーが R には 
いっていることを運転者に知らせます。 

N (ニュートラル） 

動力が伝わらない位置。 

エンジンを始動することはできますが、安全 
のため P の位置で行なってください。 

D (ドライブ） 

通常走行する位置。 

車速とアクセルペダルの踏み加減に応じて 
自動変速します。 



_ 101矢口識- 

車速が各セレクトレバー位置での限界速 
度より高いときは、セレクトレパーを2ま 
たは1に動かしてもシフトダウンしない 
ことがあります。 


CVT 

(コンテイニユアスリ- 
バリアブル ■トランス 
ミッション）_ 


214ページの「オートマチック車を運転する 
とき」もあわせてお読みください。 


安全装備一 



快適 

G 丨ライフ 


^万 I のとき 


車との上手な 
f つきあいかた. 
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3 .操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


M (マニュアル） 

マニュアル走行する位置。 

ギヤ位置を手動で切り替えることができま 
す0 

-211 ページ r マニュアルモード」 


シフトロック装置 


シフト□ック装置は,発進時の誤操作を防ぐ 
ためのちのです。 

セレクトレバーを p から動かすとき 

□ ブレーキペダルを踏み込んだままにしま 
す。 

团エンジンを始動させます。 
u] セレクトレパーを動がします。 

_ m 矢口識- 

• 電源ポジションが OFF のときは、セレ 
クトレパーを P から動がすことはでき 
ません。 

• セレクトレバーが P 以外の位置では 
キーを抜くことができません。 


シフトロック装置の解除 

万ーセレクトレバーを P がら操作できない 
ときは、カパーをはずし、ブレーキペダルを 
踏み、マイナスドライバーなどで解除ポタン 
を押したままセレクトレバーを操作しま 
す0 



矢口識 - 

マイナスドライパーなどを使用するとき 
は、先端に布などを巻いてください。マ 
イナスドライバーなどが直接カバーにあ 
たると、傷がつくおそれがあります。 
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マニュアルモード表示 

マニュアルモー ドにすると、 メーター 内にあ 
るセレクトレ パー 位置表示灯の M が点灯し 
ます。 



セレクトレパーを M から D にいれると マニュ 
アルモードが解除されます。 




m 知識 


力快 


停車時に マニュアル モードにした場合、 
ギヤは1速になります。また、 マニュアル 
モードで走行して停車すると.自動的に 
1速になります。 

停車時は、1速に固定されます。 


4適 


I? 


r 万 
の 


表示灯 


と 


ぎ 


V - ヒタス 


さくいん 


セレクトレバーを D がら M にいれるとマニュ 
アルモードになります。 

マニュアルモードでは、ギヤ比が M1 から M7 厂 
の7段階に設定され、ギヤ位置を手動で切り必 
替えることができます。 




—劃！知識- 

• の操作は、誤作動防止のため、各 

ギヤ位置ごとに節度をつけ確実に行 
なってください。 

• セレクトレバーを P から操作すると 
き、セレクトレバーを助手席側に動か 
したままブレーキペダルを踏むと操作 
できないことがあります。先にプレー 
キペダルを踏んでから操作してくださ 
い0 


レバー操作 

4 

ブレーキペダルを踏んだまま、 
セレクトレパーを操作します。 


ゲートにそって、そのままセレ 
クトレバーを操作します。 


セレクト レバーの操作 マニュアルモード 


車との上手な 
ro きあいかた 
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3 .操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


ギヤ位置表示 

ギヤ位置が表示されます。 



高速走行中、速度によりシフトダウンできな 
いときは,ギヤ位置表示が2回点滅します。 


シフトチェンジ（変速）のしかた 

セレクトレパーによりシフトチェンジする 
ことができます。 

シフトアップ 

( Ml — M 2— M 3-> M 4- M 5- M 6— M 7) 


セレクトレバーを+側に動かすとシフト 
アップ(高速ギヤに変速）します。 



一_1知識- 

低速時は速度によリシフトアツプできな 
いことがあります。 

タコメーターの指針が レツ ドゾーンに近 
づくと、トランスミッション保護のため 
自動的にシフトアップします。 


シフトダウン 

( M 7— M 6— M 5— M 4— M 3,2 — M 1) 

セレウトレパーを一側に動かすとシフトダ 
ウン(低速ギヤに変速）します。 



警告- 

■高速走行中、またはぬれた路面や 
積雪路、凍結路を走行していると 
きは、急激なエンジンブレーキの 
使用（シフトダウン）は避けてく 
ださい。 

タイヤがスリップし、思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 
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サービス 

データ 


さくいん 


_ 101矢口識- 

• 高速走行中は、速度によりシフトダウ 
ンできないことがあります。 

• 減速中は、速度により自動的にシフト 
ダウンします。 

• マニュアルモードでは、アクセルぺダ 
ルをいつぱいに踏み込んでもキックダ 
ウンしません。 

—214ページ「オートマチック車の特 
性」 


シフトチェンジ（変速)制限速度 

シフトアップ 

マニュアル モードでは,次の速度条件のとき 
セレクトレパーを操作することによりシフ 
トアップすることができます。低速走行中 
にシフトアップする場合、各ギヤ位置での制 
限速度より低いときは変速しません。 


ギヤ位置 

速度 

Ml — M2 

1 3km/h 以上 

M2->M3 

21 km/h 以上 

M3 —M4 

27km/h 以上 

M4-^M5 

34km/h 以上 

M5 —M6 

42km/h 以上 

M6 —M7 

51 km/h 以上 


シフトダウン 

マニュアル モードでは、次の速度条件のとき 
セレクトレパーを操作することによりシフ 
トダウンすることができます。高速走行中 
にシフトダウンする場合、各ギヤ位置での制 
限速度を超えているときは変速しません。 
このとき，ギヤ位置表示が2回点滅し、変速で 
きないことを運転者に知らせます。 


ギヤ位置 

速度 

M2 一 M1 

56km/h 以下 

M3 —M2 

73km/h 以下 

M4 — M3 

97km/h 以下 

M5 一 M4 

1 22km/h 以下 

M6 —M5 

1 50km/h 以下 

M7 — M6 

1 83km/h 以下 


減速時は速度により M1 まで自動的にシフト 
ダウンします。 


必読. 


安全装備 


■ ■jgi gaLU 


央適 

r 力—ライ e 


万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 
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3 .操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


才一トマチック車を運転 
するとき 


オートマチック車の特性 


クリープ現象 

エンジンががかっているとき、セレクトレ 

パーが P. N 以外にはいっていると，アクセル 

ペダルを踏まなくても車が動き出します。 

この現象をクリープ現象といいます。 

• 停車中は車が動かないよろにブレーキぺ 
ダルをしっかり踏み、必要に応じてパー 
キンヴプレーキをかけてください。 

• エンジン始動直後やエアコン作動時は、 
エンジンの回転数が高くなりクリープ現 
象が強くなります。ブレーキペダルを 
しっかり踏んでおいてください。 

• 渋滞や狭い場所での移動は.クリープ現 
象を利用すると、アクセルペダルを踏ま 
ずにプレーキ操作のみで速度を調節でき 
ます。 

キックダウン 

走行中、セレクトレバーが D のときアクセル 

ペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に低 

速ギヤに切り替わり、急加速させることがで 

きます。 

この操作をキックダウンといいます。 

• 追い越しや高速道路での合流など、加速 
が必要なときに行ないます。 

• すペリやすい路面やカープを走行すると 
きは，急激なアクセル操作はしないでく 
ださい。 


発進するとき 


—^ 警告 

■アクセルペダルを踏んだままセレ 
クトレバーを操作しないでくださ 
い。 

車が急発進し思わぬ事故につながるおそ 
れがあります。 


一脚！矢口識- 

エンジン始動直後やエアコン作動時は、 
エンジンの回転数が高くなり、クリープ 
現象が強くなります。 


m ブレーキペダルを踏んだまま、セレクト 
レバーを操作します。 

前進… D、D3、 2、 1、M 
後退… R 

[I]セレクトレバーの位置を確認します。 

[3] パー キング ブレーキを 解除します。 

0ブレーキペダルを徐々にゆるめ、アクセ 
ルペダルをゆっくり踏み発進します。 

^1矢口識 - 

• セレクトレバーを R にいれるとチヤイ 
厶が鳴り、セレクトレバーが R には 
いっていることを運転者に知らせま 
す。 

• 後退時は身体を後ろにひねった姿勢に 
なります。ブレーキペダルを確実に踏 
めるよう注意してください。 

• 少し後退したときなどはセレクトレ 
バーを R にいれたことを忘れてしまう 
ことがあります。後退したあとは、す 
ぐにセレクトレバーを N にもどし、発 
進時にはセレクトレバーの位置を確認 
してください。 
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急な坂道での発進 

パー キングブレーキをかけたまま、アクセル 
ペダルをゆつくり踏み、車が動く感触を確認 
しながらパーキングブレーキをもどしま 
す0 


走行するとき 

(オートマチックトランス 

くッンヨン車）_ 


— /ts 警告 

■走行中はセレクトレバーを N にい 
れないでください。 

トランスミッシヨンの故障につながりま 
す。また、エンジンブレーキが全く効かな 
いため思わぬ事故につながるおそれがあ 
ります。 

■高速走行中、またはぬれた路面や 
積雪路、凍結路を走行していると 
きは、急激なエンジンブレーキの 
使用（シフトダウン〉は避けてく 
ださい。 

タイヤがスリップし、思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 


通常走行 

セレクトレバーを D にいれて走行します。ア 
クセルとブレーキの操作で加速/減速しま 
す0 

(4 速才一トマチック車） 

ギヤは1速から4速の間で、自動的に変速され 
ます。 

(5 速才一トマチック車） 

ギヤは1速から5速の間で、自動的に変速され 
ます。 


/ — ユノづレモート走イ丁 グレード/仕様別装備 

停車中または走行中にセレクトレパーを D か 
6M にいれると、マニュアルモードにセット 
され、マニュアルトランスミッションのよう 
な操作ができます。 

—204 ページ「マニュアルモード」 

急加速 

セレクトレパーが D のとき，アクセルペダル 
をいっぱいに踏み込むと、キックダウンして 
急加速できます。 

急な上り坂での走行 

(2WD 車) 

坂の勾配に応じ、マニュアルモードで変速し 
てください。エンジン回転の変化が少ない 
なめらがな走行ができます。 

(4WD 車） 

坂の勾配に応じ、セレクトレパーを2または1 
にいれてください。エンジン回転の変化が 
少ないなめらかな走行ができます。 

下り坂での走行 

^警告- 

■下り坂ではフットブレーキとエン 
ジンブレーキを併用してくださ 
い。 

フットブレーキを使いすぎると、ブレーキ 
が加熱して効きが悪くなり、思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 


(2WD 車} 

エンジンブレーキが必要なときは、マニュア 
ルモードにして、低速ギヤにシフトダウンし 
てください。 

マニュアルモードのときは、走行速度にあわ 
せて1段ずつシフトダウンし、エンジンプ 
レーキを併用してください。 


|さ〈いん 


必読！ j 


rr 安全装備 



快茴 

T 丨ライ V 2_ 


万 I のとき 


車との上手な 
f つきあいかた』 
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3 .操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


(4WD 車） 

エンジンブレーキが必要なときは、セレクト 
レパーを D3 にいれてください。さらに強力 
なエンジンブレーキが必要なときは、セレク 
トレパーを2または1にいれてください。 


走行するとき （CVT 車) 


pA 警告- 

■走行中はセレクトレバーを N にい 
れないでください。 

トランスミッシヨンの故障につながりま 
す。また、エンジンブレーキが全く効かな 
いため思わぬ事故につながるおそれがあ 
ります。 

■ 高速走行中、またはぬれた路面や 
積雪路、凍結路を走行していると 
きは、急激なエンジンブレーキの 
使用（シフトダウン）は避けてく 
ださい。 

タイヤがスリップし、思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 


通常走行 

セレクトレパーを D にいれて走行します。ア 
クセルとブレーキの操作で加速/減速しま 
す0 

ギヤは車速とアクセルペダルの踏み加減に 
応じて、自動的に変速されます。 

マニュアルモード走行 

停車中または走行中にセレクトレパーを D か 
6M にいれると、マニュアルモードにセット 
され，マニュアルトランスミッションのよう 
な操作ができます。 

—211 ページ「マニュアルモード」 


急加速 

アクセルペダルをいっぱいに踏み込みま 
す0 

キックダウンし、急加速できます。 

急な上り坂での走行 

坂の勾配に応じて，マニュアルモードで変速 
してください。エンジン回転の変化が少な 
いなめらかな走行ができます。 

下り坂での走行 

警告- 

■下り坂では フッ トブレーキとエン 
ジンブレーキを併用してくださ 

い0 

フッ トブレーキを使いすぎる と、 ブレーキ 
が加熱して効きが悪くなり、思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 


エンジンブレーキが必要なときは、 マニ ュア 
ルモードにして、低速ギヤにシフトダウンし 
てください。 

マニュアルモー ドのときは、走行速度にあわ 
せて1段ずつシフトダウンし、エンジンブ 
レーキを 併用してください。 


停車するとき 


□ ブレーキペダルをしっかりと踏んでおき 
ます。 

{2} 必要に応じてパーキンク''ブレーキをかけ 
ます。 

[3] 停車時間が長くなりそろなときは，セレ 
クトレパーを N または P にいれます。 
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サービス 

データ 


さくいん 


A 警告- 

■停車中、むやみにアクセルペダル 
を踏まないでください。 

セレクトレバーが P 、 N 以外にはいっている 
とき、誤ってアクセルペダルを踏むと急発 
進するため思わぬ事故につながるおそれ 
があります。 

■ 停車後、再発進するときはセレク 
トレバーの位置に思い違いがな 
いよう確認してください。 

意に反して車が動き出すと、思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 


—注意 

アクセルペダルと ブレーキ ペダルを同時に 
踏んだり、上り坂でセレクトレバーを前進 
位置にいれ、アクセルをふかしながら停車 
しないでください。トランスミッションが 
過熱し、故障につながるおそれがありま 
す0 


駐車するとき 


[I] 車を完全に止めます。 

[|]セレクトレパーを P にいれます。 

[3] ブレーキペダルを踏んだまま、パーキン 
グプレーキをかけます。 

g] エンジンを止めます。 


A 警告 

■駐車するときは、セレクトレバー 
を P にいれゾ《ーキングブレーキ 
をかけてください。 

パーキングブレーキをかけただけや、セレ 
クトレバーを P にいれただけで駐車してい 
ると、車が勝手に動き出し思わぬ事故につ 
ながるおそれがあります。 

■エンジンをかけたまま駐車しない 
でください。 

万ーセレクトレバーが P 以外にはいってい 
た場合、クリープ現象で車が勝手に動き出 
したり、乗り込むときに誤ってアクセルべ 
ダルを踏み、急発進するなど、思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 


—^ 汪意 

セレクトレバーを P にいれるときは、車を 
完全に止めてから行なってください。車 
が完全に止まる前にセレクトレバーを P に 
いれると、トランスミッションに無理な力 
がかかり故障につながるおそれがありま 
す0 


そのほかに気をつけること 


警告 

■坂道などで、セレクトレバーを前 
進位置に入れたまま後退したり、 
後退位置に入れたまま前進する 
ことは行わないで下さい。 
エンジンが停止してブレーキの効きが悪 
くなったり、ハンドルが重くなったりして 
思わぬ事故につながるおそれがありま 
す。 



快適 

ライフ」 


万 I のとき 


車との上手な 
一つきぁいかた J 
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3 .操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


4WD 


4WD は、積雪路、砂地、ぬかるみ、急な坂など 
すべりやすい路面ですぐれた走行性を発揮 
します。 


走行するときは 


オフ□ー ド走行やラリー走行を目的に作ら 
れた万能車ではありません。凸凹や岩を乗 
り越えたり、川を渡ったりしないでくださ 
い。 

4WD 車であっても、アクセル、ハンドル、ブ 
レーキの操作は一般の車と同じく憒重に行 
ない、常に安全運転を心がけてください。 


4 WD 警告灯 


電源ポジションを ON にすると点灯し、しば 
らくすると消灯します。 

その後、つぎのようなとき点灯/点滅しま 
す0 

• 4WD システムに異常があるときは点灯し 
ます。 

• ディファレンシャルオイルの温度が異常 
に高いときは点滅します。 

• スタックからの脱出時など、前後輪の回 
転差が異常に大きい状態が続いたときは 
总滅します。 


4WD 


処置方法 

警告灯が点灯したとき 

マツダ販売店に連絡してください。 

警告灯が点滅したとき 

警告灯が消灯するまでエンジンをかけたま 
ま安全な場所に停車してください。しばら 
<して警告灯が消灯すれば走行することが 
できます。 

警告灯が消灯しないときは、マツダ販売店 
に連絡してください。 

—^ 警告 

■ 脱輪やスタックなどにより、車輪 
が宙に浮いたときは、むやみに空 
転させないでください。 

駆動系部品に悪影響をあたえ、駆動系の才 
イル漏れや焼きつきなどにより、思わぬ事 
故につながるおそれがあります。 
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タイヤについて 


タイヤの状態が車の性能に大きく影響しま 
す。また、駆動系部品に悪影響をあたえない 
ために、次の点を守ってください。 

• タイヤを交換するときは前後輪を同時に 
交換してください。 

• 前後輪とも指定された同ーサイズ、同一 
種類のものを使用してください。特にス 
ノータイヤなどの冬用タイヤを装着する 
ときは注意してください。 

• 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しな 
いでください。 


けん引してもらうときは 


4WD 車のけん引は、前後輪すべてを持ち上 
げるか、前後輪接地の状態で搬送してくださ 
い。駆動装置の故障時はトレーラーなどに 
搭載して搬送してください。 

前輪または後輪だけを持ち上げた状態でけ 
ん引すると、駆動装置が破損したり、車輪が 
台車が6飛び出すなど思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 

—342 ページ「けん引してもらラとき」 


必 

読 

I 


安 

全 

装 

備 

V 


• タイヤの空気圧は定期的に点検し、タイ 
ヤ間で空気圧の差が著しくならないよ〇 
に規定値に調節してください。 

—知識- 

適正空気圧は運転席ドアを開けたボ 
ディー側に貼付されているラベルで確認 
してください。 


• 前後輪とも必ず指定されたサイズの純正 
ホイールを装着してください。 

• タイヤチェーンは前輪に取り付けてくだ 
さい0 

• タイヤチェーンを装着したときは、30 
km/h 以上で走行しないでください。 



力快 
丄適 


7 


の 

と 

11 


• 積雪路、凍結路以外では、タイヤチェーン 
を装着して走行しないでください。 


車 
きと 
あの 
い上 

ダ手 
ヒな 


サービス 

データ 


さくいん 
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4 炔適カーライフのため/こ 


空調 222 


エアコンを上手に使用していただく 

ために . 222 

吹ぎ出し口 . 224 

エアコンの種類 . 227 

マニュアルエアコン . 228 

フ ルオー トエアコン . 230 


オーデイオ 235 


アンテナ . 235 

オーディオを上手に使用していただ 

<ために . 236 

オーディオ . 243 

オーディオリモートコントロール 

スイッチ . 254 

ポータブルオーディオ機器を使用し 
ていただくために . 256 


1室内装備 

259] 

サンバイザー.……. 

. 259 

室内照明 . 

. 259 

インフオメーシヨンセンターデイス 

プレィ . 

. 262 

マルチインフォメ 

—ンヨンテイスプ 

レイ ( MID ). 

. 264 

カップホルダー.... 

. 275 

ボトルホルダー.... 

. 276 

収納 . 

. 276 

電源ソケット . 

. 281 
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4 .快適力ーライフのために 

空調 


エアコンを上手に使用していただくために 


使用するときは 


エアコンはエンジンをがけた状態で使用し 
てください。 

- I ® 矢口識 - 

i-stop 装備車 

• エアコンの操作により、アイドリング 
ストップしないことや、アイドリンヴ 
ストVプ中にブレーキペダルから足を 
離さなくてもエンジンが再始動するこ 
とがあります。-*192ぺージ 「i-stop 
について」 

• アイドリンヴストップ中は、快適な温 
度を保持するため、インストルメント 
パネル中央付近からエアコン装置 
(モーター等）の作動音が聞こえること 
があります。 


ガラスが曇るときは 


湿度の高い日はガラスが曇りやすくなりま 
す。このようなとき，エアコンを使用して曇 
りを取ることができます。エアコンを作動 
させると吹き出し風が除湿されるため,効果 
的に曇りを取ることができます。 


炎天下に駐車したあとは 


炎天下に駐車したあとは室内の温度が大変 
高くなります。このようなときは、窓ガラス 
を開けて、室内の熱気を逃がしてからェアコ 
ンを作動させてください。 


長期間エアコンを使用しない 
ときは 


長期間エアコンを使用しないときにも，内部 
のオイル循環のため，1か月に1回程度エアコ 
ンを作動させてください。 


暑くなる前のチ I ック 


エアコンの 泠媒 （エアコンガス） が不足して 
いると冷房性能が低下します。夏になる前 
に泠媒量の点検を受けておきましょう。 

— Uk 知識- 

エアコン ガスは HFC134a (R134a) を使 
用しています。補充、交換の際には必ず 
HFC134a を入れてください。 エアコン 
ガスは地球温暖化に悪影響をおよぼすた 
め大気放出はしないでください。点検、 
補充、交換,廃棄についてはマツダ販売店 
にご相談ください。 
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サービス 

データ 


さくいん 


エアフイルターについて 


_ 脚！矢口識- 

• エアコンの風量が著しく減少したとき 
はエアフィルターの目詰まりが考えら 
れます。エアフィルターを交換してく 
ださい。 

• 大都市 • 寒冷地など、交通量や粉じんの 
多い地区の場合は、エアフィルターの 
寿命が短くなり、早めの交換が必要に 
なることがあります。 


花粉やぼこりなどの集じん機能を持ったエ 
アフィルターを装備しています。快適にお 
使いいただくために定期的に交換してくだ 
さい。 

詳しくはマツダ販売店にご相談くださ 
い0 

交換の目安…20,000 km 走行ごとまたは1年 
ごとどちらか早い方。 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱い 



万 I のとき 


車との上手な 
/■- つきあいかた 
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4 .快適力ーライフのために 

空調 


吹き出し口 



吹き出し口の調節 
吹き出し 口 A 



吹き出し 口 B 



- Uk 知識 - 

泠房中に吹き出し□がら白煙が出ている 
ように見えることがあります。これは湿 
度の高い空気が急激に泠やされて起こる 
現象で、異常ではありません。 
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サービス 

データ 


さくいん 


吹き出し口の選択 

使用目的にあわせて吹き出し□を選択することができます。 


上半身に送風するとき 足元への送風とガラスの曇りを取るとき 




必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱い 



万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 


225 
































4 .快適力ーライフのために 

空調 
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エアコンの種类 


マニュアルエアコン . 228ページ 



フルオートエアコン . 230ページ 





□ W 

□ _ 

< MODE > 

D 

D A/C 


サービス 

データ 


さくいん 


必読！ 


安全装備 


操作と 

取り扱い 



万|のとき 


車との上手な 
/■- つきあいかた 
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4 .快適力ーライフのために 

空調 


.アルエアコン 


吹き出し□切り替えダイヤル 



各スイッチの使いかた 

温度調節ダイヤル 

ダイヤルをまわして吹き出し風の温度を調 
節します。 

ファン調節ダイヤル 

風量を4段階に調節できます。 

吹き出し口切り替えダイヤル 

使用目的にあわせて吹き出し□を選択する 
ことができます。 

—225 ページ「吹き出し□の選択」 


— HH 知識 - 

• 吹き出し□切り替えダイヤルを*ンの 
位置にし、温度調節ダイヤルを中間温 
度付近で使用すると暖められた風が足 
元から吹き出し、比較的温度の低い風 
が中央および左右から吹き出します。 

• 各モードの中間位置（丨 ） でも固定す 
ることができます。風量を少し変えた 
いときに使用します。 


エアコンスイッチ 

ファン調節ダイヤルが1〜4のとき、スイッチ 
を押すごとにエアコン（冷房•除湿機能）の作 
動と停止が切り替わります。 

エアコンが作動しているときは、表示灯が 
点灯します。 
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□ 吹き出し□切り替えダイヤルを你にし 
ます。 

\ 2 \ 内外気切り替えスイッチを外気導入（表 
示灯消灯）にします。 

温度、風量はお好みにあわせて調節して 
ください。 

I - 警告- 


■ ガラスの曇りを取るときは、吹き 
出し風の温度を低くしないでく 
ださい。 

ガラスの外側が曇り、視界不良などで思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 


—矢口識 - 

次の操作をすると、より早くガラスの曇 
りが取れます。 

• エアコンスイッチを押して、エアコン 
を作動させる。 

• ファン調節夕'イヤルを操作して、風量 
を増す。 

• 温度調節ダイヤルを操作して、吹き出 
し風の温度を上げる。 

• 吹き出し□をこ設定すると自動的 
に外気導入に切り替わります。 


_ 脚！矢口識- 

• 外気温が o ° c 近くまで下がると、シス 
テム保護のためエアコンは作動しませ 
ん〇 

• 吹き出し□切り替えダイヤルが;^ま 
たはの位置にあり、ファン調節ダイ 
ヤルが0以外で温度調節ダイヤルを 
MAX A / C の位置にすると、自動的に内 
気循環に切り替わり、エアコンが作動 
します。 

エアコンの作動を停止させたいとき 
は、エアコンスイッチを押してくださ 
い。 


内外気切り替えスイッチ 

内気循環(外気を遮断する）と外気導入(外気 

を室内に入れる）の切り替えができます。 

スイッチを押すごとに内気循環と外気導入 

が切り替わります。 

• 内気循環(表示灯点灯） 

トンネル内や渋滞など外気が汚れている 
ときや、急速に冷房したいときなど外気 
を遮断したいときに一時的に使用しま 
す。 

• 外気導入(表示灯消灯） 

外気を取り入れて換気したいときや、ガ 
ラスの曇りを取るときに使用します。 

—顧！矢口識- 

長時間、内気循環にするとガラスが曇り 
やすくなります。通常は外気導入で使用 
してください。 


サービス 

データ 


さくいん 


ガラスの曇りを取るとき 


必読！ 安全装備 

_ 1 V_ ) 


操作と 
取り扱 SJ 



万 I のとき 


車との上手な 
.つきぁいか^ 
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4 .快適力ーライフのために 

空調 


フルオートエアコン 


エアコンの表示はインフォメーションセンターディスプレイの表示部に表示されます。 
—262ページ「インフォメーションセンターディスプレイ」 


インフオメーシヨンセンターデイスプレイ 


風量表示 内外気切り替え表示 





AUTO-M __ 祖 _ 

=7 圖_墨 

丨___ ■画 
画 ____ 

iTntl rnTn rntn ntm ntm t 

rrrrnPrrrrn rrrrnPO 

誦画 ST 


Itzi.S 

PtML]f'A r fA^C 

mJdtzi.EI 


DL 

AUTO 表示 

1 T 

JAL 表示 A / C 表 

:示 

運転席側設定温度表示 


助手席側設定溫度表示 吹き出し□切り替え表示 


助手席側温度設定ダイヤルファン調節ダイヤル 運転席側温度設定ダイヤル 



□ W 

□ [I 

ID 

< MODE > 

0 

0 A/C 

1 

り』スィッチ 

吹き出し□切り替えスイッチ 






内外気切り替えスイッチ 



リヤウインドーデフオッガー（曇り取り）スイッチ エアコンスイッチ 
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• 吹き出し風量調節 
• 吹き出し□の切り替え 
• 内気循環/外気導入の切り替え 
• エアコン(冷房•除湿機能)の作動/停止 
• A / C と A / CECO の切り替え 

— 矢口識- 

表示灯について 

• 点灯ーオート作動時。 

• 消灯ーオート作動中に吹き出し□切り 
替えスイッチ、ファン調節ダイヤル、曇 
り取りスイツチのいずれかのスイッチ 
を操作したとき。 

操作した箇所以外は自動で作動してい 
ます。 


〇 FF スイッチ 

スイッチを押すとファンの作動を停止しま 
す0 

温度設定ダイヤル 

ダイヤルをまわして設定温度を調節しま 
す。 18.0 から 32.0 の間で 0.5 ずつ変化しま 
す0 

— Uk 矢口識- 


—矢口識- 

• DUAL スイッチを ON にすると独立 
モードになり，運転席側と助手席側の 
設定温度を独立して調節することがで 
きます。 

• 独立モードのとき，インフォメーシヨ 
ンセンターディスプレイに MD が表 
示されます。 

• DUAL スイッチが OFF のときでも、助 
手席側温度設定ダイヤルをまわすと独 
立モードになり （ DUAL スイッチ表示 
灯点灯)、運転席側と助手席側の設定温 
度を独立して調節することができま 
す。 


ファン調節ダイヤル 

風量を7段階に調節できます。 

吹き出し口切り替えスイッチ 

使用目的にあわせて吹き出し□を選択する 
ことができます。 

—225 ページ「吹き出し□の選択」 

_ Uk 矢口識- 

吹き出し□を傾^に設定するには、曇り取 
リスイッチを押してください。 


各スイッチの使いかた 

AUTO スイッチ 

スイッチを押すと設定温度にあわせて、以下 
の機能が自動制御されます。 

• 吹き出し風の温度調節 


• DUAL スイッチが OFF のとき 

運転席側温度設定ダイヤルをまわして調 
節します。 

• DUAL スイッチが ON のとき 

運転席側温度設定ダイヤルまたは助手席 f 
側温度設定ダイヤルをまわして調節しま於 

- j - 5冗 


1 8.0 に設定すると最大〉令居、32.0に設定 
すると最大暖房に固定されます。 


さくいん 



安全装備 


操作と 
k り扱 ： L 



万 I のとき 


車との上手な 
f つきあいかた j 
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4 .快適力ーライフのために 

空調 


エアコンスイッチ 

AUTO スイッチが ON のときまたはファンが 
作動しているとき、スイッチを押すごとにエ 
アコン（冷房•除湿機能）の作動と停止が切り 
替わります。 

エアコン作動中は表示灯が点灯します。 

— Uk 矢口識- 

• ファンが作動していない状態でも、エ 
アコンスイッチを押すとエアコンが作 
動します。 

• A / C と A/C ECO が自動制御によって 
切り替わります。 

A/C ECO は A / C よりもエアコンの作 
動頻度は少なくなりますが、経済的な 
運転になります。 

• 外■気温が o ° c 近くまで下がると、シス 
テム保護のためエアコンは作動しませ 
ん。 


内外気切り替えスイッチ 

内気循環(外気を遮断する）と外気導入(外気 

を室内に入れる）の切り替えができます。 

スイッチを押すごとに内気循環と外気導入 

が切り替わります。 

• 内気循環(表示灯点灯） 

トンネル内や渋滞など外気が汚れている 
ときや、急速に冷房したいときなど外気 
を遮断したいときに一時的に使用しま 
す。 

• 外気導入(表示灯消灯） 

外気を取り入れて換気したいときや、ガ 
ラスの曇りを取るときに使用します。 

—知識- 

長時間、内気循環にするとガラスが曇り 
やすくなります。通常は外気導入で使用 
してください。 


DUAL スイッチ 

独立モードと連動モードの切り替えができ 
ます。 

• 独立モード（表示灯点灯） 

運転席側と助手席側の設定温度を独立し 
て調節することができます。 

• 連動モード（表示灯消灯） 

運転席側と助手席側の設定温度が連動し 
た設定になります。 

- 01知識 - 

• 連動モードのとき助手席側の設定温度 
は運転席側の設定温度に切り替わりま 
す。 

• 独立モードのとき，インフォメーシヨ 
ンセンターディスプレイに MD が表 
示されます。 


曇り取りスイッチ 

フロントガラス，フロントドアガラスの曇り 
を取りたいときに使用します。 

—233ページ「ガラスの曇りを取るとき」 
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通常の使いかた 


[ J ] AUTO スイッチを押します。吹き出し 
口、内外気切り替え、吹き出し風量が自動 
的に調整されます。 

\ 2 \温度設定ダイヤルを操作して希望温度に 
あわせます。 

運転席と助手席の設定温度を独立して 
調節するときは、 DUAL スイッチを押 
すが、または助手席側温度設定ダイヤ 
ルをまわして独立モードにします。 

—脚！矢口識- 

• 最初は温度設定ダイヤルを 25.0 前後に 
あわせて使用し、その後お好みで調節 
してください。 

• 設定温度を極端に低く（高く）しても、 
希望の温度になるまでの時間はぼとん 
ど変わりません。 

• エンジンが冷えているときの暖房開始 
直後は、)令風の吹き出しを防止するた 
め、風量が少なくなります。 


[3] 作動を停止したいときは、 OFF スイツチ 
を押します。 


ガラスの曇りを取るとき 


曇り取りスイツチを押します。 

自動的に外気導入に切り替わります。また、 
エアコンが自動的に作動し、除湿された吹き 
出し風がフロントガラス、フロントドアガラ 
スに送風されます。吹き出し風量も多くな 
ります。 


^警告- 

■ ガラスの曇りを取るときは、吹き 
出し風の温度を低くしないでく 
ださい。 

ガラスの外側が曇り、視界不良などで思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 


—^1矢口識 - 

次の操作をすると、より早くガラスの曇 
りを取ることができます。 

• フアン調節夕'イヤルを操作して、風量 
を増す。 

• 温度設定ダイヤルを操作して、吹き出 
し風の温度を上げる。 


サービス 

データ 


さくいん 


必読！ 


安全装備 


i 澡作と 

f り犯ぃ J 


万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 
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4 .快適力ーライフのために 

空調 


センサーについて 


フルオートエアコンには日射センサーと室 
内温度センサーが取り付けられています。 
日射センサーの上に物を置いたリ、室内温度 
センサーをふさいだりしないでください。 
室内温度が正しく調節されないことがあり 
ます。 
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サービス 

データ 


さくいん 


厲 i 知識 


ラジオを聞くときは、放送を良好な状態 
で受信できるよラ、アンテナを図の位置 
まで起こしてください。 


4.快適力ーライフのために 

オーデイオ 


/K 注意 


天井の低い車庫に入れるときなど、アンテ 
ナが当たる場所では、アンテナを倒してく 
ださい。起こしているとアンテナが損傷 
するおそれがあります。 

また、自動洗車機を使用するときには、ア 
ンテナが損傷するおそれがありますので、 
アンテナを取りはずしてください。 


必 

読 


アンテナ 


_ プリント式 _ 

グレード/仕様別装備 

ガラスにプリントされています。 

_ /\\,注意 

アンテナがプリントされているガラスの内 
側をふくときは、水やぬるま湯でぬらした 
やわらかい布で、アンテナ線にそって軽く 
ふいてください。ガラスクリーナーなどを 
使用すると、アンテナをいためるおそれが 
あります。 

—364ページ「ガラス、ミラーの手入れ」 


可倒•脱着式 

グレード/仕様別装備 

ラジオを使用するときは、アンテナを図の位 
置まで起こします。 


取りはずし 



取りはずすときは、左にまわします。取り付 
けるときは右にまわし、しっかりと締めま 
す0 


安全装備 


操作と 
h り扱い 



万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 
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4 .快適力ーライフのために 

オーデイオ 


オーディオを上手に使用 
していただくために 


CD について 


• 下記のマークのついている CD 以外は使 
用できません。 


_ ^ 警告 

■オーディオの操作は、車が止まっ 
ているときに行なってください。 
走行中は、運転操作がさまたげられ思わぬ 
事故につながるおそれがあります。 


■ ^汪意 ' 

安全運転をさまたげないように、運転中は 
車外の音が聞こえる程度の音暈で使用し 
てください。 


知識- 

• エンジンを止めたままで、オーディオ 
を長時間使用しないでください。パッ 
テリーがあがるおそれがあります。 

• 車内または車の近くで携帯電話や無線 
機を使用すると、ノイズ（雑音）が発生 
することがありますが故障ではありま 
せん。 


[olDgi 

digital audio |: 脱•似圓 |ReWritablel 

n COMPACT n COMPACT _f| COMPACT 

ii® 

I text ~~ 1 iReWritablel 

• コピーコント□—ル CD (著作権保護を目 
的とした技術が搭載された音楽 CD ) の中 
で、 CD の規格に準拠していないものは、 
再生できない場合があります。 

• ハート型や八角形など特殊形状の CD は 
使用しないでください。機械の故障の原 
因となることがあります。 


ラジオについて 


ラジオの受信は、車両の移動に伴いアンテナ 
の位置が刻々と変わるため電波の強さが変 
わったり、障害物や電車、信号機などの影響 
により、最良な受信状態を維持することが困 
難な場合があります。 
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• パソコンで記録したディスクは、アプリ 
ケーション（ライティングソフト）の設定 
および環境によって再生できないことが 
あります。正しいフォーマットで記録し 
てください。（詳細はアプリケーション 
の発売元にお問い合わせください。） 

• CD - R / CD-RW に記録されているタイトル 
などの文字情報は、音楽データ ( CD - DA ) 
再生時に表示できない場合があります。 

• CD-RW は、ディスクを揷入してから再生 
が始まるまで、通常の CD や CD-R より時 
間がかがります。 


700 MB を超える CD - R / CD-RW の再生は 

できません。 

音楽用 CD レコーダーまたはパソコンで 
記録した CD - R / CD-RW は、デイスクの特 
性、キズ•汚れ、または本機内部のレンズ 
の汚れ•露などにより、本機では再生でき 
ない場合があります。 


取操 
り作 
扱と 

I い 



• CD - R / CD-RW は、録音に使用したレコー 
夕'—やディスクの状態によっては再生で 
きない場合があります。 

• ファイナライズ処理（通常の CD プレー 
ヤーで再生できるようにする処理）され 
ていない CD - R / CD-RW は再生できませ 
ん〇 


• CD - R / CD-RW の取扱については、ディス 

クの説明書や注意書きを十分お読みくだ (^7 
さい0 


さくいん 


• CD に文字を書き込んだり、ラペルやシー 
ルを貼り付けたりしないでください。 

• 変形したり、ひびがはいったりした CD は 
使用しないでください。 

• CD 差し込み□に指や異物を入れないで f 必 
ください。故障の原因になることがあり読 
ます。 


• 新しい CD は、外周部や中心の穴のまわり 
があらくなっている場合があります。そ 
のよラな場合は、ボールペンや鉛筆など 
であらい部分（パリ）を取り除いてから使 
用してください。そのまま使用すると音 
飛びを起こしたり、 CD を挿入できなく 
なったりすることがあります。 



• 悪路走行などで激しく振動した場合、音 
飛びを起こすことがあります。 


• 寒いときや雨降りのときは、プレーヤー 
内部に露（水滴）が生じ、正しく作動しな 
くなることがあります。このようなとき 
は、 CD を取り出して室内を換気または除 
湿してから使用してください。 

• CD 信号面に直接手で触れると、 CD の信 
号面が汚れ、音飛びなどを起こすことが 
あります。 CD の端と中心の穴をはさん 
で持ってください。 

• CD はケースに入れ直射日光を避けて保 
管してください。直射日光や高温など、 
車内での保管状況により、再生できなく 
なる場合があります。 

• CD の汚れを取るときは、やわらかい布で 
CD の中央が6外側へ向けて汚れをふき 
取ってください。ベンジン、シンナー、帯 
電防止剤などを使用すると、 CD の表面を 
傷める原因になりますので使用しないで 
ください。 


万 I のとき 


車との上手な 
一つきあいかた J 


安全装備 
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4 .快適力ーライフのために 

オーデイオ 


• セロハンテープやレンタル CD のラペル 
からのりがはみ出していたり、ラペルを 
はがしたりしたあとがあるものは、使用 
しないでください。また、市販の CD-R ラ 
ペルを貼付けたディスクも使用しないで 
ください。ディスクが取り出せなくなる 
など、故障の原因となることがありま 
す0 


MP 3 について 


— AH 知識- 

フランス、トムソン社からの MP 3 特許ラ 
イセンスについて 

本機は、個人の使用または非商用的な使 
用を目的としています。以下のような、 
商用目的には使用できません。ご使用に 
は、別途、トムソン社からの商用使用許諾 
が必要です。 

詳しくは http :// mp 3 licensing.com をご覧 

ください。 

• 有料リアルタイム放送（地上波.衛星、 
ケープル、その他の放送媒体） 

• インターネットによる放送またはスト 
リーミンク* * 

• イントラネット/ネットワーク 

• 有料オーディオ.アプリケーションや 
オーディオ.オンデマンド.アプリケー 
シヨンなどの電子情報配信システム 


• MP 3 ファイルが記録された CD - R / CD - 
RW / CD - R 0 M の再生に対応しています。 
次のフォーマットに準拠して記録された 
ディスウが再生可能です。 

• IS 09660 レペル1 

• ISO 9660レペル2 

• 拡張フォーマット Joliet 
• 拡張フォーマット Romeo 


• 本機はヘッダ部およびデータ部が共に 
MP 3 形式に準拠した MP 3 ファイルに対応 
しています。 

• 本機は40セッションまでのマルチセッ 
ション方式で記録されたディスウの再生 
に対応しています。 

• 本機での再生可能なサンプリング周波数 

は1 6/22.05/24/32/44.1 /48 kHz です。 

• 本機は 8 kbps 〜 320 kbps の MP 3 ファイル 
の再生に対応していますが、ある一定の 
音質で音楽を楽しんでいただくために 
は、 128 kbps 以上のビットレートで記録さ 
れたディスクの使用をおすすめします。 

• パケットライト方式で記録されたディス 
クは聞くことができません。 

• MP 3 i ( MP 3 interactive ) フォーマツ K 
MP 3 PRO フォーマット、 RIFF 形式 MP 3 
フォーマットには対応していません。 

フォルダ、ファイルについて 

• 再生などの操作で MP 3 ファイルやフォル 
ダが選択される順番は、階層の浅い順番 
になります。 MP 3 ファイルを収録した 
ディスクのイメージ，再生の順番は次の 
よラになります。 

• ファイルナンパー 

階層の浅いフォルダに属するファイル 
から順に番号を割リ当てられます。 

• フォルダナンパー 

階層の浅いフォルダから自動で番号を 
割り当てられます。 

-知識 - 

同一階層内のフォルダやトラック（ファ 
イル）はライティンヴソフトによって 
ディスウに書き込まれた順序で再生しま 
す。 
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C □:フォルタ、' 门：トラック(ファイル) 



• フォルダ番号は自動で割り当てられま 
す。任意の番号を割り当てることはでき 
ません0 

• MP 3 ファイルを含まないフォルダは認識 
されません。（フォルタ'番号の表示をせ 
ず' スキップします。） 

• MP 3 ファイルのヘッダ部およびデータ部 
が共に MP 3 形式に準拠していない MP 3 
ファイルは,再生せずスキップします。 

• 本機は8階層までの MP 3 ファイルの再生 
に対応していますが、多くの階層を持つ 
ディスクは，再生が始まるまでに時間が 
がかります。ディスク作成時には、階層 
を2つ以下にすることをおすすめしま 
す。 

• 一枚のディスクで再生可能なファイル数 
は512ファイルまでです。また一つの 
フオルダで再生可能なファイル数は255 
ファイルまでです。 


• MP 3 ファイルに名前をつけるときは、 
ファイル名の後に必ず拡張子 (. mp 3) を付 
けてください。 

• ファイル名として付けることのできる最 
大文字数は次のとおりですが、本機に表 
示される文字数は拡張子 (. mp 3) を含めて 
32文字までです。 



ファイル名最大文字数 
(区切り文字“ ■"と 
拡張子3文字を含む） 

ISO 9660レペル1 

12* 

ISO 9660レペル2 

31* 

拡張フォーマット 

Joliet 

64 

拡張フォーマット 
Romeo 

128 


* 使用できる文字は半角英数字(大文字の 
み）とアンダーパー“」’ 


• 表示部の表示は半角英数字にのみ対応し 
ています。全角文字(漢字、ひらがななど) 
や一部の特殊文字は表示することができ 
ません。 

—注意 

本機は拡張子 (. mp 3) がついているファイ 
ルを MP 3 ファイルとして再生します。 

M P 3 ファイル以外には M P 3 拡張子を付け 
ないでください。雑音や故障の原因とな 
ります。 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱 



万 I のとき 


車との上手な 
f つきあいかた j 
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4 .快適力ーライフのために 

オーデイオ 


ID 3 Tag の表示について 

本機は Ver.l .0/1.1 /2.2/2.3形式で入力され 
た ID 3 Tag のアルパム名、トラック名、アー 
ティスト名の表示にのみ対応しています。 
その他の情報を入力しても表示することは 
できません。 

表示を切り替えるとき 

表示部の表示は半角英数字にのみ対応して 
います。 旧 3 Tag は半角英数字で入力してく 
ださい。全角文字や一部の特殊文字は表示 
することができません。 

用語解説 

MP 3 ( エム ピースリー） 

「 MPEG Audio Layer 3」の略て\ ISO (国際標 
準化機構）のヮーキンヴヴループ ( MPEG ) の 
定めた音声圧縮の規格です。 

MP 3 は音声データを元のデータの約10分 
の1に圧縮することができます。 

ISO 9660 

CD - ROM のファイルおよぴフォルダに関す 
る論理フォーマットの国際基準です。 
ファイル名の付け方やデータ配置などの違 
いによってレベル1〜3に分けられます。 

マルチセッション 

CD - ROM や CD - R , CD - RW にデータを記録す 

るとき、その記録の始めから終わりまでをひ 
とまとめにした単位をセッションといいま 
す。マルチセッションとは、1枚のディスク 
に2つ以上のセッションデータを記録する方 
法のことです。 

サンプリング 

アナログデータである音を一定時間ごとに 
データ化し、デジタルデータにすることをい 
います。また、1秒間に行なうサンプリンヴ 
回数をサンプリング周波数といい、単位は Hz 
で表します。サンプリンヴ周波数が高いほ 
ど音質は良くなりますが、データ量が大きく 
なります。 


ビット レー ト 

1秒あたりの情報量を表し、単位は bps (bit 
per second ) です。一般的に MP 3 ファイル 
は' 圧縮時の転送ビットレートの数字が大き 
いほど音楽を再現するための情報を多く持 
つことになるため、音質が良くなります。 

パケットラィト 

フロッピーやハードディスクと同じように、 
必要なファイルを必要な時点で、 CD - R など 
に書き込む方式の総称です。 

ID 3 Tag 

曲の関連情報を MP 3 ファイルに埋め込む方 
式です。埋め込むことのできる情報は，卜 
ラック名、アーティスト名、アルパム名など 
があります。この内容は ID 3 Tag 編集機能の 
あるソフトを利用して自由に編集できま 
す。 

VBR 

「 Variable 巳 it Rate (可変ピットレート）」の 
略です。一般的には CBR (固定ビットレー 
卜）が多く使われていますが、音声圧縮では 
圧縮状況に合わせてビットレートを可変す 
ることで、音質を優先した圧縮が可能となり 
ます。 


WMA について 


WMA とは 、 Windows Media Audio の略称で、 
Microsoft 社の音声圧縮フォーマツトです。 
MP 3 よりも高い圧縮率で音声データを作 
成•保存することができます。 

癸 Microsoft , Windows Media は,米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他 
の国における登録商標です。 
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項目 

内容 

規格 

Windows Media 
Audio Version 

7.0, 8.0, 9.0 



32 kHz . 

32,40, 48 kbps 

サンプリ 
ング周波 

ビット 
レー ト 

44.1 kHz . 

32, 48, 64, 80, 

96, 128, 160， 

192, 256, 320 
kbps 



48 kHz . 

64, 96, 1 28， 

160,192 kbps 

VBR (可変ビットレー 
卜） 

対応 

チヤンネルモード 

ステレオ/モノラ 
ル 

WMA タヴ 

タイトル' アー 
テイスト名、アル 
パム名 


• WMA ファイル内には曲名/アーティスト 
名/アルパム名/ジャンル名等の情報が 
" WMA - Tag " と呼ばれるデータで記録さ 
れており、モニター等でその情報を表示 
することができます。 

• 記載している規格以外で書き込まれた 
WMA ファイルは正常に再生できながっ 
たり、ファイル名やフォルダ名などが正 
しく表示されない場合があります。 

• パソコンの 0 S の種類やパージョン、ソフ 
卜、設定によって拡張子がつかない場合 
があります。その場合は，ファイルの最 
後に拡張子 r . wmaj を追記してからディ 
スウに書き込んでください。 


サービス 

データ 


さくいん 


再生できる WMA ファイルの仕様 

本機は WMA ファイルが記録された CD - R , 
CD - RW の再生に対応しています。次の 
フォーマツトに準拠して記録されたデイス 
クが再生可能です。 

再生可能な WM A ファイル仕様は以下のとお 
りです。 


/ K 注意 


本機は拡張子 (. wma ) がついているファイ 
ルを WMA ファイルとして再生します。 
WMA ファイル以外には WMA 拡張子を付 
けないでください。雑音や故障の原因と 
なります。 


必 

読 


安全装備 


操作と 
一取り扱ぃ、 




万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 
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オーデイオ 
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244 ぺージ 
248ぺージ 
250ぺージ 
253ぺージ 


装備 


必 

読 



音量/音質の調節 . 

ラジオの使いかた . 

CD プレーヤーの使いかた . 

AUX モード（外部入力）の使いかた 


グレード/仕様別 

オーディオの表示はインフォメーションセンターディスプレイの表示部に表示されます。 
->262ページ「インフォメーションセンターディスプレイ」 



。〇咖 i 

111 FM o 1/2 ll 
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コ丨ま 1 



才—ァイオ 


車との上手な 以 -$㈧ 
一^きぁぃかた J ^_.こ广^< 


操作と 
r 取り扱い 



万 I のとき 



1 j 女全装備 j 
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オーディオコントロールダイヤル 音量調節ダイヤル 


音量調節 

音量調節ダイヤルをまわして調節します。 
右へまわすと音量が大きくなり、左へまわす 
と小さくなります。 











サービス 

データ 


さくいん 


音質調節 

□ オーディオコント ロー ルダイヤルを軽く 
押して調節したい モー ドを選びます。 
ダイヤルを押すごとにモードが切り替わ 
ります。 



A し C OFF * 1 


BASS 


TREB 


FADE 


BA し 

ク 

BEEP OH * 1 


Welcome OH * 1 * 2 


I しし M EFT OH * 1 




*1 選択しているモードにより表示は異なり 
ます。 

*2 ヴレードや仕様により機能の有無が異な 
ります。 


\2\ オーディオコント □— ルダイヤルをまわ 
して調節します。 


モード 

ダイヤルをまわす方 
向 

左 

右 

A1_C 

(自動音量調節） 

モード選択 

BfiSS 

(低音調節） 

低音弱 

低音強 

TREB 

(高音調節） 

高音弱 

高音強 

FADE 

(前後音量調節） 

後側小 

前側小 

Bfl し 

(左右音量調節） 

右側小 

左側小 

BEEP 

(操作音設定） 

OFF 

ON 

Welcome 

(効果音設定） 

OFF 

ON 

I し LM EFT 

(操作照明設定） 

OFF 

ON 


必読！ 


安全装備 


操作と 
卩取り扱い 



万|のとき 


車との上手な 
f つきあいかた 
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4 .快適力ーライフのために 

オーデイオ 


—矢口識 - 

• 音量/音質調節値は表示部に表示され 
ます。 

• オーディオコント□ールダイヤルを押 
してしばらくすると，音質調節前の表 
示にもどります。ピーと音がするまで 
押し続けると低音,高音，前後、左右の 
調節値が中央値(初期値）にもどり 
" CLEAR " が表示されます。 


才—— トマナック レ^•ノレ—！ 〆 ^卜!_1——ノレ 

オートマチックレペルコントロール （ ALC ) 
は' 車速に応じて、自動的にオーディオの音 
量/音質が変化する機能です。車速が早いほ 
ど変化量は大きくなり、車速が遅いほど変化 
量は小さくなります。 

次のモードがあります。状況に応じてお好 
みのモードを選択してください。 


モード 

変化量 

Fll_C OFF 

なし 

ALC LEUEL1 

小 

ALC し EUE し 2 

會 A 

ALC し EUE し 3 

，心 

ALC LEUEL4 

中 

FLC し EUE し 5 


ALC し EUE し 6 

，心 

ALC LEUEL7 

大 


オーディオコント□—ルダイヤルをまわし 
TALC OFF , ALC LEVEL 1 〜7モードを選択 

します。 



BEEP (操作音）設定 

オーディオ操作音の ON と OFF を設定するこ 
とができます。 

Welcome (効果音)設定 

グレード/仕様別装備 

電源ポジションを ACC または ON にしたとき 
効果音が鳴ります。 

ILLM EFT (操作照明）設定 

オーディオ操作時に光る照明の ON と OFF を 
設定することができます。 
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サービス 

データ 


さくいん 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱 



万 I のとき 


車との上手な 
/■- つきあいかた 
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4 .快適力ーライフのために 

オーデイオ 


ラジオの使いかた 


プリセツトメモリーポタン 



Q ] 電源ポジションを ACC または ON にしま 
す。 

[ I ]パンド切り替えポタンを押し、聞きたい 
パンドを選択します。 

[3] 選局します。 

• 自動選局 

自動選局ボタン （▲ ， ▼) を押すと、自 
動選局を始め、放送を受信すると止ま 
ります。 

• 手動選局 

選局ダイヤルをまわして選局しま 
す。 

|~4~|音量/音質を調節します。 

[5] ラジオを止めるときは、電源スイッチを 
押します。 


-矢口識 - 

• FM ステレオ放送を受信中、電波が弱く 
なると自動的にモノラルに切り替わ 
り、ノイズを減らします。 

• 受信する電波が弱いときは、手動選局 
をしてください。 


オートメモリー进局 

Q ] オートメモリーポタン ( AUTO-M ) をピー 
と音がするまで押すと、選局を始めま 
す0 

\2\ 電波の強い順に最大6局までの周波数を 
記憶します。 

回オートメモリーボタン ( AUTO-M ) を軽く 
押すごとに、順次記憶された周波数に切 
り替わります。 
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[I] もう一度押すともとの状態にもどりま 
す。 

[3] 受信中、ボタンをピーと音がするまで押 
すごとに、 AMI 620 kHz と AMI 629 kHz を 

切り替えることができます。 

_1知識- 

交通情報ボタン (••»))) で受信中は、プリ 
セツトメモリーボタンを押しても放送局 
は選局されません。 


サービス 

データ 


さくいん 


交通情報の受信 

交通情報を放送している地域では、交通情報 
ポタン (- ni ) を押すと交通情報を受信でき 
ます。 

U ] 交通情報ポタン（•■川）を押すと、_ふ 

AM 1620 kHz または AM 1629 kHz を受信 I 読 

します。 


_ 101矢口識 - 

受信できるものが1局もない場合は“ A ” 
が表示されます。 


放送局を記憶するとき 

プリセ、 y トメモリーポタンを使って、選局し 
た周波数を記憶させておくと便利です。 

AM , FM 1 , FM 2 それぞれ6局まで記憶できま 
す。 

□ 記憶させたい放送局を選びます。 

[ I ]プリセットメモリーポタンのいずれか 
1つをピーと音がするまで押します。 

[I] 呼び出すときは、プリセットメモリーポ 
タンを軽く押します。 

_ 脚！知識- 

• 呼び出すときに、ボタンをピーと音が 
するまで押すと、そのとき受信してい 
る周波数が記憶されます。 

• 車両整備などでバッテリーとの接続が 
断たれたときは記憶が消去されます。 
もう一度記憶させてください。 


聞きたい局を探すとき 

スキャンボタン (SCAN ) を使って、受信可能 
な放送局を探すことができます。 

[1] スキャンボタン （ SCAN ) を押すと、周波 
数の低い方から高い方へ5秒間ずつ受信 
していきます。 

\2 \聞きたい局が受信されたらもう一度ス 
キャンボタン （ SCAN ) を押します。その 
周波数を受信し続けます。 


安全装備 


操作と 

，取り扱い， 



万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 
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4 .快適力ーライフのために 

オーデイオ 


CD プレーヤーの使いかた 


CD 読み込みポタン CD 差し込み口 CD 取り出しボタン 



CD プレーヤーが装着されている場合，操作 
することができます。 


タイプ 

再生できる データ 

音楽/ MP 3 /WMA 

CD プレーヤー 

• 音楽データ 

( CD - DA ) 

• MP 3 /WMA フア 

ィル 


—脚！知識- 

一枚のディスウに音楽データ （ CD - DA ) と 
MP 3/ WMA ファイルが混在しているとき 
は，ディスクに記録する方法によって再 
生される内容が異なります。 


再生するとき 

Q ] 電源ポジションを ACC または ON にしま 
す。 

\2\ CD のラペル面を上にして、 CD 差し込み 
□に軽く押し込みます。 CD が自動的に 
送り込まれ、再生を始めます。 

CD がはいっているときは、 CD 再生ボタ 
ン （CD ) を押すと再生を始めます。 

[ H 音量/音質を調節します。 

[3 再生を止めるときは電源スイッチを押し 
ます。（もう一度押すと再生できます。） 
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_ 101矢口識- 

• CD がはいっていないときに CD 再生ボ 
タン （ CD ) を押すと "NO DISC" が点 
滅します。 

• 1 2cmCD と 8cmCD (シングル）の両サ 
イズとも使用することができます。 

• ラジオなどを聞いている途中で、 CD 差 
し込み□に CD を差し込むと再生され 
ます。 

• CD 取り出しボタン（全）を押した後で 
も、 CD 読み込みボタン (LOAD ) を押す 
と CD が再度送り込まれ、再生されま 
す。 

• (MP3/WMACD) 

再生はフォルタ'番号の順に行なわれま 
す。 MP3/WMA ファイルがないフォル 
ダはスキップされます。 


一時停止 

一時停止するときは再生/一時停止ボタン 
(hi ) を押します。 

もう一度押すと再生できます。 

CD を取り出すとき 

□ CD 取り出しポタン（土）を押します。 

{ 2 } CD の端を持って取り出します。 

聞きたいフォルダを選択するとき 

( MP 3 /WMACD 再生中） 

今聞いているフォルダの前のフォルダを選 
択するときはフォルダダウンポタン （▼ )、 
次のフォルダを選択するときはフォルダ 
アップポタン （▲) を押します。 

早送り/早もどしをするとき 

U ] 早送りするときは早送りポタン （▲) 、早 
もどしするときは早もどしポタン （▼) 
を押し続けます。 


[2] ボタンから手をはなすと、その位置から 
再生を始めます。 

— Uk 矢口識- 

(MP3/WMA CD) 

VBR (可変ビットレート）を利用して録音 
されたファイルを再生しているときは、 
早送り/早もどしをするときに再生経過 
時間が正しく表示されないことがありま 
す。 


曲の頭出しをするとき 

今聞いている曲の頭にもどしたいときは卜 

ラックダウンポタン （▼) を押すか、ファイ 

ルダイヤルを左にまわします。 

次の曲の頭に進めたいときはトラックアッ 

プポタン （▲) を押すか、ファイルダイヤル 

を右にまわします。 

同じ曲をくり返して聞くとき 

音楽 CD 再生中 

□ 再生中にリピートポタン (RPT ) を押す 
と，その曲をくり返して再生します。表 
示部に "RPT" が表示されます。 

[2] も〇—度押すと解除されます。 

MP3/WMA CD 再生中 

(今聞いている曲をくり返し聞くとき） 

□ 再生中にリピートポタン (RPT ) を押す 
と，その曲をくり返して再生します。表 
示部に "TRACK RPT" が表示されま 
す。 

[2] 3秒以上経過したあとにもろ一度押すと 
解除されます。 


必読！ 


安全装備 


操作と 
k り扱 





のとき 


車との上手な 
f つきあいかた j 
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4 .快適力ーライフのために 

オーデイオ 


(今聞いているフォルダ内をくり返し 

聞くとき） 

□ 再生中にリビートボタン (RPT ) を押 U 
3 秒以内にもう一度押すとそのフォルダ 
内の曲をくり返して再生します。表示部 
に "FOLDER RPT" が表示されます。 

[2] もう一度押すと解除されます。 

ランダム選曲をするとき 

CD 内の曲をランダム（無作為）に選曲し，再 

生することができます。 

音楽 CD 再生中 

Q ] 再生中にランダムポタン (RDM ) を押す 
と、 CD 内の曲をランダムな順序で再生し 
ます。表示部に "RDM" が表示されま 
す。 

[2] もう一度押すと解除されます。 

MP3/WMACD 再生中 

(フォルダ内の曲をランダムに聞くと 

さ） 

□ 再生中にランダムポタン (RDM ) を押す 
と，フォルダ内の曲をランダムな順序で 
再生します。表示部に "FOLDER RDM" 
が表示されます。 

[2] 3 秒以上経過したあとにもろ一度押すと 
解除されます。 

(CD 内の曲をランダムに聞くとき） 

□ 再生中にランダムポタン （RDM ) を押し， 
3 秒以内にもう一度押すと CD 内の曲を 
ランダムな順序で再生します。表示部に 
"DISC RDM" が表示されます。 

[2] もろ一度押すと解除されます。 

聞きたい曲を探すとき 

音楽 CD 再生中 

CD 内の曲を 10 秒間ずつ再生し、聞きたい曲 

を探すことができます。 


MP 3 /WMACD 再生中 

再生中のフォルタ'内の曲を10秒間ずつ再生 
し.聞きたい曲を探すことができます。 

□ 再生中にスキャンポタン (SCAN ) を押す 
と、次の曲の頭から順に10秒間ずつ再生 
されます。 

[2] 聞きたい曲が再生されているときにもう 
—度スキャンポタン (SCAN ) を押しま 
す。その曲の再生がそのまま続きます。 

_ Uk 矢口識- 

全ての曲の再生が終わると自動的に解除 
され,通常の再生にもどります。 


表示を切り替えるとき（音楽/ MP 3/ 

WMA CD プレーヤー） 

再生中、表示切り替えポタン (DISP ) を押す 
ごとに，次のよラに表示部が切り替わりま 
す0 

音楽 CD 



トラックナンパー/ 
再生経過時間表示 

I 

トラック名表示 

I 

アルパム名表示 

* 

アーティスト名表示 
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グレード/仕様別装備 

AUX モード（外部入力）では、市販のポータブ 
ルオーディオを AUX 端子に接続することで、 
車両のスピーカーで音声を聞くことができ 
ます。 

—256ページ「ポータブルオーディオ機器 
を使用していただくために」 

r 万 

の 

と 

11 



サービス 

データ 


F ぃん 


メ ッセージが 表示されたときは 

"CHECK CD" のメッセージが表示された 
ときは CD に何らかの異常があります。 CD 
にキズや汚れがないか.または記録されてい 
る内容に MP3/WMA ファイルがあるか確認 
して正しく入れ直してください。 

再度メッセージが表示されたときは、マツ 
ダ販売店で点検を受けてください。 


AUX モード（外部入力）の使い 
かた 


_ fll 矢口識 - 

表示される文字数には制限があります。 

拡張子 (.mp3/.wma) を含めて 32 文字を超 
えた場合、表示されない場合がありま 「 
す。 丨必 


MP3/WMACD 



ファイルナンパー/ 
再生経過時間表示 

I 

フォルダ番号表示/ 
ファイルナンパー 

i 

ファイル名表示 

I 

フォルダ名表示 

* 

アルバム名表示 (ID3 Tag) 
I 

曲名表示 0D3Tag) 

* 

アーテイスト名表示 

(ID3 Tag) 


属鷄知識 


• 表示部に表示できる情報が CD に記録 
されている場合のみ、 CD の情報が表示 
されます。 

• 本機の表示は半角英数字に対応してい 
ます。それ以外の文字が記録されてい 
る場合は、正しく表示されない場合が 
あります。 


隠れているタイトルを表示する 

表示部に一度に表示できる文字数は12文字 
までです。タイトルが長く、最後まで表示さ 
れていないときは文字送りポタン （TEXT ) 
を押します。次の12文字に表示をスク□一 
ルします。最後の文字を表示しているとき 
に文字送りポタン （ TEXT ) を押すと、タイ 
トルの最初の文字を表示します。 


車との上手な 
パつきあいかた」 


【几！ 


安全装備 


操作と 
h り扱い 
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4 .快適力ーライフのために 

オーデイオ 


才ーディオリモート 
卜□ールスイッチ 


■ 

グレード/仕様別装備 


ハンドルの左側にあります。 

オーディオの電源が入っているときに、手 
元でオーディオの操作をすることができ 
ます。 

—難！矢口識- 

次のようなときはオーディオの電源が切 
れるため、各スイッチを操作することが 
できません。 

• 電源ポジションを OFF にしたとき。 

• オーデイオの電源スイッチを押して電 
源を切ったとき。 



音量調節スイツチ （+ 、一）を操作して、音量 
を調節します。 

■ 大きくするとき 

音量調節スイッチを引き上げます。 


■ 小さくするとき 

音量調節スイツチを引き下げます。 



消音にするとき 


ミュートスイッチ （X ) を押すと、消音できま 
す0 

もう一度スイッチを押すともとにもどりま 
す0 

—Uk 矢口識 

消音にしたあと電源ポジシヨンを OFF に 
すると、消音は解除されます。その後エ 
ンジンをかけると、消音にする前の状態 
にもどります。音を消したいときは、再 
度ミュートスイッチ （X ) を押してくださ 
い0 
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モードを選択するとき 


モードスイツチ (MODE ) を押して、オーディ 
才のモードを切り替えます。 

スイッチを押すごとに次のよラにモードが 
切り替わります。 



_ 脚！知識- 

• AUX モードは、オーディオに設定があ 
る場合のみ選択できます。 

• CD が揷入されているとき、 AUX 端子に 
市販のポータブルオーディオ機器が接 
続されているときに、各モードを選択 
できます。 


選局するとき 


ラジオを聞いているときに選局スイッチ 
(▲ 、 ▼) を軽く操作すると、プリセットメモ 
リーボタンを使ってあらかじめ記憶させて 
おいた放送局を呼び出すことができます。 
スイッチを操作するごとに順次記憶された 
放送局に切り替わります。 

また、ピーと音がするまで操作すると、自動 
選局を始めます。放送を受信すると止まり 
ます。 

—脚！知識 

オートメモリー選局で記憶した放送局を 
受信しているときに選局スイッチ 
(▲ 、 ▼) を操作すると、オートメモリー 
選局であらかじめ記憶させておいた放送 
局を呼び出すことができます。スイッチ 
を操作するごとに順次記憶された放送局 
に切り替わります。 



サービス 

データ 


さくいん 


必読！ 


安全装備 


操作と 
k り扱 ： L 



万 I のとき 


車との上手な 
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4 .快適力ーライフのために 

オーデイオ 


曲の頭出しをするとき 


CD を聞いているときに頭出しスイッチ 
(▲ 、 ▼) を操作すると、曲の頭出しをするこ 
とができます。 

次の曲の頭に進めたいときは早送りスイッ 
チ （▲) を引き上げ、今聞いている曲の頭に 
もどしたいときは早もどしスイッチ （▼) を 
引き下げます。 



ポータブルオーディオ機器 
を使用していただくために 


グレード/仕様別装備 

AUX モード（外部入力）では,市販のポータブ 
ルオーデイオを AUX 端子に接続することで、 
車両のスピーカーで音声を聞くことができ 
ます。 



■ ^ 汪意 

• 使用しないときは、必ずコンソールボッ 
クスのフタを閉めておいてください。 
AUX 端子に異物が入ったり、飲料水な 
どがかかると、故障につながるおそれが 
あります。 

• 接続する機器によっては車に装着され 
ている電源ソケットを使用すると、再 
生時、ノイズが発生することがありま 
す。（ノイズが発生した場合は電源ソ 
ケットを使用しないでください。） 
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サービス 

データ 


[さくぃん 


ポータフルオーデイオ機器を聞くには 

[]] 電源ポジシヨンを ACC または ON にしま 
す。 

\2\ コード先端のプラグを AUX 端子に接続 
します。 

[31 オーディオ ユニッ トの電源スイツチを 
ON にします。 


万 

の 

と 

ぎ 


ら車 

きと 
あの 
い上 
か手 

匕な 


— HH 知識- 

• プラヴは AUX 端子に確美に差し込んで 
ください。 

• プラヴの抜き差しは AUX 端子の穴に対 
して垂直に行なってください。 

• プラグの抜き差しはプラヴの根元を 
持って行なってください。 


_ 101知識- 

• ご使用前に、市販のポータブルオー 
ディオの取扱書をよくお読みくださ 
い。 

• ポータブルオーディオを AUX 端子に接 
続するための接続コードは、市販の抵 
抗なしのステレオミニプラヴ（3.5¢ ) 
を使用してください。ご使用前に接続 
コードの取扱書をよくお読みくださ 
い。 


^警告- 

■ AUX 端子に接続したコードが 
パーキングブレーキレバーや 
チェンジレバーに絡まないよう 
にしてください。 

運転操作がさまたげられ思わぬ事故につ 
ながるおそれがあります。 


—^ 注意 

ブラグを接続した状態で AUX 端子の上に 
物を乗せたり、大きな力を加えたりしない 
でください。 


接続のしかた 

コンソールボックスに開いている溝から 
AUX 端子に接続するコードを通すことがで 
きます。 

D ] コンソールボックスのフタを開きます。 

\2 \コンソールボックスに開いている溝に 
コードを通し、コード先端のプラグを 
AUX 端子に接続します。 



• エンジンを止めたままで、オーディオ 
を長時間使用しないでください。パッ 
テリーがあがるおそれがあります。 

• 接続する機器によっては、ノイズが発 
生することがあります。 

• 接続する機器の電源は、ポータブル 
オーディオ機器のパッテリーなどを使 
用してください。 


必読！ 


安全装備 


操作と 
卩取り扱い k 
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4 .快適力ーライフのために 

オーデイオ 


0オーディオ ユニッ トのメディアスイッチ 
(AUX ) を押すが、またはオーディオリ 
モー トコント□—ルスイッチを操作して 
AUX モー ドに切り替えます。 

オーディオリモートコント ロー ルス 
イッチの操作については255ページ 
「モードを選択するとき」をお読みく 
ださい。 

才ーディオ オーディオリモート 

コントロールスイッチ 



—知識- 

• 接続する機器の音が歪まない範囲で最 
大にし，オーディオ ユニッ トの音量調 
節ダイヤルまたはオーディオリモート 
コント□ールスイツチの音量調節ス 
イッチ （+ .—) を操作して音量を調節 
してください。 

• 音量調節以外■の操作はポータブルオー 
ディオ本体の みで 行えます。オーディ 
オパネルでは操作できません。 

• AUX モード中に AUX 端子からコード 
を抜いたり、接続している機器側のプ 
ラヴを抜くとノイズが発生することが 
あります0 
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4 .快適力ーライフのために 

室内装備 


室内照明 


—_1知識- 

エンジンを停止しているとき、ランプを 
長時間点灯させたままにしないでくださ 
し、バッテリーがあがるおそれがありま 
す。 


イルミネーテツドエントリー 
システム 


ルームランプスイッチが DOOR の位置のと 
き' 次のような操作をすると、ルームランプ 
が点灯します。 

• 運転席ドアを解錠すると約30秒間点灯し 
ます。 


• ドアを開けて閉めた後、約15秒間点灯し IL ' 
ます。 

(アドバンストキー装備車） 

アドバンストキーを携帯し、車外■がらド 
アを閉めた後、約5秒間点灯します。 

• エンジンスイッチがらキーを抜くと（ア 
ドバンストキーレス機能使用時は，電源 
ポジションを OFF にすると）約15秒間点 
灯します。 

の 

と 

11 



サンバイザー 


前がらの光をさえぎるときは、下げます。 
横からの光をさえぎるときは、下げた後フッ 
クがらはずして横にします。 




バニティミラー（化粧鏡) 


バニテイミラーは、サンバイザーの裏側にあ 
ります。 

ランプ装備車はフタを開けるとランプが点 
灯します。 


サービス 

データ 


さくいん 


必読！ 


安全装備 


操作と 
ku 扱 


車との上手な 
パつきあいかた」 
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4 .快適力ーライフのために 

室内装備 


—矢口識 - 

• 次のよラなときルームランプはすぐに 
消灯します。 

• 電源ポジションを ON にしたとき。 

• 運転席ドアを施錠したとき。 

• ルームランプスイッチが DOOR の位置 
で、約30分間ドアが確実に閉まってい 
ない状態が続くと、自動的にルームラ 
ンプが消灯して、パッテリーあがりを 
防止します。 

• イルミネーテッドエントリーシステム 
の作動を変更することができます。 
—394 ページ「設定変更（カスタマイ 
ズ機能)」 


ルーム ランプ 


電源ポジションに関係なく使用できます。 


スイツチ位置 

ルームランプ 

DOOR 

• ドアを開けると点灯 
し、閉めると消灯しま 
す0 

• イルミネーテッドエン 
トリーシステムの作動 
により点灯/消灯しま 
す0 

OFF 

常時消灯 

ON 

常時点灯 


フロント 


OFF 



リヤ 
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サービス 

データ 


さくいん 


マップランプ 


電源ポジションに関係なく使用できます。 
スイッチを押すと点灯し，もう一度押すと消 
灯します。 



ラゲ ツジ ルーム ランプ 
(ハッチバック）_ 


電源ポジションに関係なく使用できます。 


スイツチ位置 

ラゲツジルームランプ 

ON 

リヤゲートを開けると点 
灯し、閉めると消灯しま 
す0 

OFF 

常時消灯 



必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱い 



万 I のとき 


車との上手な 
/■- つきあいかた 
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4 .快適力ーライフのために 

室内装備 


ンセンターディスプレイ 


r 

マルチインフオメー 
シヨンディスプレイ 
( MID ) 非装備車 


時計_オーディオ表爪 

4^™K AM 4( ITDJJ mm rmn rmn rmn rmn rmn mm rmn rmn rmTigimn rmnflP 

し•し I づ—•し^ ^ nn-r™ 腺!刪卿酬哪腳腳画勵 _ 挪哪 CT 
I ii Li ii i n . t rptrdm 娜碟哪 卿 _______ 

Csf PM DISC IN rmn rmn HmfUrm rnm riml rmrl rttin Imn rTmtirmriirrmi 

fT - iesg 施 織 |> •益 施 

外気温表示 エアコン表示 


才 丁イオ表爪 


マルチインフオメ ー 
シヨンディスプレイ 
( MID ) 装備車 


AUTO-M 國画 

=，画_ 

in mm rmn 

,i , in 11 

IL ''i 11 

a 細画 : 

fto tun rriTn 
nj 111111111111 

w rrrm rmnDnTm rmnQD 
[II LTflT] fTTM |Ti 7 T ilTlJl 
tt iTTTn pmt fitTr MTTn 

I tttrn ijjjt nttT trtttl al 
上 'M'M 1 i i.Ttf rTTm ^ 

3 ^ 1 ““ 1 .: rTTtr rTtrf ftfftl 

JJ 111111 J 1 m Inlf 11 Nnl 11111 



エアコン表示 



インフォメーションセンター 
ディスプレイの機能について 


インフォメーションセンターディスプレイ 
には次の機能があります。 

• 時計グレードバ士様別装備 
• 外気温表爪グレ-ドバ士様別装備 

• エアコン表示（フルオートエアコン装備 

車） 

• 才—丁イオ表爪グレ-ドバ士様別装備 


_ mf _ 

グレード/仕様別装備 

電源ポジションが ACC または ON のとき表示 
します。 


；,?：0 0 
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時刻のあわせかた 

Q ] 電源ポジションを ACC または ON の位置 
にします。 

[2] 時間調節ポタン (H M ) を操作して時刻 
をあわせます。 

時計調節ポタン （H ) を押している間 
"0¢"表示が早送りされます。 

時計調節ポタン （M ) を押している間 
"分"表示が早送りされます。 

時報にあわせるとき 

Q ] 電源ポジションを ACC または ON の位置 
にします。 

[2] :〇〇 ポタンを押します。 

[3] :〇〇 ポタンを押すと時刻が次のように修 
正されます。 

(例） 

12:01〜 12:29— 12:00 
12:30〜 12:59—1 :〇〇 

— Uk 矢口識- 

:〇〇 ポタンを押すと、“秒”は "00" から 
スター トします。 


_ 外気温表示 _ 

グレード/仕様別装備 

電源ポジシヨンが ON のとき、外気温を表示 
します。 


OUTSIDE 西"ーハ 


_ _1知識 - 

次のよラなとき、外気温度表示の数値は 
周囲や車両の状況により、実際の外気温 
と異なることがあります。 

• 著しく寒いとき、暑いとき 

• 外気温が急激に変化したとき 

• 停車時 

• 低速走行時 


_ エアコン表示 _ 

グレード/仕様別装備 

エアコンの作動状態を表示します。 
エアコンの操作については、222ページの 
「空調」をご覧ください。 


オー丁ィオ表不 

グレード/仕様別装備1デ-夕 

オーディオの作動状態を表示します。 

才ーディオの操作については、 235 ページの f さくぃん 
「オーディオ」をご覧ください。 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱い 



万 - 


のとき一 


車との上手な 
一つきあいかた V - 
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4 .快適力ーライフのために 

室内装備 


マルチインフォメーションディスプレイ ( MID ) 


グレード/仕様別装備 
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操作用スイッチ 


サービス 

データ 


さくいん 


左右スイ ツナ 
ENTER / 上下スイッチ 



INFO スイッチ 
BACK スイッチ 


スイッチ 

機能 

ENTER / 上下スイッ 
チ 

メニューを選択するときに使用します。上下で選択し、 ENTER で決 
定し汞す。 

左右スイッチ 

数字を設定する際、桁を選択するときに使用します。 

BACK スイッチ 

SETTING 中に押すと，前の画面にもどります。 

INFO スイ'ソチ 

表示を切り替えます。 

押すごとに「トリップコンピューター(平均燃費、平均車速)—卜 
リップコンピューター（瞬間燃費、走行可能距離)•-オーディオ表示 
—エコドライブ表示グレ- ド7仕様別装備 —アイドリングストツプ時間 
( i - stop 装備車)—セッティング」の順に繰り返し表示されます。 


必読！ 


安全装備 


操作と 

取り扱い 



万|のとき 


車との上手な 
/■- つきあいかた 
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4 .快適力ーライフのために 

室内装備 


マルチインフォメー シヨンデイスプレイ ( MID ) の機能について 


次の機能があります。 


機能 

詳細 

ページ 

時計 

時刻を常時表示します。 

267 

外気温表示 

外気温を常時表示します。 

267 

オーディオ表示 

オーディオの作動状態を表示します。 INFO ス 
イッチを押していくと表示されます。 

267 

トリップコン 
ピューター 

平均燃費や平均車速,瞬間燃費、走行可能距離を 
表示します。 INFO スイッチを押していくと表 
示されます。 

267 

エコドライプ表示 

今回の運転がどのくらい環境にやさしがったか 
をソヽ°_セントで表示します。 

269 

グレード/仕様別装備 

アイドリングス 
トップ時間表示 ( i - 
stop 装備車） 

i - stop によるアイドリンヴストップ時間を表示 
します。 

269 

メンテナンスモニ 
ター 

オイル点検/交換やタイヤ点検、定期メンテナン 
スの時期をお知らせします。 

269 

警告表示 

注意が必要なことをお知らせします。 

274 

セッティング 

マルチインフォメーションディスプレイの設定 
を変更します。 INFO スイッチを押していくと 
表示されます。 

274 


266 


















—知識- 

次のようなとき，外気温度表示の数値は 
周囲や車両の状況により、美際の外気温 
と異なることがあります。 

• 著しく寒いとき、暑いとき 

• 外気温が急激に変化したとき 

• 停車時 

• 低速走行時 


_ _ _ _「万 

刁ーフイオ 3^/ Jn 

オーディオの作動状態を表示します。 

オーディオの操作については、235ページ 
の「オーディオ」をご覧ください。 


トリップコンピューター 


電源ポジションが ON のとき、次の情報を表 
示することができます。 

• 平均燃費表示 

• 平均車速表示 

• 瞬間燃費表示 

I さくいん 

• 走行可能距離表示 


車 
きと 
あの 
い上 

ダ手 

たな 


サービス 

データ 


時刻のあわせかた 

[ J ] 電源ポジションを ACC または ON にしま 
す。 

\2 \時間調節ボタン (H M) を操作して時刻 
をあわせます。 

時計調節ボタン （H ) を押している間 
“時”表示が早送りされます。 

時計調節ボタン （M ) を押している間 
“分”表示が早送りされます。 

時報にあわせるとき 

[]] 電源ポジションを ACC または ON にしま 
す。 

\2\ :〇〇ボタンを押すと、時刻が次のように修 
正されます。 

(例） 

12:01〜 12:29— 12:00 
12:30〜 12:59-1 :〇〇 

脚！矢口識- 

:〇〇ボタンを押した時点で、“秒”は 
“00” からスタートします。 


時計 


電源ポジションが ACC または ON のとき表示 
します。 


外気温表示 


電源ポジシヨンが ON のとき表示します。 


操作と 

，取り扱い， 



必読！一(安全装備 


C 

〇 

5 

2 


M 

fl 

0 

0 

■ ■ 

0 
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4 .快適力ーライフのために 

室内装備 


平均燃費表示 

お車を購入された時、または、過去のデータ 
を消去した時はデータを消去した時からの 
累積走行距離と累積消費燃料から、約1分間 
毎に平均燃費を算出して表示します。 


25 °C 10:00 am 

平均燃費 

25.0 km/L 

平均車速 

45 km/h 


_ m 知識- 

表示されているデータを消去するには、 
274ページ「設定変更」をご覧くださ 
い0 

消去後、燃費が計算されている1分間は… 
- km / L が表示されます。 


平均車速表示 

お車を購入された時、または、過去のデータ 
を消去した時はデータを消去した時からの 
累積走行距離と走行時間から、約10秒間毎に 
平均車速を算出して表示します。 


25 °C 

10： 00 AM 

平均燃費 


25.0 km/L 

平均車速 


45 

km/h 


_1知識- 

表示されているデータを消去するには、 
274ページ「設定変更」をご覧ください。 
消去後、平均車速が計算されている1分間 
は--- km / h が表示されます。 


瞬間燃費表示 

走行しはじめてから、約2秒毎の瞬間燃費表 
示を消費燃料から算出して表示します。 


25 °C 10:00 m 

瞬間燃費 

25.0 km/L 

走行可能距離 

235 km 


—^1知識- 

時速が約 5 km / h になると—— km / L を表示 
します。 


走行可能距離表示 

現在の燃料残量と燃費から走行可能距離を 
算出して表示します。 


25。。 10:00 am 

瞬間燃費 

20.0 km/L 

走行可能距離 

235 km 
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メンテナンスモニター 


メンテナンス モニター を ON にすると、オイ 
ル点検/交換やタイヤ点検、定期メンテナン 
スの時期をお知らせすることが出来ます。 


顧_知識 


走行中は操作できません。 


初期設定 

Q ] INFO スイッチを数回押して、セッティン 
グ画面を表示します。 

[ I ]上下スイッチを引き上げるか引き下げて 
メンテナンスを選択し、 ENTER スイッチ 
を押します。 


サービス 

データ 


さくいん 


グレード/仕様別装備 


電源ポジションを ON から OFF にしたとき、 
今回の運転がどのくらい環境にやさしかつ 
たがを表示します。 


属_知識 


INFO スイッチを押していくことでも表示 
できます。 


_ 顧！矢口識- 

• 走行可能距離が十分走行できる数値で 
あっても燃料計の指針が E に近づく 
か、燃料残量警告灯が点灯したら早め 
に燃料を補給してください。 

約 5 L 以上燃料を加えないと表示は変 
化しません。 

• 走行可能距離とは、燃料計の残量目盛 
りがすべて消えるまで、あとどれくら 
い走行できるがを示すおよその距離に 
なります。 


電源ポジションを ON から OFF にしたとき、 i - 
stop によるアイドリングストツプ時間を、今 
回分と今までの合計分について表示しま 
す0 


—脚！知識- 

• INFO スイッチを押していくことでも 
表示できます。 

• アクセルペダルを踏みすぎない環境に 
やさしい運転をするほど、よい結果が 
表示されます。 


エコドフイブ表不 


アイドリングストップ時間表 
不 （ i - stop 装備車）_ 


25 °C 10:00 m 



今回の運転 
ECO 点灯は 


90 %以上 



今回エンジン停止 

木木時間氺氺分木氺秒 
累積エンジン停止 
木木氺氺時間氺氺分 


i-stop 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱 
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4 .快適力ーライフのために 

室内装備 


[ I ]上下スイッチを引き上げるか引き下げて 
ON にしたいアイテム（オイル点検/交換、 
タイヤ点検または定期メンテナンス）を 
選択し、 ENTER スイッチを押します。 


25 °C 10:00am 



0 ENTER スイッチを押します。 

セツトを選択し、 ENTER スイッチを押し 
ます。 

次回のメンテナンスまでの距離または日 
数を設定する画面になります。 


25 °C 

10 ： 00 AM 

定期メンテナンス 

► 

ran 

オフ 



|~6 l 左右スイッチで桁を選択し、上下スイッ 
チを引き上げるが引き下げて各桁の値を 
変更します。変更の必要がなければその 
まま ENTER スイツチを押します。 



-_1知識- 

メンテナンススケジュールに応じた初期 
設定値が表示されます。 


メ ツセー ンの表不 

残りの日数や距離が0に近づくと、電源ポジ 
シヨンが ACC または ON のときに每回約5秒 
間メ ツセー ジを表示します。 


25 "C 10 :00 m 


メンテナンス 


定期メンテナンス 
時期です 
お知らせを消す 
—ENTER 
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サービス 

データ 


さくいん 


_ 脚！矢口識- 

• メッセージ表示中に ENTER スイッチ 
を押すと、それ以降のエンジン始動時 
はメッセージが表示されません。 

• メンテナンスを実施した後などに次回 
メンテナンスまでの残り距離•日数を 
リセットすると、次回以降のエンジン 
始動時にメッセージを表示します。 

• メッセージが重複した場合は順に表示 
します。 

• 残りの日数や距離が0に近づいたとき 
のメ ッセー ジと期限切れのメ ッセー ジ 
が重複した場合は、期限切れのメッ 
セージのみ表示します。 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱い 



万 I のとき 


車との上手な 
/■- つきあいかた 
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4 .快適力ーライフのために 

室内装備 


表示期間 


項目 

表示開始 

表示終了 

オイル点検/交換 

残り距離が500 km 以下になつた場 

残リ距離が 0 km を500 km 才ーパー 
した場合 

タイヤ点検 

残り距離が500 km 以下になつた場 

残リ距離が 0 km を500 km オーバー 
した場合 

定期メンテナンス 

残り日数が15日以下になつた場合 

残り日数が0日を15日オーバーし 
た場合 


表示メ ツセー ジ 


項目 

表示タイミンヴ 

表示メ ツセー ジ 

オイル点検/交換 

残り距離500 km 〜— 500 km 

オイル点検/交換時期です 

タイヤ点検 

残り距離500 km 〜— 500 km 

タイヤ点検時期です 

定期メンテナンス 

期日の15日前から当日まで 

定期メンテナンス時期です 

期日の翌日から15日後まで 

定期メンテナンス 
ご来店ください 


リセット方法 

メンテナンスを実施した後，リセット（再設 
定）を行なえば、次回またメンテナンス時期 
が近づいてきた時にお知らせメッセージが 
表示されます。 

□ INFO スイッチを数回押して、セッティン 
ヴ画面を表示します。 

[ I ]上下スイッチを引き上げるか引き下げて 
メンテナンスを選択し. ENTER スイッチ 
を押します。 


[I] 上下スイッチを引き上げるか引き下げて 
リセットしたいアイテム（オイル点検/交 
換、タイヤ点検または定期メンテナンス) 
を選択し、 ENTER スイッチを押します。 


25 °C 10:00 am 


タイヤ点検 


残り5000 km 
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[1] 上下スイッチを引き上げるが引き下げて 
メンテナンスを選択 U ENTER スイッチ 
を押します。 

[ I ]上下スイッチを引き上げるか引き下げて 
OFF にしたいアイテム（オイル点検/交 
換、タイヤ点検または定期メンテナンス) 
を選択し， ENTER スイッチを押します。 


OFF にする方法 

メンテナンス モニター を ON にした後も、 
OFF にすることができます。 OFF にした場 
合、次回メンテナンスまでの残り距離や日数 
をカウントしなくなり，メンテナンス時期が 
近づいた時のメッセージも表示しません。 

[T] INFO スイッチを数回押して、セツテイン 
ク'■画面を表示します。 


[6] 残り距離または日数が前回設定した時の 
値に戻ります。変更の必要がなければそ 
のまま ENTER スイッチを押します。 

_ 知識- 


設定を初期設定の値から変更した場 
合.初期設定の値ではな<、お客様が設 
定した値が表示されます。 

パッテリーを切り離しても、残リ距離 
や日数の情報は消去されません。 

マルチインフォメーシヨンディスプレ 
ィ ( MID ) の交換,修理等を行なう場合 
は、残り距離や日数の情報が消える可 
能性があります。 


| T | ENTER スイッチを押します。 


_ 101矢口識- 

• 現在の残り距離や日数が表示されま 
す。 

• 残り距離や日数が0を過ぎても、表示は 
マイナスにならず0のままです。 

[ T ] ENTER スイッチを押します。 

H ] セットを選択し、 ENTER スイッチを押し 
ます。 



さくいん 



タイヤ点検 


安全装備 


操作と 
一取り扱 



万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 


必読！ 
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4 .快適力ーライフのために 

室内装備 


[5] オフを選択し， ENTER スイッチを押しま 
す0 



警告表示 


以下の注意/警告を、必要に応じて表示しま 
す。マルチインフォメーションデイスプレ 
イ ( MID ) の操作に関係なく表示されます。 

• 「ドア開」 

• 「トランク開」 

• 「パー キングブレーキ作動中」 

• アドバンストキー関連 

• 「補助キーをさして下さい」 

• 「始動時はブレーキを踏んでください」 

• 「アドバンスドキー電池がわずがです」 

• 「アドバンスドキーが見つかりません」 

• 「ハンドルを左右にまわしながらもラ 
一度ボタンを押してください」 

• 「セレクトレパーを P に入れてくださ 
い」 


セッティング 


以下についての設定を変更できます。 

• ブザー音量（キー抜き忘れ、ライト消し忘 
れ、リアビークルモニタリングシステム） 

• 方向指示器作動音量 

また、トリップコンピューターの平均燃費と 
平均車速のデータをリセットできます。 


設定を変更する 

D ] INFO スイッチを数回押して、セッティン 
ク'画面を表示します。 

[ I ]上下スイッチを引き上げるが引き下げて 
その他設定を選択し . ENTER スイッチを 
押します。 

[ I ]上下スイッチを引き上げるか引き下げて 
設定を変更したいアイテムを選択し、 
ENTER スイッチを押します。 

[3 上下スイッチを引き上げるか引き下げて 
希望する設定を選択し. ENTER スイッチ 
を押します。 

— m 知識- 

プザー音量は、キー抜き忘れ、ライト消し 
忘れ、リアビークルモニタリングシステ 
ムが同時に変更されます。音量を個別に 
変更したい場合は、マツダ販売店にご相 
談ください。また、マツダ販売店で音量 
を個別に変更した場合は、お客さまが変 
更することはできません。 


トリップコンピューターの平均燃費と 

平均車速のデ ー タをリセットする 

Q ] INFO スイツチを数回押して、セツティン 
ヴ画面を表示します。 

\2\ 平均値リセットを選択し. ENTER スイッ 
チを押します。 

® 平均燃費または平均車速を選択し， 
ENTER スイッチを押します。 
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ップホルダー 



カツプホルダーの仕切りを取りはずすとソ J V 
物などを置くことができます。 



サービス 

データ 


さくいん 


フロント 


リヤ 
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4 .快適力ーライフのために 

室内装備 


ボトルホルター 


■ 汪意 

ふたのないぺットボトルなどは置かないで 
ください。走行中やドアを開閉するとき 
にぺットボトルなどの中身がこぼれるおそ 
れがあります。 


ペットボトルなどを置くことができます。 



収納 


■ ^ 汪意 

• 走行中は、収納ボックスのフタを必ず 
閉めてください。急ブレーキ時や衝突 
時に収納ボックスのフタや内部の物で 
けがをするおそれがあります。 

• 炎天下に駐車するときは、収納ボック 
ス内にメガネやライターを放置しない 
でください。収納ボックス内が高温に 
なるため、ライターが爆発したり、ブラ 
スチックレンズ•プラスチック素材のメ 
ガネが変形*ひび割れを起こすことがあ 
ります。 


オーハーへッドコンソール 

グレード/仕様別装備 

メガネやサングラスなどを入れることがで 
きます。 
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閉めるときは、カチッと音がするまでフタを 
確実に押さえます。 



アームレストを引き出して使用すると 

さ グレード/仕様別装備 


—注意 

センターコンソールを開けるときはアーム 
レストを収納してから開けてください。 
アームレストやセンターコンソールの破損 
につながるおそれがあります。 


ボタンを押すと、アームレストが前方へスラ 
イドします。 



収納するときは、アームレストを後方へ引き 
ます。 



—警告 

■荷物を積むときは確実に固定し 
てください。 

荷物を確実に固定しないと走行中に荷物 
が移動したりくずれたりして、けがや思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 


データ 


さくいん 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱い 



万 I のとき 


車との上手な 
一つきぁいかた j 
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4 .快適力ーライフのために 

室内装備 


□—プやネットで荷物を固定するときに使 
用します。 

フックの引っ張り荷重は 20 kg です。□-プ 
を掛けて強く引っ張らないでください。 



-薦_知識- 

荷物を固定するためにポードフックを使 
用することもできます。 

—279ページ「フレキシブルフ□アポー 

ド」 


ショッピングフック 

(ハッチバック）_ 


—汪意 

フックに最大荷重以上の物をかけないで 
ください。フックが破損したり、かけた物 
がはずれたりするおそれがあります。 



278 














































サービス 

データ 


さくいん 


ボードフック フロントトランクポード 



■ ^ 汪意 

トランクボードがボードフックに確実に 
固定されていることを確認してくださ 
い。確実に固定されていないと、走行中不 
意にトランクボードがはずれて、ボード 
フックまたはトランクボードの損傷や、け 
がをするおそれがあります。 


_ Uk 矢口識 - 

ラゲッジフックのように□—プやネット 
で荷物を固定することちできます。ポー 
ドフックの引っ張り荷重は 15 kg です。 
□—プやネットを掛けて強く引っ張らな 
いでください。 

—277 ページ「ラゲッジフック」 



コートフック 


フレキシブルフロアボード 

(ハッチバック) _ 

グレード/仕様別装備 

トランクボードを使用し、ラゲッジルー厶を 
前後に仕切ることができます。 



こ 

扱い 



車との上手な 
/•- つきあいかた 


必読！ 


安全装備 


操作- 

取り J . T 7 
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4 .快適力ーライフのために 

室内装備 


以下の手順でラゲツジルームを前後に仕切 
ることができます。 

U ] ポードフックを引き出します。 




ii 知識 


リヤトランクボードをリヤパッケージト 
レイの溝に入れるように作業すると、楽 
にはめ込むことができます。 



リヤパッケージトレイ 


ネットを使用するとき 

トランクボード裏のネツトに小物を入れる 
ことができます。 

—注意 

トランクボードを使用し、ラゲッジルーム 
を前後に仕切った状態でネットに重い荷 
物を入れたり、強くひっぱるなどして、無 
理な力をかけないでください。ネットが 
損傷するおそれがあります。 
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電源ソケッ 


電源ポジションが ACC または ON のとき、電 
気製品の電源として使用します。 

最大消費電力1 20 W ( DC 12 V —10 A ) 以下の 
電気製品を使用してください。 

フタを開けて使用します。 

フ□ント 




サービス 

データ 


さくいん 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱 



万 I のとき 


車との上手な 
/■- つきあいかた 
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4 .快適力ーライフのために 

室内装備 


リヤ 



■ /\^ 注意 

• 使用しないときは、必ずフタを閉めてお 
いてください。ソケットに異物が入つ 
たり、飲料水などがかかると、故障につ 
ながるおそれがあります。 

• 電気製品のプラグはソケットに確実に 
差し込んでください。プラグが確実に 
差し込まれていないと、異常に発熱す 
ることがあり、ヒューズが切れるおそれ 
があります。 

• 消費電力が 120 W ( DC 12 V —10 A ) を超 
える電気製品は使用しないでくださ 
い0故障につながるおそれがありま 
す。 

• 電源ソケットに接続される機器によつ 
てはオーデイオおよび TV などにノイズ 
が発生することがあります。 

• 電源ソケットに接続される製品によつ 
ては、警告灯が点灯するなど車両のシ 
ステムに影響をおよぼすおそれがあり 
ます。接続されている機器を外し、問 
題が改善されるか確認してください。 
改善された場合、機器をソケットから 
外したあと、電源ポジシヨンを OFF にし 
てください。問題が継続する場合、マ 
ツダ販売店にご相談ください。 


_1知識- 

• エンジンを停止しているときやアイド 
リング状態で長時間使用すると、パッ 
テリーがあがることがあります。 

• シガーライターを差し込まないでくだ 
さい。 


接続のしかた 

コンソールボックスに開いている溝がら電 
源ソヶットに接続するコードを通すことが 
できます。 

H ] フタを開きます。 

\ 2 \コンソールボックスに開いている溝に 
コードを通し、コード先端のプラグを電 
源ソケットに接続します。 
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故障したとき 
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5 .万一のときは 

故障したとき 


路上で故障したとき 


一般の道路で動けなくなったときに付近に 
人がいる場合は救援を求めてください。 
チェンジレパー/セレクトレバーを N にいれ 
安全な場所まで押し出します。 

^警告- 

■万一、事故や故障などで車から燃 
料がもれている場合は、すぐにエ 
ンジンを止めてください。 

爆発、火災につながるおそれがあり危険で 
す。また、発炎筒は車から離れたところで 
使用してください。 


[ U 車を路肩に止め、非常点滅灯を点滅させ 
ます。 



[2] 必要に応じて停止表示板（停止表示灯)、 
発炎筒を使用し、後続車に故障車である 
ことを知らせます。 

—286 ページ「発炎筒」 


{ 3 } 全員が車がら降り、ガードレールの外な 
どの安全な場所に、すみやかに避難して 
ください。 



0安全を確保した後、救援を求めます。 

故障の修理などお困りの際はマツダ販 
売店へ連絡してください。 

別冊の「サービス網お客様相談窓口」 
をご覧ください。 

_ 脚！矢口識- 

停止表示板（停止表示灯）はお客様のお車 
に標準で搭載されておりません。万一に 
備えてあらかじめ用意しておいてくださ 
し、マツダ販売店でお求めいただけま 
す0 


• 高速道路や自動車専用道路などでは 
車の後方に停止表示板または停止表 
示灯を置くことが法律で義務づけら 
れています。 

• 停止表示板を置くときには、発炎筒を 
使って合図をするなど、後続車に十分 
注意してください。 
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踏切内で動けなくなった 
とき 


脱輪などで動けなくなったとき 

□ 踏切の非常ポタンを押します。 

緊急を要するときは，発炎筒で列車に合 
図します。 

—286ページ「発炎筒」 



エンストで動けなくなったとき 


□ エンジンをかけ直します。 

{ 2 } エンジンがかからないときは、踏切の非 
常ボタンを押します。 

緊急を要するときは，発炎筒で列車に合 
図します。 

—286ページ「発炎筒」 

[3] 付近の人に救援を求めます。 

チェンジレパー/セレクトレパーを N に 
いれ, 安全な場所まで押し出します。 

— 矢口識- 

マニュアル 車は、ギヤがはいっている状 
態でスターターをまわしたときに車が動 
き出すのを防ぐため、クラッチスタート 
システムが装備されています。 

— 190 ページ「クラッチスタートシステ 
ム」 

そのため、ギヤを入れたまま電源ポジ 
シヨンを START にし続けて車を緊急避難 
させることができません。 


サービス 

データ 


さくいん 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱い ) 


快適 

广力—ライ■フ 



車との上手な 
/•- つきあいかた 
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5 .万一のときは 

緊急用具の取り扱い 


発炎筒 


—警告 

■ 油、ガソリンなど可燃物の近くで 
は使用しないでください。 

火災につながるおそれがあります。 

■使用するときは筒先を顔や身体 
に向けたり近づけたりしないで 
ください。 

やけどなど、重大な傷害につながるおそれ 
があります。 

■お子さまにはさわらせないでくだ 
さい。 

誤って使用すると、やけどや思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 

■ トンネル内では発炎筒を使用し 
ないでください。 

トンネル内で発炎筒を使用すると、煙で視 
界が悪くなるため、思わぬ事故につながる 
おそれがあります。必要なときは非常点 
滅灯を使用してください。 


発炎筒に ついて 


一_1知識- 

• 発炎筒は点火すると、約5分間燃え続け 
ます。 

• 発炎筒には有効期限があります。発炎 
筒に書いてありますので確認して、有 
効期限がきれる前にマツダ販売店でお 
求めください。 


発炎筒の使いかた 


□ 本体をひねりながら取り出し、逆にして 
差し込みます。 



{ 2 } 点火部をキャップの頭部のすり薬でこす 
ると着火します。 


事故や故障で停車したとき、周囲に危険を知 
6せるために使います。 



すり薬 
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サービス 

データ 


さくいん 


/ j \ 注意 


• ジャッキはタイヤ交換、タイヤチェーンの取り付け、取りはずし以外に使用しないでくだ 
さい。 

• 工具、ジャッキを使用したあとは走行中に動かないよう、所定の位置にしっかりと固定し 
てください。 


工具、ジャッ= 


△警告 


■車に搭載されているジャッキはお客様のお車専用のものです。 

他の車には使用しないでください。また、他の車のジャッキや車に搭載されているジャッキ 
以外のジャッキをお客様のお車に使用しないでください。車体が損傷したり、思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。やむをえず、車に搭載されているジャッキ以外を使用するとき 
は、マツダ販売店にご相談ください。 


必 

読 


安全装備 


操作と 
k り扱い 


央適 

r 力—ライ e 



車との上手な 
一つきあいかた 
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5 .万一のときは 

緊急用具の取り扱い 


工具、ジャッキは図の位置に格納されています。 


セダン 

(スペアタイヤ搭載車） / ジャツキ スペアタイヤ 






ハツ チ バック 
(スペアタイヤ搭載車) 
A タイプ 



B タイプ 



サービス 

データ 


さくいん 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱い 


央適 

r 力—ライ e 



車との上手な 
/•- つきあいかた 
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5 .万一のときは 

緊急用具の取り扱い 


C タイプ 


D タイプ 



ジャッキハンドル スペアタイヤ けん引フック 
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(タイヤパンク応急修理キット搭載車） 
A タイプ 


けん弓 I フック ジヤツキ八ンドル 



B タイプ 


ジャッキハンドル 


けん引フック 



サービス 

データ 


さくいん 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱い 


央適 

r 力—ライ e 



車との上手な 
/•- つきあいかた 
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5 .万一のときは 

緊急用具の取り扱い 


ツキの取り扱い 


ジヤッキアップする前に 


□ 交通のさまたげにならず、安全に作業で 
きる地面の平らで固い場所に車を移動し 
ます。 

\ 2 \ マニュアル車はチェンジレパーを1また 
は R に，才一トマチック車はセレクトレ 
パーを P にいれます。 

[3] ブレーキペダルを踏んだまま、 パー キン 
ヴブレーキをしっかりとかけ、エンジン 
を止めます。 

0必要に応じて,非常点滅灯を点滅させ,停 
止表示板(停止表示灯)を使用します。 

[ I ]人や荷物を降ろし、工具、ジャッキを取り 
出します。 

—287 ページ「工具、ジャッキ」 

|~6]輪止めを用意します。 

-^1知識 - 

輪止めや停止表示板(停止表示灯）はお客 
様のお車に標準で搭載されておりませ 
ん〇 

必要に応じてマツダ販売店でお求めくだ 
さい。なお、輪止めには、タイヤを固定で 
きる大きさの石や木材が代用できます。 


_ 取り出すとき 

□ カパーを取りはずします。 



[ I ]蝶ネジを左にまわしてはず U ソケット 
をゆるめてジャッキを取り出します。 
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格納するとき 


□ ソケットが上側になるような方向で蝶ネ 
ジをジャッキに差し込み、右にまわして 
いったん固定します。 

\ 2 \ ソケットを図の方向にまわします。 



[ I ]蝶ネジをしっかりまわしてジャッキを固 
定します。 

_ _1知識- 


ジャッキが完全に固定されていないとき 
は、走行中に音がする場合があります。 
再度ソケットをまわしてジャッキを固定 
してください。 


ジヤッキアップするとき 


△警告 


■ジャッキアップするときはマニュ 
アル車はチェンジレバーを1また 
は R に、オートマチック車はセレ 
クトレバーを P にいれ、パーキン 
グブレーキをかけ、ジャッキをか 
ける位置と対角の位置に輪止め 
をしてください。 

チェンジレバーが1または R 、 セレクトレ 
バーが P にはいっていても、車が動き 
ジャッキがはずれて思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 


U ] パーキンヴプレーキをしっかりとがけ、 
ジャッキをかける位置と対角の位置にあ 
るタイヤに輪止めをします。 

• 前輪をジャッキアップするときは、後 
輪の前後 

• 後輪をジャッキアップするときは、前 
輪の前後 



\ 2 \ ジャッキを地面に置きます。 


さくいん 


必読！ 


安全装備 




取 

扱 

ご 

操 

作 

と 

1 

快 

適 

1 

f ? 

あ 

い 

か 

い 

f 

1 



サー 

デ- 

ビス 

-夕 
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5 .万一のときは 

緊急用具の取り扱い 


\ 3 ]ジャッキの図の部分を手でまわして 
ジャッキをジャッキアツプ指定位置の近 
くにくるよう調節します。 



0ジャッキをジャッキアップ指定位置に直 
角にセツトします。 



回ジャッキを徐々に上げて、ジャッキアッ 
プ指定位置にジャツキがはまっているこ 
とを確認します。 



^警告- 

■ジャッキアップ指定位置以外に 
ジャッキをかけたり、ジャッキの 
上下に台やブロックなどを入れ 
ないでください。 

車体が変形したり、ジャッキがはずれたり 
して思わぬ事故につながるおそれがあり 
ます。 
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[6] ( A タイプ） 

ジャッキにジャッキハンドルを組み付け 
ます。 

( B タイプ） 

ジヤツキにジヤツキパーをかけ、ジ ヤツ 
キパーにホイールレンチを組み付けま 
す0 



[7] タイヤが地面から少し離れるまで車を 
ジャッキアップします。 




警告- 

■ 必要以上にジャッキアップしな 
いでください。 

車体が不安定になるため、思わぬ事故につ 
ながるおそれがあります。 

■ジャッキアップした状態で車のエ 
ンジンをかけないでください。 

ジャッキがはずれた場合、思わぬ事故につ 
ながるおそれがあります。 

■ジャッキアップした車の下には絶 
対にはいらないでください。 

万ージャツキがはずれた場合、重大な傷害 
につながるおそれがあります。 


■ ^ 汪意 

人を乗せたままジャッキアップしないでく 
ださい。 


サービス 

データ 


さくいん 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱 L 1 ' 


快適 

f 丄フイ e . 



車との上手な 
f つきあいかた 
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5 .万一のときは 

緊急用具の取り扱い 


スペアタイヤ 


グレード/仕様別装備 

タイヤパンク応急修理キット非搭載車 

_ 警告 

■他のタイヤやホイールと組み合わ 
せて使用したり、他の車に使用し 
ないでください。 

車に搭載されているスペアタイヤとホ 
イールは、お客様のお車専用のものです。 
思わぬ事故につながるおそれがありま 
す0 


タイヤパンク応急修理キット搭載車 

スペアタイヤはお客様のお車に標準で搭載 
されておりません。必要に応じてマツダ販 
売店でお求めください。スペアタイヤの取 
り扱いについては、スペアタイヤに付属の取 
扱説明書をご覧ください。 

_ 警告 

■他のタイヤやホイールと組み合わ 
せて使用したり、他の車に使用し 
ないでください。 

購入されたスペアタイヤとホイールは、お 
客様のお車専用のものです。思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 


応急用スペアタイヤについて 


応急用スペアタイヤはパンクしたとき一時 
的に使用するものです。 

■ 注意 

• 応急用スペアタイヤを装着したときは、 

1 0 Okm / h 以下で走行し、できるだけ早 
く標準タイヤに交換してください。 

• 応急用スペアタイヤを装着したときは、 
車体が少し傾き、車高が低くなりま 
す。地面の突起物などを乗り越えると 
きは、車体が地面に接触しないように 
慎重に運転してください。 

• 応急用スペアタイヤにはタイヤチェー 
ンを装着しないでください。タイヤ 
チェーンが車体側に当たったり、走行 
に悪影響をおよぼすおそれがありま 
す。積雪路、凍結路で前輪がパンクし 
たときは、応急用スペアタイヤを後輪に 
使用し、はずした後輪を前輪につけて 
からタイヤチェーンを装着してくださ 

い0 
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サービス 

データ 


さくいん 



摩耗限界表示 
が表れた6、タイヤを交換してくださ 
い。 

—359ページ「タイヤの点検」 

応急用スペアタイヤを装着したとき 
は、 4 WD 警告灯が点滅します。 4 WD 警 
告灯が点滅したときは、 4 WD は作動し 
ませんが、前輪駆動での通常走行は可 
能です。 

応急用スペアタイヤに標準タイヤのホ 
イールキャップは取り付けできませ 
ん〇 


取り出すとき 


セダン 

□ トランクマットを取りはずします。 



[2] 工具袋からホイールレンチを取り出しま 
す0 


[3] ホイールレンチを使って固定ポルトをは 
ずし、スペアタイヤを取り出します。 



ハッチバック 

(サブウーファー非装着車） 

□ トランクマットを取りはずします。 



\ 2 \ トランクポードが6ホイールレンチを取 
りはずします。 


必読！ 


安全装備 


操作と 
h り扱い 


央適 

r 力—ライ 



車との上手な 
/ T つきあいかた 
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5 .万一のときは 

緊急用具の取り扱い 


[3] ホイールレンチを使って固定ポルトをは 
ずし，スペアタイヤを取り出します。 



(サブウーファー装着車） 

U ] 電源ポジションを OFF にします。 
\ 2 \ トランクマツトを取りはずします。 




一_1知識- 

コネクターをはずすときは力がいりま 
す。ツメの部分を強く押しながらはずし 
てください。 


0トランクポードからホイールレンチを取 
りはずします。 

{ 5 } ホイールレンチを使って固定ポルトをは 
ずし、サブウーファーとスペアタイヤを 
取り出します。 


ホイールレンチ 



格納するとき 


取り出すときと逆の手順で格納します。 
タイヤが確実に固定されていることを確認 
してください。 
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5 .万一のときは 

パンクしたとき 


タイヤ交換 


—^ 警告 

■タイヤを交換するときは前後輪 
とも必ず指定された同ーサイズ、 
同一種類のものを使用してくだ 
さい。 

指定された組み合わせ以外のタイヤを装 
着すると走行安定性が損なわれるため、思 
わぬ事故につながるおそれがあります。 


—_1知識- 

タイヤサイズは.運転席ドアを開けたボ 
ディー側に貼付されているラベルで確認 
してください。 

くわしくはマツダ販売店にご相談くださ 
い。 


タイヤ交換をする前に 


□ 交通のさまたげにならず、安全に作業で 
きる地面が平らで固い場所に車を移動し 
ます。 

\ 2 \ マニュアル車はチェンジレパーを1また 
は R に、オートマチック車はセレクトレ 
パーを P にいれます。 

[3] プレーキぺダルを踏んだままパーキング 
ブレーキをかけエンジンを止めます。 

0必要に応じて,非常点滅灯を点滅させ、停 
止表示板(停止表示灯）を使用します。 

人や荷物を降ろし、工具、ジャッキ、スぺ 
アタイヤを取り出します。 

—287 ページ「工具、ジャッキ」 

-*296ページ「スペアタイヤ」 

|~6]輪止めを用意します。 


_ AI 矢口識 - 

輪止めや停止表示板（停止表示灯）はお客 
様のお車に標準で搭載されておりませ 
ん〇 

必要に応じてマツダ販売店でお求めくだ 
さい。なお、輪止めには、タイヤを固定で 
きる大きさの石や木材が代用できます。 


タイヤの取りはずし 


[T] ホイールキャップ装着車はホイールとホ 
イールキャップの間にジャッキバー又は 
ホイールレンチの端を入れ、図のように 
こじりながらホイールキャップをはずし 
ます。 




必読！ 


安全装備 


操作と 
k り扱い 


央適 

r 力—ライ e 



車との上手な 
/•- つきあいかた 


299 



































5 .万一のときは 

パンクしたとき 


ホイールレンチでナツトを左に約1回転 
まわしてゆるめます。 



[ I ]タイヤが地面がら少し離れるまで車を 
ジャッキアップします。 

—293 ページ「ジャッキアップすると 

き」 


—^ 警告 

■ボルトやホイール裏側の接触面 
が汚れていないことを確認して 
ください。 

ボルトやホイール裏側の接触面がホコリ 
などで汚れていると、走行中にナツトがゆ 
るみタイヤがはずれ、思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 


タイヤの取り付け 


□ タイヤをスペアタイヤに取り替えます。 

[2] タイヤを取り付けてから、ナットのテー 
パー部がホイールのシート部に軽くあた 
る程度まで、ナツトを右にまわして仮締 
めします。 


[4] ナツトをはずし、タイヤを取りはずしま 
す0 


[5] ボルトとホイール裏側の接触面に付着し 
ている汚れを布などでふき取ります。 





—^ 警告 

■ナツトやボルトにオイルやグリー 
スをぬらないでください。 

ナツトがゆるんでタイヤがはずれ、思わぬ 
事故につながるおそれがあります。また、 
必要以上に締め付けられて、ナツトやボル 
卜が破損するおそれがあります。 


[3] ジャッキハンドルを左にまわし、車をお 
ろします。 
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さくいん 


ハッチバック 

U ] 交換したタイヤは、ラゲツジルームに格 
納します。 

—矢口識- 

• 標準タイヤはボルトを使ってラゲッジ 
ルーム内に固定することができませ 
ん〇 

• スペアタイヤをラゲツジルーム内に固 
定していない状態で、サブウーファー 
を取り付けることはできません。 


[I] 輪止めをはずし、工具、ジャッキを格納し / _ 
ます。 

♦287 ページ「工具、ジャッキ」 


脚1知識 


タイヤ交換に応急用スペアタイヤを使用 
した場合は、できるだけ早く標準タイヤ 
に交換してください。 





脚|知識 


タイヤ交換に応急用スペアタイヤを使用 
した場合は、できるだけ早く標準タイヤ 
に交換してください。 


[4] ホイールレンチで図の番号順にナツトを 
2〜3回に分けて締め付けます。 



N m (kgf m) 


88〜118 
(9 〜 12) 


/ j \ 注意 


ホイールレンチを足で踏んでナツトを必 
要以上に締め付けないでください。ボル 
卜が破損するおそれがあります。 


タイヤを交換した後は 


セダン 

[ J ] 交換したタイヤは、トランクルー厶に格 
納します。 


脚1知識 


標準タイヤはポルトを使ってトランク 
ルーム内に固定することができません。 


0輪止めをはずし、工具、ジャッキを格納し 
ます。 

—287ページ「工具、ジャ 、ソキ」 


車との上手な 
一つきあいかた k 


心^ ！ 


安全装備 


操作と 
h り扱い 
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5 .万一のときは 

パンクしたとき 


パンクタイヤを修理した後は 


U ] 応急用スペアタイヤを取りはずし、標準 
タイヤを取り付けます。 

{ 2 } ホイールキャップ装着車はパルプ（空気 
口）とホイールキャップの切り欠きを合 
わせて取り付けます。 



[3] 応急用スペアタイヤを格納します。 


—脚！知識- 

• 標準タイヤに交換してから約1,000 km 
走行した後.ナツトにゆるみが無いこ 
とを確認してください。 

• 標準タイヤに交換した後はホイールパ 
ランスが狂うことがあります。走行中 
に車体の振動などの異常を感じた6、 
マツダ販売店で点検を受けてくださ 
い。 


タイヤパンク応急修理 
キツト 


グレード/仕様別装備 

本キットはタイヤの接地面に刺さった釘や 
ネジなどによる軽度のパンクを一時的に修 
理するものです。 

タイヤパンク応急修理キットは図の位置に 
格納されています。 

セダン 



タイヤパンク応急修理キット 


ハッチバック 
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臟 II 知識 


お客様のお車にはスペアタイヤが標準 
で搭載されておりません。タイヤがパ 
ンクしたときは、タイヤパンク応急修 
理キットを使用し、パンクタイヤを一 
時的に修理してください。修理すると 
きは、タイヤパンク応急修理キット内 
に付属している取扱説明書もあわせて 
ご覧ください。 

タイヤパンク応急修理キットで応急修 
理をしたタイヤは、新しいタイヤに交 
換することをおすすめします。修 
理•再使用については、マツダ販売店に 
ご相談ください。 


タイヤパンク応急修理キッ 
について 


タイヤパンク応急修理キット内には、次のも 
のが格納されています。 


修理剤 



エアコンプレッサー 


63 


延長ホース/注入ホース 







予備パルプコア回しパンク修理剤 


コア 



ケース 


取扱説明書 


注入済みシール 


◎ 

速度制限 

シール 


サービス 

データ 


さくいん 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱ぃ L 


快適 

G 1 フイフ」 



車との上手な 
一つきぁいかた J 
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5 .万一のときは 

パンクしたとき 


—^ 警告 

■万一飲用したときは、すぐに多量 
の水を飲み、応急処置が済んだ 
ら、医師の診察を受けてくださ 
い。 

修理剤を飲用すると健康に害がありま 

す。 

■ 修理剤が目に入つたり、皮膚に付 
着したときは、すぐに多量の水で 
洗浄してください。 

それでも異常を感じたときは、医師の診察 

を受けてください。 

■お子さまには修理剤をさわらせ 
ないでください。 

誤って使用すると、やけどや思わぬ事故に 

つながるおそれがあります。 


一 IQI 知識- 

• 一度使用した修理剤は再使用できませ 
ん。新しい修理剤をマツダ販売店でお 
求めください。 

• 次のよろなときには、修理剤を使用す 
ることができません。マツダ販売店ま 
たは J AF などに連絡してください。 

• 修理剤の有効期限がきれていると 
き（有効期限はポトルのラペルに記 
載されています） 

• 約 4 mm 以上の切り傷や刺し傷があ 
るとき 

• 接地部以外が損傷を受けたとき 
• ほとんど空気の抜けた状態で走行 
したとき 

• タイヤがホイールからはずれてい 
るとぎ 

• ホイールが破損しているとき 
• タイヤが2本以上パンクしていると 
き 


タイヤパンク応急修理キット 
の使いかた 


□ 交通のさまたげにならず、安全に作業で 
きる地面の平らで固い場所に車を移動し 
ます。 

{ 2 } マニュアル車はチェンジレパーを1また 
は R に，オートマチック車はセレクトレ 
パーを P にいれます。 

[3] ブレーキペダルを踏んだまま、 パー キン 
ヴブレーキをかけ、エンジンを止めま 
す。 

0必要に応じて,非常点滅灯を点滅させ,停 
止表示板(停止表示灯)を使用します。 

回人や荷物を降ろし、タイヤパンク応急修 
理キットを取り出します。 

セダン 
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ハッチバック 



[6] 修理剤のボトルをよく振ります。 




/ l \ 注意 


注入ホ ース をねじ込んだ後にボトルを振 
ると、修理剤が注入ホ ース から飛び散るお 
それがあります。修理剤が衣服などに付 
着すると取れないおそれがありますので、 
注入ホースをねじ込む前にボトルを振つ 
てください。 


ii 知識 


o ° c 以下の寒泠時では修理剤が固まリや 
すくなり、注入作業がしにくくなりま 
す。車内などで暖めると注入作業がしや 
す < なります。 



ボトル 


[3 ボトルのキャップをはずします。内ぶた 
をつけたままの状態で注入ホースをボト 
ルにねじ込むと、ボトルの内ぶたが破れ 
ます。 


必 

読 


安 

全 

装 

備 


取操 
り作 
扱と 


力快 
丄適 

フ 

イ 

12 . 
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5 .万一のときは 

パンクしたとき 


[8] パンクしたタイヤのパルプからキャップ 
を取りはずし、コアまわしの後ろでパル 
プ内のパルプコアを押してタイヤの空気 
を完全に抜きます。 



[9] コアまわしでパルプコアを左にまわし, 
パルプコアを取りはずします。 



■ /\^ 汪意 

バルブコアをはずすとき、タイヤに空気が 
残っているとバルブコアが飛び出すおそ 
れがあります。バルブコアは慎重に取り 
はずしてください。 


-矢口識 - 

パルプコアは汚れないよろに保管してく 
ださい。 


n 注入ホースの栓をはずし、注入ホースを 
パルプに差し込みます。 



[II] ボトルを逆さまにして持ち、手でボトル 
を圧迫し、修理剤を全てタイヤの中に注 
入します。 



—^1知識 - 

一度使用した修理剤は再使用できませ 
ん。新しい修理剤をマツダ販売店でお求 
めください。 


[12] 注入ホースをパルプから引き抜き.コア 
まわしでパルプコアを右にまわし、パル 
プにバルブコアを取り付けます。 
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さくいん 


[15] エアコンプレッサーのホースをバルブに 
取り付けます。 



nu エアコンプレッサーのプラグを車内の電 
源ソケットに差し込み、電源ポジション 
を ACC にします。 



A 警告 


■ハンドルのパッド部に制限速度 
シールを貼らないでください。 
万一の場合エアバッグが正常に作動しな 
くなり、重大な傷害につながるおそれがあ 
ります。また、警告灯やスピードメーター 
が見えなくなる位置には貼らないでくだ 
さい。 


必 

読 


[13] パンク修理剤注入済みシールをホイール 
の平らなところに貼ります。 



—脚！知識- 

注入が完了した空ボトルは、タイヤ交換 
または恒久修理の際に修理剤の回収に使 
用しますので、ボトルは捨てずにマッタ' 
販売店までお持ちください。 


運転者のよく見えるところに速度制限 
シールを貼ります。 



安全装備 


操作と 
取り扱 、し L 


快適 

^:丨ライフ j 



車との上手な 
/•- つきあいかた 
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5 .万一のときは 

パンクしたとき 


■ 汪意 

• 電源ソケットにエアコンプレッサーの 
プラグを抜き差しするときは、エアコン 
プレッサーのスイッチが OFF になって 
いることを確認してください。 

• エアコンプレッサーの ON 、 OFF はエア 
コンプレッサー本体のスイツチで行 
なってください。 


ITT] エアコンプレッサーのスイッチを on に 
して、タイヤを適正空気圧まで昇圧しま 
す。 

脚！知識- 

• タイヤの適正空気圧は運転席ドアを開 
けたボディー側に貼付されているラべ 
ルで確認してください。 

• エアコンプレッサーは長時間使用する 
と故障につながるおそれがありますの 
で、10分以上連続して作動させないで 
ください。 

• タイヤ空気圧が昇圧できない場合は修 
理できません。もし、10分以内に適正 
空気圧にならなければ、タイヤがひど 
い損傷を受けている可能性がありま 
す。この場合は、本修理キットで応急 
修理することができません。マツダ販 
売店または JAF などに連絡してくださ 
い0 

• 空気を入れすぎたときはエアコンプ 
レッサーのホースの□金を緩めて空気 
を抜いてください。 


IM ] 適正空気圧まで昇圧できたら、エアコン 
プレッサーのスイッチを OFF にしエアコ 
ンプレッサーのホースをパルプがら抜き 
ます。 

ノ\'ルプキヤツプを取り付けます。 


修理剤をタイヤ内にゆきわたらせるた 
め、直ちに走行を始めます。 

_ ^ 注意 

80 km / h 以下の速度で慎重に運転してくだ 
さい。 80 km / h 以上の速度で走行した場 
合、車体が振動することがあります。 


_10分間もしくは 5 km 程度走行後に手順 
15 の方法でタイヤにエアコンプレッ 
サーを接続し、エアコンプレッサーに付 
属している空気圧計でタイヤ空気圧を 
チェックします。適正空気圧より低下し 
ていたら 、手順 16 の作業から再度行ない 
ます。 

警告- 

■ 空気圧が1 30 kPa (1.3 kgf / cm 2 ) 以 
下に低下していたら、本修理キッ 
卜による応急修理はできませ 
ん〇 

運転を中止してマツダ販売店または JAF 

などに連絡してください。 

■ 手順15〜21の作業を繰り返して 
も、空気圧の低下が認められる場 
合は、運転を中止してください。 

マツダ販売店または JAF などに連絡してく 

ださい。 


一_1知識- 

タイヤ空気圧を空気圧計で確認するとき 
は、エアコンプレッサーのスイツチを OFF 
にしてか6確認してください。 


g 空気圧が低下していなければ、応急修理 

兀 J C J"o 

すみやかにマツダ販売店まで憒重に運 
転し、タイヤの交換を行なってくださ 
い0 
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サービス 

データ 


さくいん 


_ 脚！矢口識- 

• タイヤパンク応急修理キットで応急修 
理をしたタイヤは、新しいタイヤに交 
換することをおすすめします。修 
理•再使用については、マツダ販売店に 
ご相談ください。 

• ホイールは付着した修理剤をふき取れ 
ば再使用できます。ただし、パルプは 
新しいものと取り替えてください。 


タイヤパンク応急修理キット 
の点検 


タイヤパンク応急修理キットの点検は定期 
的に行なってください。 

• 修理剤の有効期限の確認 

• コンプレッサーの作動の確認 

—劃！矢口識- 

修理剤には有効期限があります。有効期 
限がきれたものは使用できませんので、 
ボトルのラベルに記載されている有効期 
限を確認し、有効期限がきれる前にマツ 
夕'販売店で新しい修理剤をお求めくださ 
い0 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱い 


央適 

r 力—ライ e 



車との上手な 
/•- つきあいかた 
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5 .万一のときは 

オーバーヒー トしたとき 


才ーバーヒートについて 


次のよラなときは、オーパーヒートです。 

• 高水温警告灯（赤）が点灯し、エンジンの 
出力が急に低下したとき。 

• エンジンルームから蒸気が出ていると 
ぎ。 


A 警告 


■エンジン ルームから 蒸気が出てい 
るときは、ボンネットを開けない 
でください。 

エンジンルーム内が熱いとき、ボンネット 
を開けると、蒸気や熱湯が噴き出してやけ 
どなど、重大な傷害につながるおそれがあ 
ります。また、蒸気が出てない場合でも高 
温になっている部分があります。ボン 
ネットを開けるときは十分に注意してく 
ださい。 




エンジンが十分に冷え 
るまではリザーバータンクの 
キャップを開けないでください。 
エンジンが熱いときにキャップをはずす 
と、蒸気や熱湯が噴き出してやけどなど、 
重大な傷害につながるおそれがありま 
す0 


t? 


■ is エンジンルーム内を点検す 
るときは、ファンやべルトなどの 
回転部に触れないようにしてく 
ださい。 

特に、エンジンルームが高温のときは、エ 
ンジンが止まっていてもファンが回転す 
ることがあるため、手や指などが巻き込ま 
れるなど、重大な傷害につながるおそれが 
あります。 


処置方法 


[]] 安全な場所に車を止めます。 

\2 \エンジン ルーム がら蒸気が出ていないが 
どうかを確認します。 

エンジン ルームから 蒸気が出ていないと 

きは 

エンジンをがけたままボンネットを開 
け、エンジンを冷やします。 

エンジン ルームから 蒸気が出ているとき 

は 

エンジンを止めてください。蒸気が出な 
くなるまで待ち、風通しをよくするため 
にボンネットを開け、エンジンを始動し 
てください。 

[ I ]電動ファンが作動していることを確認 
し、高水温警告灯（赤）が消灯したらエン 
ジンを止めます。 

■ 注意 

電動ファンが作動していないときは、エン 
ジン温度がさらに上昇します。ただちに 
エンジンを止め、マツダ販売店にご連絡く 
ださい。 


[4] エンジンが十分に冷えてから、冷却水の 
量を点検します。量が不足しているとき 
はリザーパ _ タンクに冷却水を補充して 
ください。 
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サービス 

データ 


さくいん 


A 警告 


0 € 

㈣ 


ェンジンが十分に冷え 
るまではラジェー ターと リザー 
バータンクのキャップを開けない 
でください。 

ェンジンが熱いときにキャップをはずす 
と、蒸気や熱湯が噴き出してやけどなど、 
重大な傷害につながるおそれがありま 
す0 


知識 


泠却水がない場合は、一時的に水を補 
充してください。 

一時的に水だけを補充したときは、泠 
却水の濃度をもとにもどしてくださ 
い。 

泠却水を補充しても少なくなるとき 
は、冷却水のもれが考えられます。早 
めにマツダ販売店で点検を受けてくだ 
さい。 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱い 


央適 

r 力—ライ 



車との上手な 
/•- つきあいかた 
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5 .万一のときは 

バッテリーがあがったとき 


リーあがりについて 


次のような状態はノ \ッテリーあがりです。 

• スターターがまわらない。またはまわっても回転が弱く、なかなかエンジンがかからな 
い0 

• ホーンの音が小さい、または鳴らない。 

• ランプ類がいつもより極端に暗い。 

警告- 

正しく安全にバッテリーを取り扱うために、バッテリー使用前または点検前には必ず次の注 
意事項をお読みください。 

■バッテリーを取り扱うときは必ず保護メガネを着用してください。 

バッテリー液には有毒で腐食性の高い希硫酸が含まれており、目に入ると失明など重大な傷 
害につながるおそれがあります。また、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発 
するおそれがあります。 

■バッテリーを取り扱うときはバッテリー液をこぼさないでください。 
バッテリー液には有毒で腐食性の高い希硫酸が含まれており、 目 や皮膚に付着すると重大な 
傷害につながるおそれがあります。万一付着したときは、すぐに多量の水で洗浄し、応急処 
置が済んだら、医師の診察を受けてください。 

■バッテリーの近くでお子さまを遊ばせないでください。 

バッテリー液には有毒で腐食性の高い希硫酸が含まれており、目や皮膚に付着すると重大な 
傷害につながるおそれがあります。 

■バッテリーを取り扱うときは、絶対に火気を近づけないでください。 
バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。火気の発 
生を防ぐため、+端子や一端子に工具などの金属部分が触れないようにしてください。ま 
た、ブースターケーブルの接続、取りはずしのときは、+端子がボディーや一端子に触れな 
いように十分注意してください。 

■換気の悪い場所では、バッテリーの充電を行なわないでください。 

バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。 

■ ブースターケーブルを使用してエンジンを始動する前に必ずバッテリー液 
の量を点検してください。 

バッテリー液の量が下限 (LOWER LEVEL ) より不足している状態でエンジンを始動すると、 
破裂（爆発）につながるおそれがあり危険です。バッテリー液が不足しているときは、エンジ 
ン始動前に必ず補充液または蒸留水を補充してください。 
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処置方法 


押しがけによる始動はできません。 

別売のプースターケープルを使用して、救援 
車（他の車）のバッテリーと自車のバッテ 
リーを接続してエンジンをがけます。 

自車と同じ 12 V バッテリーを搭載した救援 
車を依頼してください。 


/ K 注意 


ブースターケーブルを接続するときは慎 
重に行なってください。ブースターケーブ 
ルがベルトなどの回転部に巻き込まれる 
おそれがあります。 


□ 自車のパッテリーと救援車のバッテリー 
が一番近い位置になるよラに.車を移動 
させます。 

H ] へツ ドランプやエアコンなどの電源が 
切ってあることを確認します。 

til パッテリーカパーを取りはずします。 


LF-VDS 型 
エンジン以外 



LF - VDS 型エンジン 



A 注意 


バッテリーカバーを取りはずす場合はド 
ライバーやプライヤーなど、力のかかるエ 
具を使わないでください。クリップに無 
理な力をかけると破損するおそれがあり 
ます。 

破損や傷つきを防止するため、次の手順で 
脱着してください。 

取りはずすとき 

1車両外側のクリップをゆっくり 4 mm 程 
度広げ、バッテリーカバーを持ちあげて 
ロック部分を解除します。 



サービス 

データ 


さくいん 


必読！ 


安全装備 


操作と 
ku 扱 


央適 

/ T 力—ライフ j 



車との上手な 
一つきあいかた 
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5 .万一のときは 

バッテリーがあがったとき 


■ 汪意 

2車両内側のクリップをゆつくり 4 mm 程 
度広げ、バッテリーカバーを持ちあげて 
ロック部分を解除します。 



3バッテリーカバーを、カウルグリルにあ 
たらないよう持ちあげて、引き抜きま 
す。 


パッテリーカパー 



■ 汪意 

取り付けるとき 

1カウルグリルにあたらないよう注意し 
ながら、バッテリートレイの穴にバッテ 
リーカバーの凸部を挿しこみます。 

カウルグリル 



2バッテリーカバーのツメをクリップに 
取り付けます。 
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警告- 

■バッテリーを取り扱うときは、絶 
対に火気を近づけないでくださ 
い。 

バッテリーから発生する可燃性ガスに引 
火して爆発するおそれがあり危険です。 
また、火花の発生を防ぐため次の点を必ず 
守ってください。 

• ④の接続は自車バッテリーの一端子 
につながないでください。 

• ブースターケーブルの接続、取りはずし 
のときは、+端子がボディーや一端子 
に触れないように十分注意してくださ 

い。 


[5] 救援車のエンジンをかけ、エンジン回転 
数を高めにします。 

さくぃん 


■ ^ 汪意 

• バッテリーカバーを取り付けたあとは、 
カバーが確実に固定されていることを 
確認してください。確実に固定されて 
いないと走行中他の装置と接触し故障 
につながるおそれがあります。 



[ T ] 救援車のエンジンを止めて、ブースター 
ケープルを次の順で接続します。 

プースターケーブルを接続する前に各 
パッテリーの端子 (+ ,-> の位置を確認 
してください。 

1本目 

① 自車のバッテリーの+端子 

② 救援車のパッテリーの+端子 

2本目 

③ 救援車のパッテリーの一端子 

④ 図で表示の箇所（アースを取る） 



必読！ 


安全装備 


操作と 
k り扱い 


央適 

r 力丨 ライ V 2_ 



車との上手な 
/■- つきあいかた j 
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5 .万一のときは 

バッテリーがあがったとき 


[6] 自車のエンジンをかけます。約3分間エ 
ンジンを回転させて、応急的に自車の 
パッテリーを充電します。 

_ ^ 警告 

■充電中はバッテリーに近づかな 
いでください。 

バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚に 
付着すると重大な傷害につながるおそれ 
があります。万一付着したときは、すぐに 
多量の水で洗浄し、応急処置が済んだら、 
医師の診察を受けてください。 


[7] プースターケープルを接続したときと逆 
の順で取りはずします。 

[8] 早めにマツダ販売店で点検を受けてくだ 
さい0 

^1矢口識 - 

バッテリーがあがりやすいときは、マツ 
ダ販売店で点検を受けてください。 
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サービス 

データ 


さくいん 


5.万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


ランプ類、電気装置が作 
動しないとき 


ランプ類が点灯しないときや電気装置が作 
動しないときは，ヒューズ切れや電球切れが 
考えられます。 

まずヒューズを点検し、必要に応じて交換し 
てください。 

— Uk 矢口識- 

ヒューズは電気装置を過負荷が6保護す 
る働きをしています。 


ヒューズの交換 


U ] 電源ポジションを OFF にします。 

[2] ヒューズボックスのカパーを開きます。 
ヒューズボックスは助手席ヴロープボッ 
クスの左横と、エンジンルーム内にあり 
ます。 


室内ヒューズボックス 




リレーボックス （ Z 6- VE 型エンジン、 ZY - VE 型 
エンジン） 



リレーボックス （ LF - VDS 型エンジン) 



必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱い 


快茴 

力—ライフ」 




車との上手な 
ro きあいかた j 
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5 .万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


—矢口識 - 

• 各ヒューズはプレードや仕様により無 
い場合があります。 

• エンジンルーム内ヒューズボックスの 
カパーの裏側，室内ヒューズボックス 
のカパー表側に各ヒューズの規定容量 
が表示されています。 


[3] ヒューズの位置を確認し、故障の状況が 
6、点検すべきヒューズを確認してくだ 
さい0 

—334 ページ「ヒューズの受け持つ装 
置」 

0ヒューズを抜き取ります。 



回ヒューズを点検 U 切れている場合は,規 
定容量のヒューズと交換します。 




切れていない場合切れている場合 


警告- 

■規定容量を超えるヒューズを使 
用したり、ヒューズの代わりに針 
金や銀紙などを使用しないでく 
ださい。 

配線などが過熱し、焼損して火災になるお 
それがあります。 


知識- 

• ヒューズが切れていないとき、または 
ヒューズを交換してもランプ類が点灯 
しないときは、電球切れが考えられま 
す。電球を点検し、切れているときは 
交換してください。 

• ヒューズが切れていないとき、または 
ヒューズを交換しても電気装置が作動 
しないときは、マツダ販売店で点検を 
受けてください。 

• ヒューズを交換してもすぐ切れる場合 
は、マツダ販売店で点検を受けてくだ 
さい。 
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電球(バルブ）の交換 


ディスチャージへッドランプ / AFS (ァダブティブ 
フロントライテイングシステム）装備車 


ハロゲンへッドランプ装備車 


ルームランプ/マップランプ(フロント） ルームランプ/マップランプ(フロント） 



必 

読 


安 

全 

装 

備 


取操 
り作 
扱と 

い 


f 力快 
丄適 




番号灯 ^制動灯/尾灯 

L - 後退灯 

L ハイマウントストップランプ 


サ-ビス 

デ-夕 


☆印はグレードや仕様変更などにより装備の有無が異なります。 


さくぃん 
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5 .万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


ヒューズが切れていないのにランプ類が点灯しないときは、電球切れが考えられます。電球 
を点検し、切れているときは交換してください。記載されていない電球の交換については、マ 
ツタ'販売店にご相談ください。 

— /ts 警告 

■デイスチャージヘッドランプの交換.修理をするときは、必ずマツダ販売店 
へご相談ください。 

へッドランプにはデイスチヤージへッドランプまたはハロゲンへッドランプが装備されてい 
ます。デイスチャージへッドランプは高電圧を使用しているため、取り扱いを誤ると感電す 
るおそれがあります。 


一 /\\^ 汪意 

• 電球を交換するときは、各ランプを消灯させ、電球が冷えてから交換してください。やけ 
どをするおそれがあります。 

• 電球および電球固定具の取り付けは確実に行なってください。確実に取り付けされてい 
ないと、水入りなどによる故障およびレンズ内面の曇りにつながるおそれがあります。 

• ハロゲン球はガラス内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、傷をつけたりす 
ると破損してガラスが飛散するおそれがあります。取り扱いには十分注意してくださ 
い。また、素手で触れずにきれいな手袋を着用してください。 


_ 脚！矢口 I 或- 

• ハ□ゲン球を素手で触れてはいけませんが、万一、誤ってハ□ゲン球に触れてしまった 
ときは、水で薄めた中性洗剤（約5%)をやわらかい布に含ませ、汚れをふき取ってくだ 
さい0 

• 必ず同じ W 数の電球を使用してください。 

• へッドランプ、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内 
面が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と外気の温度差によるもので、雨 
天時などに窓ガラスが曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありません。ただ 
し、レンズ内面に大粒の水滴がついているときやランプ内に水がたまっているときは、 
マツダ販売店にご相談ください。 
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ディスチャージへッドランプ / AFS (ア 

ダブティブフロントライティングシス 

テム）装備車 

へッドランプ 

へッドランプの上向き（ハイビーム)/下向き 
(□— ビーム）にはディスチャージヘッドラ 
ンプが装備されています。 

^警告- 

■ディスチャージへッドランプの交 
換•修理をするときは、必ずマツ 
ダ販売店へご相談ください。 

デイスチャージへッドランプは高電圧を 
使用しているため、取り扱いを誤ると感電 
するおそれがあります。 


車幅灯 

U ] ボンネットを開けます。 

[2] ソケットを反時計回りにまわして取りは 
ずし.電球を抜き取ります。 



[I] 電球を取り換えます。 

[4] はずした手順と逆の手順で取りつけま 
す。 


前面方向指示灯 

□ エンジンをかけ、交換する側と反対の方 
向にハンドルをいっぱいにきり、エンジ 
ンをきります。 

\2\ ファスナーネジをはずし、マツドガード 
をめくります。 



さくいん 


必読！ 


安全装備 


操作と 

取り扱い 


央適 

r 力—ライ 



車との上手な 
/•- つきあいかた 
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5 .万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 
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[2] ツメを押し、コネクターをはずします。 




[5] はずした手順と逆の手順で取りつけま 
す。 

車幅灯 

□ エンジンをかけ、交換する側と反対の方 
向にハンドルをいっぱいにきり，エンジ 
ンをきります。 


[2] ファスナーネジをはずし、マツドガード 
をめくります。 




[3 電球を取り換えます。 

[5] はずした手順と逆の手順で取りつけま 
す。 


必読！ 


安全装備 


操作と 

取り扱い 


央適 

r 力—ライ1^ 





ら 

ぎ 

あ 

い 

か 

た 

車 

と 

の 

上 

手 

な 

-サ: 

ビス 

-夕 

いん 
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5 .万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 
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ドアミラー横にある側面方向指示灯は LED 
タイプの電球のため交換できません。交換 
については、マツダ販売店へご相談くださ 
い。 

(バルブタイプ） 

□ 車両の前後いずれかの方向へスライドさ 
せ、スライドさせた方向と反対側を手前 
に引き、取りはずします。 


電球を取り換えます。 

[5] はずした手順と逆の手順で取りつけま 
す0 

側面方向指示灯 

。 必 

( LED タイフ） 



g ] 新しいユニ、ソトに取り換え、はずした手 
順と逆の手順で取りつけます。 


フオクランフ グレ-ドバ士様別装備 

m ネジをはずし、マツドガードをめくりま 
す0 



\2\ ツメを押し、コネクターをはずします。 




安全装備 


操作と 

取り扱い 


あ 

い 

か 

い 

車 

と 

の 

上 

手 

な 



V - 

ビス 
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5 .万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


—矢口識 - 

側面方向指示灯は電球（パルプ)の交換は 
できません。ランプ ユニッ ト本体の交換 
となりますので、側面方向指示灯を交換 
するときはマツダ販売店へご相談くださ 
い0 


制動灯/尾灯 


(LED タイプ) 


LED タイプの電球のため交換はできませ 
ん。交換については,マツダ販売店へご相談 
ください。 

(バルブタイプ） 

セダン 

U ] トランクを開けます。 

\ 2 \フ アスナー を取りはずしてトランクエン 
ドトリムを取りはずします。 
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左側 




[3 電球を取り換えます。 

[ H はずした手順と逆の手順で取りつけま 
す。 

後面方向指示灯 

セダン 

U ] トランクを開けます 


\ 2 ]ファスナーを取りはずしてトランクエン 
ドトリムを取りはずします。 



[3] ソケットを反時計回りにまわして取りは 
ずし、電球を抜き取ります。 



[ 1 ] 電球を取り換えます。 

[5] はずした手順と逆の手順で取りつけま 
す。 

ハッチバック 

□ リヤゲートを開けます。 

[2] カバーを取りはずします。 


サービス 

データ 


さくいん 


必読！ 


安全装備 


操作と 

取り扱い 


央適 

f フイフ」 



車との上手な 
つきあいかた 
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5 .万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 





[2] カバーを取りはずします。 



[3] ソケットを反時計回りにまわして取りは 
ず U 電球を抜き取ります。 



[3 電球を取り換えます。 

[5] はずした手順と逆の手順で取りつけま 
す。 

ハイマウントストップランプ 

( LED タイプ） 

LED タイプの電球のため交換はできませ 
ん。交換については、マツダ販売店へご相談 
ください。 

(バルブタイプ） 

セダン 


[2] ファスナーを取りはずしてトランクトリ 
ムをめくります。 




[I] 電球を取り換えます。 

[5] はずした手順と逆の手順で取りつけま 
す。 

ハッチバック 

□ リヤゲートを開けます。 


Q ] トランクを開けます。 


必 

読 

I 


安 

全 

装 

1備 


取操 
り作 
扱と 


S 快 
丄適 


7 



車 
きと 
あの 
い上 

ダ手 
ヒな 


サービス 

データ 


さくいん 
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5 .万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 
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トランクルームランプ（セダン） 

□ レンズの両側を押さえ、レンズを取りは 
ずします。 

[ I ]電球を抜き取ります。 



[ I ]電球を取り換えます。 

0はずした手順と逆の手順で取りつけま 
す。 

ラゲ ッ ジルームランプし ハツ チ バック 


[ T ] マイナスドライパーなどの先端に布を卷 
き、レンズを取りはずします。 



6車 
空と 

あの 
い上 

ダ手 
ヒな 


■ ^ 汪意 

レンズを取りはずすときは、マイナスドラ 
イバーなどの先端に布を巻いてご使用く 
ださい。マイナスドライバーが直接レンズ 
に当たると、傷がつくおそれがあります。 


ルームランプ/マップランプ（フロント） 



マップランプ（リア) 




0電球を取り換えます。 

0はずした手順と逆の手順で取りつけま 
す0 


サービス 

データ 


さくいん 


安全装備 


操作と 

取り扱い 


央適 

r 力—ライ e 
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5 .万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


[ I ]電球を抜き取ります。 



[ I ]電球を取り換えます。 

0はずした手順と逆の手順で取りつけま 
す。 


■ 汪意 

レンズを取りはずすときは、マイナスドラ 
イバーなどの先端に布を巻いてご使用く 
ださい。マイナスドライバーが直接レンズ 
に当たると、傷がつくおそれがあります。 
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サービス 

データ 


さくいん 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱い 


央適 

r 力—ライ r \； 



車との上手な 
/•- つきあいかた 
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5 .万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


L ーズの受け持つ装置 


室内ヒューズボックス 



1 


4 

7 

10 

13 

16 

19 











2 


5 

8 

11 

14 

17 

20 











3 


6 

9 

12 

15 

18 

21 


22 

24 

26 

28 

30 

32 

33 

34 


23 

25 

27 

29 

31 



位置 

表示 

容量 

保護装置 

1 

BOSE 

30 A 

オーディオ （ Bose ® サラウンドシステム装備車） 

^グレード/仕様別装備 

2 

PSEAT 

30 A 

パワーシートグレードバ士様別装備 

3 

P.WIND 

30 A 

パワーウインドー 

4 

D 丄 0 CK 

25 A 

パワードァロック 

5 

— 

— 

— 

6 

— 

— 

— 

7 

ESCL 

15 A 

ステアリング□ツク グレ-ドバ士様別装備 

8 

SAS 

15 A 

エァバッグ 
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サービス 

データ 


さくいん 


位置 

表示 

容量 

保護装置 

9 

— 

— 

— 

10 

HAZARD 

15 A 

非常点滅灯 

11 

METER 

15 A 

メーター 

12 

OUTLET 

15 A 

電源ソケット 

13 

R.WIPER 

15 A 

リヤワイパーグレード/仕様別装備 

14 

CIGAR 

15 A 

電源ソケット 

15 

— 

— 

— 

16 

HEATER 

10 A 

ヒーター 

17 

MIRROR 

10 A 

電動ミラー 

18 

STSIG 

10 A 

スターター 

19 

— 

— 

— 

20 

AUDIO 

7.5 A 

オーディオ 

21 

M.DEF 

7.5 A 

ミ フー デフ ォツガ ー（ 曇 り取り）グレ-ド 7 仕様別装備 

22 

AFS 

7.5 A 

アダプティプフロントライティンク''システム 

グレード/仕様別装備 

23 

— 

— 

— 

24 

ENG 

20 A 

エンジンコントロールシステム 

25 

— 

— 

— 

26 

— 

— 

— 

27 

— 

— 

— 

28 

— 

— 

— 

29 

— 

— 

— 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱い 


央適 

/ T 力—ライフ 



車との上手な 
/•- つきあいかた 
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5 .万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


位置 

表示 

容量 

保護装置 

30 

P.WIND 

25 A 

パヮーウインドー 

31 

— 

— 

— 

32 

F.WIPER 

25 A 

フロントワイパー/ウォッシャー 

33 

— 

— 

— 

34 

— 

— 

— 
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サービス 

データ 


さくいん 


ヒュースボックス 



エンジンルーム内ヒュースホックス 


位置 

表示 

容量 

保護装置 

1 

FAN 2 

40 A 

クーリングフアン グレードバ士様別装備 

2 

ENG MAIN 

40 A 

エンジンコントロールシステム 

3 

BTN 1 

50 A 

各種電源 

4 

A/C MAG 

7.5 A 

エアコン 

5 

H/LHI 

20 A 

へツ ドランプ (Hi) 

6 

FOG 

15 A 

ノオグ フン プ グレードバ士様別装備 

7 

H/L WASH 

— 

— 

8 

SUNROOF 

— 

— 

9 

F.DEF RH 

— 

— 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱い 


央適 

f 力—ライフ 



車との上手な 
/•- つきあいかた 






28 
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5 .万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


位置 

表示 

容量 

保護装置 

10 

F.DEFLH 

— 

— 

11 

FAN 1 

40 A 

クーリングファン 

12 

ROOM 

15 A 

ルームランプ 

13 

TCM 

15 A 

TCM グレード/仕様別装備 

14 

DSC 

20 A 

DSC グレード/仕様別装備 

15 

BTN 2 

7.5 A 

各種電源 

16 

AT PUMP 

25 A 

AT ポンプドフイバーグレ-ド7仕様別装備 

17 

HEATER 

40 A 

ヒーター 

18 

INJ 

30 A 

インシエクターグレ-トフ仕様別装備 

19 

R.DEF 

30 A 

リヤウインドーデフォッガ ー（ 曇り取り） 

20 

IGKEY 2 

40 A 

エンジンスイッチ 

21 

IGKEY 1 

40 A 

エンジンスイッチ 

22 

HORN 

15 A 

ホーン 

23 

STOP 

15 A 

制動灯 

24 

ENG+B 

10 A 

エンジンコントロールシステム 

25 

FUEL PUMP 

25 A 

フユー エルポンプ 

26 

ABS 

40 A 

ABS ユニット 

27 

SEAT WARM 

— 

— 

28 

EHPAS 

80 A 

EHPAS グレード/仕様別装備 

29 

— 

— 

— 

30 

ABSIG 

7.5 A 

ABS ユニット 
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サービス 

データ 


さくいん 


位置 

表示 

容量 

保護装置 

31 

— 

— 

— 

32 

H/L LO RH 

15 A 

へッドランプ右 ( Low ) 

33 

H/L LO LH 

15 A 

へッドランプ左 ( Low ) 

34 

ILLUMI 

7.5 A 

イルミネーション 

35 

TAIL 

15 A 

尾灯、番号灯、車幅灯 

36 

ENG INJ 

15 A 

エンジンコントロールシステム 

37 

ENG BAR 

15 A 

各種電源 

38 

ENG BAR 2 

20 A 

各種電源 

39 

ETV 

15 A 

エレクトリックス□ットルパルプ 


必読！ 


安全装備 


操作と 

取り扱い 


央適 

r 力—ライ e 



車との上手な 
/•- つきあいかた 
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5 .万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 










リレーボックス Q _ F - VDS 型エンジン) 


サービス 

データ 


さくいん 


位置 

表示 

容量 

保護装置 

1 

STSUB 

40 A 

スタ _ 'メ — 

2 

BATT 2 

10 A 

バッテリー 

3 

PWR DRV 

30 A 

電源ソケット 


K 士【几！ 




安 

全 

装 

備 

V 



取 

扱 

ぃ 

操 

作 

と 



% 

< 

1フ 

快 

適 

1 

1 

% 

い 

か 

〔た 

V 

1 
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5 .万一のときは 

けん引について 


けん引してもらうとき 


けん引はできるだけマツダ販売店または 
JAF などに依頼してください。特に、エンジ 
ンがかかっているのに車が動がないときや 
異常な音がするときは駆動装置の故障が考 
えられます。必ずマツダ販売店または JAF 
などに連絡してください。 

^警告- 

■長い下り坂を降りるときは、レッ 
カー車でけん引してください。 
ロープでけん引をすると、車間距離を保つ 
ために フッ トブレーキを多用し、ブレーキ 
が過熱して効かなくなります。このよう 
な状態でけん引を続けると、前の車に衝突 
するおそれがあります。 

■ 4WD 車のけん弓Iは、前後輪すベて 
を持ち上げるか、前後輪接地の状 
態で搬送してください。駆動装 
置の故障時はトレーラーなどに 
搭載して搬送してください。 

前輪または後輪だけを持ち上げた状態で 
けん引すると、駆動装置が破損したり、車 
輪が台車から飛び出すなど思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 


口^^ 



_ Uk 知識- 

金属製のチェーンやワイヤー□—プなど 
を使用するときは，□ープや□—プ先端 
についているフック部に布などを巻いて 
ください。直接パンパーにあたると、傷 
がつくおそれがあります。 


やむをえずロープでけん引しても6うとき 
は，車両の前側にあるけん引フックを使用 
し、次の手順で行なってください。 

フォグランプ装備車 

L3-VDT 型エンジン 

□ けん引フック、ホイールレンチをラゲッ 
ジルームか6取り出します。 

-*287ページ「工具、ジャッキ」 


[2] カパーを手前に引き,取りはずします。 



■ /\^ 汪意 

カバーはバンバーから完全に取り外し、紛 
失しないように保管してください。 


_ 矢口識 - 

ホイールレンチなどを使用するときは、 
先端に布などを巻いてください。ホイー 
ルレンチなどが直接パンパーにあたる 
と、傷がつくおそれがあります。 
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Q ] けん引フック、ホイールレンチをラゲッ 
ジルー厶から取り出します。 

—287ページ「工具、ジャッキ」 


0けん引してもらう車はエンジンをかけ、 
チェンジレバー/セレクトレバーを N に 
いれます。エンジンがかがらないとき 
は、電源ポジシヨンを ACC の位置にしま 
す0 

pZL 警告- 

■ やむをえずエンジンがかかってい 
ない状態でけん引される場合は、 
慎重に運転してください。 
エンジンがかかっていないときは、ブレー 
キの効きが悪くなったり、ハンドル操作が 
重くなるなど運転操作が困難になり、思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 


■ 汪意 

電源ポジシヨンを OFF の位置にしないで 
ください。 OFF の位置にするとハンドル 
がロックされ、操作できなくなります。 


[7] パー キングブレーキを解除します。 


[8] けん引する車の制動灯に注意し、□—プ 
をたるませないように走行してくださ 
い0 

L3-VDT 型エンジン以外 


17 



[3] ホイールレンチを使ってけん引フックを 
確実に取り付けます。 




[5] □—プは 5 m 以内にして、中央に 0.3 m 平 
方 (0.3 mx 0.3 m ) 以上の白い布を必ずつ 
けてください。 


けん引車 自車 



5 m 以内 


25 m 以内 


さくいん 


車との上手な 
/■- つきあいかた^ 


必読！ 


安全装備 


操作と 
h り扱 ： L 


快適 

一,力—ライ 
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5 .万一のときは 

けん引について 


イラストのように、カバーに隣接してい 
るパンパー部を押し隙間をつくってくだ 
さい。そして、隙間を手でひきカバーを 
取りはずしてください。 



■ 汪意 

カバーはバンパーから完全に取りはずす 
ことができません。無理に取りはずそう 
とすると破損するおそれがあります。 


—脚！知識- 

ホイールレンチなどを使用するときは、 
先端に布などを巻いてください。ホイー 
ルレンチなどが直接パンパーにあたる 
と、傷がつくおそれがあります。 


\ 3 ]ホイールレンチを使ってけん引フックを 
確実に取り付けます。 



0けん引□—プをフックにかけます。 



[5] □— プは 5 m 以内にして、中央に 0.3 m 平 
方 （0.3 mx 0.3 m ) 以上の白い布を必ずつ 
けてください。 


けん引車 自車 
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[3] 差し込んだホイールレンチなどを手前に 
倒し、カバーを取りはずしてください。 



A 注意 


カバーはバンバーから完全に取りはずす 
ことができません。無理に取りはずそう 
とすると破損するおそれがあります。 


ii 知識 


ホイールレンチなどを使用するときは、 
先端に布などを巻いてください。ホイー 
ルレンチなどが直接バンパーにあたる 
と、傷がつくおそれがあります。 


取操 
り作 
扱と 

い 


力快 
丄適 

フ 

イ 

12 . 



I き？ 

あの 
い上 
か手 
たな 




さくいん 


[7] パーキングブレーキを解除します。 

0けん引する車の制動灯に注意し、 □_ プ 
をたるませないように走行してくださ 
い0 

フォグランプ非装備車 

[]] けん引フック、ホイールレンチをラゲッ 
ジルー厶から取り出します。 

—287 ページ「工具、ジャッキ」 


[6] けん引してもらう車はエンジンをかけ、 
チェンジレバー/セレクトレバーを N に 
いれます。エンジンがかからないとき 
は、電源ポジシヨンを ACC にします。 


\ 2 \ カパーを手前にひき、上の隙間にやわら 
がい布を巻いたホイールレンチなどを差 
し込んでください。 


■ やむをえずエンジンがかかってい 
ない状態でけん引される場合は、 
慎重に運転してください。 
エンジンがかかっていないときは、ブレー 
キの効きが悪くなったり、ハンドル操作が 
重くなるなど運転操作が困難になり、思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 


■ 汪意 

電源ポジションを OFF にしないでくださ 
い。 OFF にするとハンドルがロックされ、 
操作できなくなります。 


必読 —. J I 安全装備 I 



告 

塾 II 

A 
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5 .万一のときは 

けん引について 


0ホイールレンチを使ってけん引フックを 
確実に取り付けます。 



[ 5 ] けん引□—プをフックにかけます。 



[ I ] □-プは 5 m 以内にして，中央に 0.3 m 平 
方 （0.3 mx 0.3 m ) 以上の白い布を必ずつ 
けてください。 


けん引車 自車 



0けん引しても6ラ車はエンジンをかけ. 
チェンジレパー/セレクトレバーを N に 
いれます。エンジンがかからないとき 
は,電源ポジシヨンを ACC にします。 

—^ 警告 

■やむをえずエンジンがかかってい 
ない状態でけん引される場合は、 
慎重に運転してください。 

エンジンがかかっていないときは、ブレー 
キの効きが悪くなったり、ハンドル操作が 
重くなるなど運転操作が困難になり、思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 


■ ^ 汪意 

電源ポジションを OFF にしないでくださ 
い。 OFF にするとハンドルがロックされ、 
操作できなくなります。 


[8] パーキンヴプレーキを解除します。 

0けん引する車の制動灯に注意し，□—プ 
をたるませないように走行してくださ 
い。 
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[ T ] けん引フック、ホイールレンチをラゲッ 
ジルー厶から取り出します。 

—287ページ 「工具、 ジャッキ」 


セタン 

後ろ側のけん引フックはリヤバンパー下部 
の右側（運転席側）にあります。 

ハッチバック 



^注意 


けん引するときは次の点に注意してくだ 
さい。けん引フックや車体および駆動装 
置を損傷するおそれがあります。 

• 自車の重量より重い車はけん引しない 
でください。 

• 急発進など、けん引フックやロープに大 
きな衝撃が加わる運転をしないでくだ 
さい0 


• けん引フック以外に 
でください。 


ロープをかけない 


• 左側（助手席側）のフックは、船舶で車 
を輸送するときの固定用フックです。 
けん引には使用しないでください。 


HI 知識 


金属製のチェーンやワイヤーロープなど 
を使用するときは、□ープやロープ先端 
についているフック部に布などを巻いて 
ください。直接バンパーにあたると、傷 
がつくおそれがあります。 


故障車をけん引するとき 


一般路上でやむをえず故障した車をロープ 
でけん引するときは、後ろ側のけん引フック 
にロープをかけてけん引してください。 

セダン 




データ 


さくいん 


車との上手な 
，つきあい かた」 


必読！ 安全装備 
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5 .万一のときは 

けん引について 


\ 2 \ホイールレンチの先端に布を巻いてフタ 
を取りはずします。 



■ 汪意 

フタはバンパーから完全に取りはずすこ 
とができません。無理に取りはずそうと 
すると破損するおそれがあります。 


_ 脚！ 知識- 

ホイールレンチを使用するときは、先端 
に布などを巻いてください。ホイールレ 
ンチが直接バンパーにあたると、傷がつ 
くおそれがあります。 


[3] ホイールレンチを使ってけん引フックを 
確実に取り付けます。 
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5 .万一のときは 

万一事故が起きたとき 


事故が起きたときは、あわてず次の処置をしてくださし、。 


1.事故の続発防止 


他の交通のさまたげにならない安全な場所(路肩、空き地など)に車を移動させ、エンジンを止め 
ます。 


2.負傷者の救護 


負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、可能な応急手当を行ないます。 

この場合、とくに頭部に傷を受けているようなときは、むやみに動かさないようにします。ただ 
し、後続事故のおそれがある場合は、安全な場所に移動させます。 


3.警察への連絡 


事故の発生場所、状況、負傷の程度などを報告し、指示を受けます。 


4. 相手の氏名、住所などの確認 

5. マツダ販売店、保険会社への連絡 


— Uk 矢口識- 

軽いけがでも、必ず警察に届け ましょラ。 また、外傷がなくても頭部などに強い衝撃を受 
けたと きは, 医師の診断を受け ましょう。 後遺症がでること があります。 


サービス 

データ 


さくいん 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱い 


央適 

r 力—ライ e 



車との上手な 
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以車との上手なつきあ t 、かた 


点検、整備 

352 

点検整備について . 

. 352 

定期点検 . 

. 352 

日常点検 . 

. 353 

車の手入れ 

362 

外装の手入れ . 

. 362 

内装の手入れ . 

. 366 

その他の手入れ . 

. 368 

積雪、寒冷時の取り扱 

い 

369 


冬にそなえて . 369 


運転する前に . 370 

走行するときは . 371 

駐車するときは . 372 

タイヤチェーンの取り付け . 372 

寒冷地用ワイパーブレードについ 
て . 374 


こんなときは 

375 

夏期の取り扱い . 

_ 375 

雨の日の運転 . 

375 

環境保護のために 

376 


経済的な運転 . 376 

廃棄物を処理するときは . 379 
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6 .車との上手なつきあいかた 

点検、整備 


点検整備について 


安全で快適な運転をするために、日常点検整 
備およぴ定期点検整備を実施することが法 
律で義務づけられています。 

安心してお車に乗っていただくために、ま 
た、大きなトラプルを防ぐ意味からも，定期 
的に点検整備を実施してください。 

使用済パッテリーやタイヤ、エンジンオイ 
ルなどの廃液を処分するときは，マツダ販 
売店にご相談ください。 

^警告- 

■点検は平らな場所で、車に輪止め 
をしてから行なってください。 

車が不意に動き出すと、思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 

■エンジンルーム内を点検するとき 
は、ファンやべルトなどの回転部 
に触れないようにしてください。 

手や指などが巻き込まれるなど、重大な傷 
害につながるおそれがあります。 


■ ^ 汪意 

エンジンルーム内を点検するときは、エン 
ジンの高温部に触れないようにしてくだ 
さい。やけどをするおそれがあります。 


_ 脚！知識- 

新車登録後1か月（または走行距離 
1，0 0 0 k m ) 、6か月（または走行距離 
5,000 km ) は無料で点検が受けられま 
す0 


定期点検 


12か月、24が月の定期点検整備はマツダ販 
売店で受けてください。 

_ 101知識- 

• 点検の結果は別冊のメンテナンスノー 
卜内「定期点検整備記録簿および定期 
点検整備の記録」に記入してくださ 
い0 

• 一般的な使用よりも厳しい使われ方を 
した車はシビアコンディションとして 
早めに点検整備をする必要がありま 
す0 

くわしくは、別冊のメンテナンスノー 
卜に記載しています。 
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サービス 
-夕 


さくいん 


日常点検 


お客様のお車の使用状況に応じて、お客様自 
身の判断で適切な時期に実施していただ< 
点検です。 

日常点検はお客様自身で実施可能な項目と 
なつておりますので、長距離走行前や洗車 
時、給油時などを目安に実施して < ださい。 
「日常点検整備のしかた」については別冊 
のメンテナンスノートに記載していま 
す。 

_ 脚！矢口識- 

点検の結果は別冊のメンテナンスノー ト 
内「メンテナンス レコー ド」に記入して 
ください。 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱い 


央適 

r 力—ライフ」 


万|のとき 
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6 .車との上手なつきあいかた 

点検、整備 


_ 点検項目と点検箇所 _ 

運行において異常が見られた箇所 

前回の運転中に異常を認めた箇所について運転に支障がないかを点横します。 
点検要領については別冊のメンテナンスノートに記載しています。 

運転席にすわって 
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エンジン ルームを のぞいて 


Z 6- VE 型エンジン 

泠却水の量 エンジンのかかり具合、異音、アイドリング 



ZY - VE 型エンジン 

冷却水の量 エンジンのががり具合、異音、アイドリング 



ウォッシャー液の量 



















































































6 .車との上手なつきあいかた 

点検、整備 


LF - VE 型エンジン 

冷却水の量 エンジンのががり具合、異音、アイドリング 



LF - VDS 型エンジン 

ブレーキ液の量 エンジンのががり具合、異音、アイドリング 
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L3-VDT 型エンジン 


エンジンのがかり具合、異音、アイドリング 
および加速の状態 


ブレーキ液の量 



エンジンルームの点検をしたときは、工具や布を置き忘れないようにしてください。置き忘 
れるとエンジンなどを損傷したり、火災につながるなど思わぬ事故につながるおそれがあり 
ます。 
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6 .車との上手なつきあいかた 

点検、整備 


全体を見まわして 


セダン 


ウォッシャー液の噴射状態、 
ワイパーの払拭状態 



灯火装置および方向指示器の 
点灯または点滅具合、汚れ、損傷 

タイヤの空気圧、き裂、損傷、_ 
異常摩耗、溝の深さなど 

ハツ チバック 

ウォッシャー液の噴射状態、 
ワイパーの払拭状態 


灯火装置および方向指示器の 
点灯または点滅具合、汚れ、損傷 



タイヤの空気圧、き裂、損傷、 
異常摩耗、溝の深さなど 


灯火装置および方向指示器の 
点灯または点滅具合、汚れ、損傷 



358 




ウオッシャー液の補充 


ウォッシャー液が不足しているときは、純正 
ウォッシャー液の容器に表示してある凍結 
温度を参考に濃度を調節し、補充してくださ 
い。 

ふたの穴を押さえたまま引き抜くことで、 
ウォッシャー液量を点検することができま 
す0 



タイヤの点検 


日常点検としてタイヤは定期的に点検して 
ください。 

点検要領については別冊のメンテナンス 
ノートを参照してください。 

空気圧の点検 

A 警告- 

■タイヤの空気圧が不足したまま 
で走行しないでください。 

タイヤの空気圧が不足していると車両の 
安定性を損なうばかりでなく、タイヤが偏 
摩耗したりします。また、タイヤの空気圧 
が不足したままで高速走行すると、タイヤ 
がバースト（破裂）するなどして、思わぬ事 
故につながるおそれがあります。 



/K 注意 


エンジンがかかっているときやエンジンが 
熱いときはウォッシャー液を補充しない 
でください。ウォッシャー液がエンジンな 
どにかかると、出火するおそれがありま 
す。 


ii 知識 


ウォッシャータンクはフロントワイ 
パー用とリヤワイパー用で兼用してい 
ます。 


ウォッシャー液のかわりに石けん水な 
どを入れないでください。塗装のシミ 
になるおそれがあります。 


寒冷地では、ウォッシャー液をタンク 
いっぱいまで補充しないでください。 


快 

丄適 

フ 


フ 


万 


過多 


適正 


不足 


の 

と 

ぎ 


タイヤの空気圧は走行に伴い約1割程度 
上がることがあります。日常はタイヤが 
冷えている時にタイヤの接地部のたわみ 
状態を見て空気圧が適当であるがを点検 
します。 


調 

_ 


ラジアルタイヤはたわみの状態での点検 
では空気圧が分かりにくいので、空気圧 f-tx 
計で点検します。 In 


さくいん 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱い L 
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6 .車との上手なつきあいかた 

点検、整備 


• タイヤの空気圧は徐々に（自然に）低下し 
ますので、目安として月に一度空気圧計 
を使用して空気圧が適当であるがを点検 
します。 

• 適正空気圧は、運転席ドアを開けたボ 
ディー側に貼付されているラベルで確認 
してください。 

• スペアタイヤも時々点検します。年1回 
は空気圧計を使用して空気圧が適正であ 
るかを点検します。 

—296 ページ「スペアタイヤ」 

き裂、損傷の点検 

タイヤの接地部全周や両側に著しいき裂や 

損傷およびクギ等の異物が刺さっていない 

かを目視で点検します。 

警告- 

■異常があるタイヤを装着しない 
でください。 

• 異常があるタイヤを装着すると、走行 
中にハンドルがとられたり、異常な振動 
を感じることがあります。 

また、パンクやバースト（破裂）などに 
より思わぬ事故につながるおそれがあ 
ります。 

走行中、異常な振動を感じた場合はマ 
ッダ販売店で点検を受け、正常なタイ 
ヤと交換してください。 

• 異常のあるタイヤを装着していると、車 
の性能（燃費_走行安定性 • 制動距離な 
ど）が十分に発揮できないばかりでな 
く、思わぬ事故につながるおそれがあり 
ます。また、部品に悪影響をあたえるな 
ど、故障の原因になるおそれがありま 
す。 


—^ 警告 

■道路の路肩などにタイヤの側面 
を接触させたり、凹凸やわだちの 
乗り越しは避けてください。 
タイヤの損傷、き裂などをまねくおそれが 
あります。 


溝の深さ、異常摩耗の点検 

タイヤの溝の深さが十分であるか、摩耗限界 
表示（ウェアインジケーター）が現れていな 
いか、また、タイヤに片減りや局部摩耗、段付 
き摩耗がないかを目視で点検します。 



—警告 

■タイヤの溝の深さが少ないタイヤ 
や摩耗限界表示（ウェアインジ 
ケーター）が現れているタイヤを 
使用しないでください。 

そのまま使用すると、制動距離が長くなつ 
たり、雨の日にハイドロプレーニング現 
象※により、ハンドル操作ができなくなつ 
たり、タイヤがバースト（破裂）するなど、 
思わぬ事故につながるおそれがありま 
す。摩耗限界表示が現れたらすみやかに 
正常なタイヤと交換してください。 
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サービス 

データ 


さくいん 


※ぬれた路面を高速で走行すると、タイヤと 
路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いた状 
態になり、ハンドルやブレーキが効かなくな 
る現象。 

—脚！矢口識- 

ウェアインジケーターは、タイヤの接地 
面にあり、他の部分より溝が1 .6 mm だけ 
浅くなっています。 


必読！ 


安全装備 


操作と 
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万 I のとき 
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6 .車との上手なつきあいかた 

章の手乂れ 


外装の手入れ 


車を美しく保つためには日ごろの手入れが 
大切です。 



• 保管、駐車は風通しのよい屋根のある場 
所をおすすめします。 

• 走行後は、車体についたほこりをやわら 
がい布か毛ばたきで払い落としましょ 
ラ。 

• とび石などによる塗装の傷は腐食の原因 
となります。見つけたら早めに補修して 
ください。 

• 洗車やワックスがけ、装備品の手入れは 
定期的に行ないましょう。 

• ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は塗 
装を損傷するので付着させないでくださ 
い0 

万一付着した場合はただちにふき取る 
が、洗車してください。 


• 次のよラなときは、早めに洗車などの手 
入れを行なってください。 

そのまま放置しておくと、塗装の変色や 
車体の腐食の原因となります。 

• 海岸地帯を走行したとき。 

• 凍結防止剤を散布した雪道を走行した 
とぎ。 

• ばい煙や粉じん、鉄粉、化学物質などの 
降下の多い場所を走行したとき。 

• 鳥のふん、虫の死がい、樹液、果実など 
が付いたとき。 

• コー ルター ル、 塗料、砂じん、 コンク 
リートの粉などが付いたとき。 

• 泥、ほこりが著しく付いたとき。 

• 雨の中を走行したときや、雨にぬれた 
とぎ。 

― m 知識- 

工場から排出される化学物質や車の排気 
ガスなどが雨に溶けて降り注いだものを 
酸性雨といいます。 

酸性雨をボディーに付着させたままにし 
ておくと、塗装を傷つけるおそれがあり 
ます。早めに水で洗い流してください。 
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A 注意 


洗車後は、ブレーキパッドがぬれている 
ため、ブレーキの効きが悪くなっている 
おそれがあります。低速で走りながら、 
アクセルペダルを放してブレーキぺダ 
ルを軽く数回踏んで、効きが回復する 
までブレーキを乾かしてください。 

洗車やワックスがけを行なうときは、車 
体のルーフ部の一点に強い力をかけな 
いようにしてください。強い力をかけ 
ると、万一の場合、車体がへこむことが 
あります。 



— Uk 矢口識- 

洗車するときは、硬いブラシやたわしな 
どを使用しないでください。 

塗装を傷つけるおそれがあります。 


自動洗車機を使用するとき 

• ドアミラーを格納してください。 

• アンテナを取りはずしてください。 

• 自動洗車機を使用すると、ブラシにより^ 
傷がつき塗装の光沢が失われたり、劣化 1 
を早めることがあります。 

• スボイラー装備車は、洗車機によっては （； _ 
スポイラーがひっかかり洗車できない場_ 
合や損傷するおそれがあります。 



洗車するとき 

水洗いするとき 



□ 車の足まわりに付いている泥を洗い落と 
します。 

[2] 車体上部が6水をかけながら、やわらか 
いスポンジやセーム皮などで洗います。 
汚れがひどいときは洗車用洗剤を使用 
U 水で十分洗い流してください。 

[3] はん点が残らないように水をふき取って 
ください。 

_ 注意 

• 車の下まわりや足まわりを洗うときは 
けがをしないよう注意してください。 

• オートワイパー装備車は、ワイパーレ 
バーを OFF の位置にしてください。電 
源ポジシヨンが0 N で、ワイパーレバー 
が AUTO の位置のとき、ワイパーが自動 
で作動することがあります。 

• エンジンルーム内の電気部品に水をか 
けないでください。エンジンの始動不 
良や電気部品の故障につながるおそれ 
があります。 


必読！ 安全装備 
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6 .車との上手なつきあいかた 

章の手乂れ 


高圧洗車機を使用するとき 

洗車機は機種によっては高温、高圧のものが 
あります。洗車ノズルを近づけすぎると、 
モールなど樹脂部分やシール材などが変形、 
損傷したり、室内に水が入るおそれがありま 
すので、洗車ノズルと車体との距離は十分に 
離してください （30 cm 以上)。また、同じ場 
所を連続して洗浄しないでください。ドア 
のすき間や窓ガラスまわりは、特に注意して 
行ってください。 



• ワックスがけは月に一回程度、または水 
のはじきが悪くなったときに洗車してか 
ら行なってください。 

• 直射日光を避け、ボディーが)令えている 
とき（体温以下が目安）に行なってくださ 
い0 

—脚！知識- 

• コンパウンド（みがき紛)入りのワック 
スを使用すると、塗装の光沢が失われ 
ることがあります。 

• ワックス容器に記載してある使用説明 
をよく読んでから使用してください。 


ガラス、ミラーの手入れ 


ガラスやミラーについた油膜を取るときは、 
純正ガラスクリーナーを使用してくださ 
い。 

fll 矢口識- 

フロントガラスに油膜があると、ワイ 
パーがふき取りにくくなったり、雨の夜 
に対向車のライトなどが乱反射して見え 
にくくなることがあります。 


ガラスの内側をふくときは、水やぬるま湯で 
ぬらしたやわらかい布で、軽くふいてくださ 
い0 

I — ^ 注意 

熱線やアンテナ線を損傷するおそれがあ 
るため、熱線やアンテナ線にそってふいて 
ください。ガラスクリーナーなどを使用す 
ると、熱線やアンテナ線をいためるおそれ 
があります。 
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アルミホイールの手入れ 

グレード/仕様別装備 

アルミホイールに海水や凍結防止剤を付着 
させたままにしておくと、腐食するおそれが 
あります。 

できるだけ早く水洗いしてください。 

汚れのひどいときは中性洗剤をしみこま 
せたやわらかい布などでふき取ってくだ 
さい0 

■ ^ 注意 

中性洗剤以外は使用しないでください。 

ご使用の際には成分をご確認ください。 
変色•シミの原因となります。 


_ 劃！矢口識- 

• アルミホイールは傷がつきやすいの 
で、砂入り石けんや硬いブラシは使用 
しないでください。 

• 自動洗車機を使用すると、ブラシによ 
り傷がつくことがあります。 


外装樹脂部品の手入れ 


• パンパーなど樹脂部品の塗装面にガソリ 
ン、オイル、冷却水、パッテリー液などが 
付着すると変色、シミ、塗膜はがれなどの 
原因となります。すみやかに軟らかい布 
でふき取ってください。 

• 高圧洗車機は機種によって洗浄水が高 
温、高圧になるものがあります。必要以 
上に洗車ノズルを近づけたり長時間水圧 
をがけると樹脂部品の変形や塗膜の損傷 
などの原因になることがありますのでご 
注意ください。 

• コンパウンド（みがき粉）入りのワックス 
を使用すると、塗膜を損傷するおそれが 
ありますので使用しないでください。 

• 電動またはエアエ具を使用してコンパウ 
ンド（みがき粉）がけやワックスがけを行 
なラと摩擦熱が発生して、樹脂部品の変 
形や塗膜の損傷などの原因になることが 
ありますので使用しないでください。 

• プラスチックレンズを使用しているラン 
プ類は、ガソリン、灯油、高濃度アルコー 
ル類、塗料、シンナー強酸性洗剤、強アル 
カリ性洗剤などの化学液により表面が変 
色したりダメージを受けて、機能を著し 
く損なラおそれがあります。お手入れの 
際には使用しないでください。万一付着 
したときは、すみやかに水で洗い流して 
ください。 
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6 .車との上手なつきあいかた 

章の手乂れ 


内装の手入れ 


_1知識- 

室内に水をがけないでください。 

オーディオなどの電気部品に水がかかる 
と故障の原因になります。 


布張り部分の手入れ 


汚れたままにしておくと、汚れが落ちにくく 

なったり、シミや変色を生じることがありま 

す。早めに手入れを行なってください。 

〇]水で薄めた中性洗剤（約5%)をやわらか 
い布に含ませ、軽くたたくよラにして汚 
れた部分をふき取ります。 

\2\ きれいな水にひたした布を固くしぼり、 
残った洗剤をふき取ります。 

_ 脚！知識- 

• 硬いブラシや布で強くこすると、傷が 
つくことがあります。 

• シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有 
機溶剤や、アルコール、塩素系漂白剤な 
どでふかないでください。変色、シミ 
の原因になります。 


革張り部分の手入れ 

グレード/仕様別装備 

汚れたままにしておくと、汚れが落ちにくく 
なったり、シミや変色を生じることがありま 
す。早めに手入れを行なってください。 

IU 掃除機などでホコリや砂を取り除きま 
す。 

\2 \純正専用クリーナーまたは水で薄めた中 
性洗剤(約5%)をやわらかい布に含ませ、 
汚れをふき取ります。 


{3} きれいな水にひたした布を固くしぼり、 
残った洗剤をふき取ります。 

0乾いたやわらがい布で水分を取り、風通 
しのよい日陰で乾燥させます。 

雨などでぬれたときも早めに水分をふき 
取り、乾燥させてください。 

脚！知識- 

• 天然素材のため、シボ（本革表面の凹 
凸）の不均一や牛革本来の傷が分かる 
場合があります。 

• 品質を長く保つため、年に2回程度の定 
期的なお手入れをおすすめします。 

• シート表面についた砂やホコリなど 
は、本革表面の保護膜を傷つけ早期摩 
耗の原因になります。 

• 本革部分に油汚れなどが付くとカビや 
シミなどの原因になります。 

• 硬いブラシや布で強くこすると、傷が 
つくことがあります。 

• シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有 
機溶剤や、アルコール、塩素系漂白剤な 
どでふかないでください。変色、シミ 
の原因になります。 

• シートがぬれたときはすぐに乾いた布 
で水分をふき取ってください。表面に 
水分が残っていると硬化、収縮など変 
質の原因になります。 

• 直射日光に長時間さらすと、変質、縮み 
などの原因になります。長時間駐車す 
るときは、サン シエー ド（日除け）を使 
用するなどして直射日光をさえぎって 
ください。 

• ビニール製品を長時間シートの上に置 
かないでください。変質、変色の原因 
になります。室内が高温になっている 
とビニールが変質して本革部分に付着 
するおそれがあります。 
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樹脂部品の手入れ 


樹脂部品に油脂類が付着すると、変色、シミ、 
ひび割れ、塗膜はがれの原因になります。 
早めにやわらかい布などでふき取ってくだ 
さい。 

_ /\^ 注意 

つや出し剤を使用しないでください。 
含まれる成分によっては変色、シミ、ひび 
割れ、塗膜はがれの原因になります。 


インストルメントパネル上面 
(ソフトパッド部）の手入れ 


シートべルトの手入れ 


汚れたままにしておくと、汚れが落ちにくく 
なったり、ペルトの巻き取りが悪くなること 
があります。早めに手入れを行なってくだ 
さい。 

[ U 水で薄めた中性洗剤（約5%)をやわらか 
い布に含ませ、軽くたたくようにして汚 
れた部分をふき取ります。 

\2\ きれいな水にひたした布を固くしぼり、 
残った洗剤をふき取ります。 

[3] 手入れのため引き出したシートベルトを 
巻き取らせるときは、十分に乾燥させ、水 
分が残っていないことを確認してくださ 
い0 


ソフトパッド部の表皮には非常にやわらか 
い素材を使用しています。乾いた布などで 
強くこすると白い擦り傷となる場合があり 
ます。 

[T] 水で薄めた中性洗剤（約5°/。）をやわらか 
い布に含ませ、汚れをふき取ります。 

\2\ きれいな水にひたした布を固くしぼり、 
残った洗剤をふき取ります。 

_ 脚！矢口識- 

• 硬いブラシや布で強くこすると、傷が 
つくことがあります。 

• シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有 
機溶剤や、アルコール、塩素系漂白剤な 
どでふかないでください。変色、シミ 
の原因になります。 


警告- 

■シートべルトにほつれ、すりきず 
などの異常があるときは、マツダ 
販売店で交換してください。 
そのままの状態で使用すると、万一の場合 
シートべルトの効果が十分に発揮できな 
いため、重大な傷害につながるおそれがあ 
ります。 


_ Uk 矢口識- 

• 硬いブラシや布で強くこすると、傷が 
つくことがあります。 

• シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有 
機溶剤や、アルコール、塩素系漂白剤な 
どでふかないでください。変色、シミ 
の原因になります。 
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6 .車との上手なつきあいかた 

章の手乂れ 


その他の手入れ 


タイヤの位置交換 
(タイヤ ローテーション) 


タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命をのばすため 
に,約5,000 km 走行ごとにタイヤの位置を交 
換してください。 

-^1知識 - 

タイヤパンク応急修理キット搭載車 

お客様のお車にはスペアタイヤが標準で 
搭載されていないため、搭載されている 
ジャッキではタイヤの位置交換を行なう 
ことができません。タイヤの位置交換を 
行なろときはマツダ販売店にご相談くだ 
さい。 



_ ^ 警告 " 

■タイヤを交換するときは指定さ 
れたタイヤを装着してくださ 

い0 

指定された組み合わせ以外のタイヤを装 
着すると走行安定性が損なわれるため、思 
わぬ事故につながるおそれがあります。 


—汪意 

タイヤには、回転方向が指定されているも 
のがあります。タイヤを交換するときは、 
タイヤ側面の回転方向を示す矢印に従つ 
て取り付けてください。 


― Al 知識- 

• タイヤの位置交換を行なうときは、搭 
載されているジャッキとスペアタイヤ 
を使用して1輪ずつ交換して下さい。 
—299 ページ「タイヤ交換」 

• タイヤの位置交換を行うまえにタイヤ 
の空気圧、摩耗を点検してください。 
—359 ページ「タイヤの点検」 
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冬用タイヤ、タイヤチェーンの 
準備 


冬用タイヤに交換するときは、前後輪とも指 
定された同ーサイズ、同一種類のものを使用 
してください。 

警告- 

■タイヤを交換するときは前後輪 
とも必ず指定された同ーサイズ、 
同一種類のものを使用してくだ 
さい0 

指定された組み合わせ以外のタイヤを装 
着すると走行安定性が損なわれるため、思 
わぬ事故につながるおそれがあります。 


—^1矢口識 - 

18インチタイヤ装着車にはタイヤチェー 
ンを装着することができません。タイヤ 
チェーンを使用するときは、17インチ冬 
用タイヤに前後輪とも交換して、純正の 
タイヤチェーンを使用してください。詳 
しくはマツダ販売店にご相談ください。 


タイヤチェーンはタイヤサイズに合った純 
正品を準備し、使用する前に一度装着してみ^ 
てサイズを確認しておきましよう。 

->372ページ「タイヤチェーンの取り付け」し- 


さくいん 


冷却水には、凍結を防止するために不凍液が 
入っています。 

冬場になっても凍結しないよラ冷却水の濃 
度を調節してください。 


不凍液の割合 

使用温度範 H 
(外気温） 

30% 

-16° C 以上 

50% 

一 37° C 以上 


純正ロングライ フクー ラント （ゴールデン) 
I FL 22 I を使用する場合 

純正□ンヴライフクーラント（ゴールデン) 
rFL 22 l は濃度調整済みの泠却水です。 

薄めずそのままご使用ください。 

冷却水量の点検や補充については別冊のメ 
ンテナンスノー トに記載しています。 
冷却水を交換する場合はマツダ販売店に 
ご相談ください。 


ウォッシャー液の濃度の調節 


ウォッシャー液が凍結するのを防ぐため、 
ウォッシャー液容器に表示してある凍結温 
度を参考にして、外気温に応じた濃度に調節 
してください。 

—359 ページ「ウォッシャー液の補充」 


6.車との上手なつきあいかた 

積雪、寒冷時の取り扱い 


冬にそなえて 


エンジンオイルの準備 


外気温に応じたエンジンオイルに交換して 
ください。 

—381ページ「エンジンオイル」 


冷却水の濃度の調節 


バッテリー液の点検 


気温が下がるとパッテリー性能が低下する 
ためエンジン始動が困難になる場合があり 
ます。 

パッテリー液の量、比重を点検し、必要に応 
じて液の補充をしてください。 

点検、補充の要領は別冊のメンテナンス 
ノートに記載しています。 
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6 .車との上手なつきあいかた 

積雪、寒冷時の取り扱い 


運転する前に 


ルーフに雪が積もっているときは 


• 走行中、ガラスに雪が落ちると視界のさ 
またげとなり危険です。 

走行前に取り除いてください。 

• ルーフの 雪を取り除くときは、アンテナ 
に注意して取り除いてください。アンテ 
ナを損傷するおそれがあります。 


ガラスに雪や霜がついている 
ときは 


視界を確保するため取り除いてください。 
プラスチックの板などを使用して取り除く 
ことができます。プラスチックの板などを 
使用する時はガラスに傷をつけないように 
注意して取り除いてください。 


足まわりなどに雪や氷が付着 
しているときは 


部品に傷をつけないように注意して取り除 
いてください。 



• ドアが凍結しているときは、お湯をかけ 
て氷を溶かしてから開けてください。 
無理に開けようとすると、ドアまわりの 
ゴムがはがれたり、周辺部を損傷するお 
それがあります。 

• ドアのキー穴部にはお湯をがけないでく 
ださい。凍結してキーが差しこめなくな 
るおそれがあります。 

• お湯をがけたあとは、すぐに水分をふき 
取ってください。 

• ワイパー、パワーウインドー、電動ドアミ 
ラーなどが凍結して動かない場合もお湯 
をかけて氷を溶かしてから操作してくだ 
さい0 

無理に動かそうとすると故障の原因にな 
ります。 


車に乗るときは 


靴についた雪をよく落としてがら乗車して 
ください。 

ペダル類を操作するときにすぺったり、室内 
の湿気が多くなるため窓ガラスが曇ったり 
することがあります。 
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走行中、フェンダーの裏側に雪が付着して氷 
になりソヽンドルの切れが悪くなることがあ 
ります。 

ときどき車を止めて点検し、氷塊が大きくな 
る前に取り除いてください。 


ブレーキの 効き具合を確認 


ブレーキ装置に雪や氷が付着すると、プレー 
キの効きが悪くなるおそれがあります。 

効きが悪いときは、低速で走りながらアク 
セルペダルを放してブレーキペダルを軽 
く数回踏んで、効きが回復するまでプレー 
キを乾がしてください。 
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すべりやすい路面を走行する 
ときは 



• 早めに冬用タイヤまたはタイヤチェーン 
を装着してください。 

—372 ページ「タイヤチェーンの取り付 
け」 

• 急発進、急ハンドルや急ブレーキを避け、 
ひかえめな速度で運転してください。 

• 日陰や橋の上、水たまりなど、凍結しやす 
い場所にさしかがる前では速度を落と 
し、注意して走行してください。 


走行するときは 


ハンドルの切れ具合に注意 


必読！ 


安全装備 
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6 .車との上手なつきあいかた 

積雪、寒冷時の取り扱い 


駐車するときは 



寒泠時はパーキンク'ブレーキをがけると 
凍結して解除できなくなるおそれがあり 
ます。 

パー キングブレーキは使わず、マニ ユア 
ル車はチェンジレバーを1または R に、 
オートマチック車はセレクトレバーを P 
にいれてタイヤに輪止めをしてくださ 
い。 

ボンネット側を風下に向けて駐車してく 
ださい。風上に向けるとエンジンが)令え 
すぎて始動しにくくなることがありま 
す。 

ワイパーアームは立てて駐車してくださ 
い。寒冷時はワイパーゴムがガラスに凍 
りつくことがあります。 




タイヤチェーンはタイヤサイズにあった純 
正品を使用してください。タイヤチェーン 
に付属の取扱説明書にしたがって正しく取 
り付けてください。 

タイヤチェーンの取り付けは、交通のさまた 
げにならず、安全に作業ができる平らな場所 
で行なってください。 

路上で行なラ場合は、非常点滅灯、停止表示 
板(停止表示灯)を使用してください。 

_ 注意 

• 標準タイヤのみタイヤチヱーンの装着 
ができます。標準タイヤ以外のタイヤ 
にタイヤチェーンを装着すると、タイヤ 
チェーンがボデイーなどに干渉し、傷を 
つけることがあります。くわしくはマ 
ッダ販売店にご相談ください。 

• 4 WD 車の前輪がパンクしたときは、夕 
イヤパンク応急修理キットでパンクタ 
イヤを修理し、タイヤチ I ーンを装着し 
てください。 

—302 ページ「タイヤパンク応急修理 
キット」 
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■ 注意 

• 応急用スペアタイヤにタイヤチェーン 
は装着できません。前輪がパンクした 
ときは応急用スペアタイヤを後輪に、は 
ずした後輪を前輪に取り付け、前輪に 
タイヤチェーンを装着してください。 

• 純正品以外のタイヤチェーンを使用す 
るとボデイーなどに干渉し、傷をつける 
おそれがあります。くわしくは、マツダ 
販売店にご相談ください。 

• タイヤチェーンを装着して走行すると 
きは、突起物や穴を乗り越えたり、急ハ 
ンドルや車輪がロックするようなブ 
レーキ操作などをしないでください。 
極端に車体が沈み込んだ場合、ボデー 
などに干渉し、傷をつけるおそれがあり 
ます。 

• 積雪路、凍結路以外ではタイヤチェー 
ンを装着して走行しないでください。 
チェーンの摩耗を早める原因になりま 
す。また、 4 WD 車は駆動系部品に悪影 
響をおよぼし故障につながるおそれが 
あります。 

• タイヤチェーンを装着したときは、 
30 km / h 以下で走行してください。 
30 km / h 以上で走行すると、タイヤ 
チェーンにかかる負担が大きくなるた 
め、チェーンが切れやすくなります。 


—知識- 

• お客様のお車にタイヤチェーンは標準 
で搭載されていません。必要に応じて 
マツタ'販売店でお求めください。 

• ホイールキャップ装着車は、キャップ 
をはずしてがらタイヤチェーンを取り 
付けてください。ホイールキャップに 
傷がつくおそれがあります。 

• アルミホイール装着車にタイヤチェー 
ンを取り付けると、ホイールに傷がつ 
くおそれがあります。 

• 18 インチタイヤ装着車にタイヤ 
チェーンを使用すると、ボディーなど 
に干渉し傷を付けることがあるため装 
着できません。タイヤチェーンを使用 
するときは、 17 インチ冬用タイヤに前 
後輪とも交換して、純正のタイヤ 
チェーンを使用してください。詳しく 
はマツダ販売店にご相談ください。 


サービス 

データ 


さくいん 


必読！ 
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6 .車との上手なつきあいかた 

積雪、寒冷時の取り扱い 


寒冷地用ワイパーブレー 
ドについて 


グレード/仕様別装備 

降雪期にフロントガラスに雪が付着するの 
を防ぐために、寒冷地用ワイパーブレードを 
お使いください。 

寒冷地用ワイパープレードは通常のワイ 
パープレードの金属部分をゴムでおおって 
あります。 

必要に応じてマツダ販売店でお求めくだ 
さい。 

劇！知識- 

高速走行時は、通常のワイパープレード 
よりふき取りにくくなりますので、ワイ 
パー使用時は速度を落として走行してく 
ださい。 
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湿度の高い日はガラスが曇りやすくなリま 
す。このようなとき、エアコンを使用して曇 
りを取ることができます。エアコンを作動 
させると吹き出し風が除湿されるため、より 
効果的に曇りを取ることができます。 

—222ページ「空調」 

リヤガラスの曇りを取るときは、リヤウイン 
ドーデフォッガースイッチを押してくださ 
い。 

—186ページ r リヤウインドーデフォッ 
ガー（曇り取り）スイッチ」 


エアコンの泠媒（エアコンガス）が不足して 
いると、冷房性能が低下します。 

夏になる前にマツタ'販売店で点検を受け 
ておきましょラ。 


藏 II 知識 


エアコン ガスは HFC 134 a ( R 134 a ) を使 
用しています。補充、交換の際には必ず 
HFC 134 a を入れてください。 エアコン 
ガスは地球温暖化に悪影響をおよぼすた 
め大気放出はしないでください。点検、 
補充、交換,廃棄についてはマツダ販売店 
にご相談ください。 


炎天下に駐車したあとは室内の温度が大変 
高くなります。このよろなときは、窓ガラス 
を開けて、室内の熱気を逃がしてからェアコ 
ンを作動させてください。 


冷却水の量が不足していないがこまめに点 
検してください。 

点検要領は別冊のメンテナンスノートに 
記載しています。 


雨の夜は、フロントガラスに油膜があると、 
対向車のライトなどが乱反射して、見えにく 
くなることがあります。 

ガラスクリーナーを使ってフロントガラス 
の表面をきれいにしてください。 
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フロントガラスの油膜をとる 
ときは 


炎天下に駐車したあとは 


6.車との上手なつきあいかた 

こんなときは 


夏期の取り扱い 


雨の日の運転 



エアコンの チェック 


ガラスが曇るときは 


オーバーヒートを防ぐために 


必読！ 


安全装備 


操作と 

取り扱 
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6 .車との上手なつきあいかた 

環境保護のために 


経済的な運転 


地球環境にやさしい、経済的な運転を心がけてください。 

以下に示す数値は.、対象車種 2.0 リットル乗用車 ( AT ) の燃費=11 ,7 km/l (10.1 5モード)が計 
算ペースです。（社団法人日本自動車工業会調べ） 


アイドリングストップ 


コンビニでの買い物、人待ちや荷降ろしな 
ど,ちょっとした駐車のときにもエンジンを 
止めましょう。5分間アイドリングをやめる 
と、約 65 ml の燃料を節約できます。 



不要な荷物は積まない 


荷物が多いほど、燃料を多く消費します。不 
要な荷物は降ろして走行しましょう。 10 kg 
の荷物を降ろして 50 km 走ると、約1 5 ml の燃 
料を節約できます。 



空ぶかしをしない 


空ぶかしは環境にも車にもよくありませ 
ん。空ぶかしを10回やめると、約 60 ml の燃 
料を節約できます。 



エアコンの使用を控えると、燃料の節約にな 
ります。エアコンを5分間停止すると、約 
55 ml の燃料を節約できます。 
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アクセルペダルの踏み加減を一定に保ちま 
しょラ0 

アクセルペダルの踏み込み、踏みもどしは少り作 
ないほど燃料噴射が少なくなるため、燃費が扱と 
よくなります。 I しヽ 


急、発進、急加速、急プレーキは避けましよ 
う。急発進を10回やめると約 170 ml 、 急加速 
を10回やめると約11 0 ml の燃料を節約でき 
ます0 



早めにアクセルペダルをもどし、エンジンブ 
レーキを使いましよう。アクセルペダルを 
もどすと燃料噴射が停止されるので、燃費が 
よくなります。 

等速走行時 


タイヤの空気圧を適正に 


こまめに点検し、適正な空気圧に調整しま 
しょう。適正値で 50 km 走ると、 50 kPa 減の 
ときに比べて、約 150 ml の燃料を節約できま 
す0 



アクセルペダルの上手な踏みかた 


加速終了時（オートマチック車） 

アクセルペダルを少し大きめにもどしてみ 
ましょラ。適切に無駄なく自動変速される 
ため、燃費がよくなります。 

下り坂に入るとき、減速を始めるとき 


必 

読 



—般道路で 40 km / h . 高速道路で 80 km / h 程度 
の等速走行が経済的です。 
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6 .車との上手なつきあいかた 

環境保護のために 


1015モード燃費について 


「1015モード」とは 

車両カタログに記載されている「10_15モード」燃費は、一定の条件に従って測定された燃費 
です。 

このモードは都市内走行状態を再現したもので、図1のようにシャシーダイナモメーター上で 
実際の道路上の走行状態を再現し、エンジン暖機後、図2のようなパターンを走行するもので 
す0 


図1.シャシーダイナモメーター 



図 2. 「10.15モード」 


平,速度 22.7 Km/h 
走行距離 4.16 Km 



市街地走行モード 高速走行モード 

(10 モード x 3 サイクル） （15 モード x 1サイクル) 


「1015モード」は、都市内走行状態を再現したものですが、あくまでも代表的な走行パターン 
です。そのため、実際の走行とは異なる場合が多く、 

例えば 

• 走行速度の平均が「10_15モード」より低い 
• 停車比率(運転中に車が止まっている割合)が高い 
• 急な加速を行った 

など条件の違いにより燃費が悪くなります。 

参考資料 

•(社）日本自動車工業会：「あしたへ EC 0- M 0 TI 0 N 」 

•(社）日本自動車連盟 ： 「ECO MANUAL 車に関する環境エコ基礎知識集」 
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廃棄物を処理するときは 


廃棄物については、法律上適切な処理が求められています。 


• タイヤを燃やすと有毒なガスが発生するので、自己処理はしないでください。使用済み夕 
イヤは新品タイヤを購入した販売店に処分を依頼してください。 

• バッテリーは鉛や硫酸が使われています。使用済みバッテリーは新品バッテリーを購入 
した販売店に処分を依頼してください。 

• エンジンオイルやクーラントが地下や川などに流れ出すと、環境を悪化させます。交換済 
みのエンジンオイルは新品エンジンオイルを購入した販売店に処分を依頼してくださ 
し、また、クーラントを交換する場合はマツダ販売店にご相談ください。 

• エアコンにはオゾン層を破壊しない代替フロンガス HFC 134 a ( R 134 a ) を使用していま 
す。それでも代替フロンガスには地球を温暖化するはたらきがあります。ガスの大気放 
出を防止するため、エアコンの点検、修理はマツダ販売店が専門の修理業者に依頼してく 
ださい。 
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サービスデータ 


燃料、オイル、液類 
■燃料 


項目 

サービスデータ 

使用燃料 

L 3- VDT 型エンジン以外 

無鉛レギュラーガソリン 

L 3- VDT 型エンジン 

無鉛プレミアム（無鉛ハイオク）ガソリン 

タンク容 
量(参考値） 

L 3- VDT 型エンジン以外 

55 L 

L 3- VDT 型エンジン 

60 L 


■フューエルフイルター 


項目 

サービスデータ 

交換時期 

160,000 km 走行ごと 
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■エンジンオイル 

オイル量の確認は、必ずレベルゲージで行なってください。 

交換時期は走行 km または年月のどちらが早い方で交換してください。 

寒)令地では、エンジンオイルが劣化しやすいので、早めにオイルを交換してください。 

必 
読 

I 


項目 

サービスデータ 


L 3- VDT 型エンジン以外 

標準 

15,000 km または 1 年 

ごと 

交換時 

シビアコンデイシヨ 
ン *1 

7,500 km または 

6 か月ごと 

期 

L 3- VDT 型エンジン 

標準 

10,000 km または 

6か月ごと 


シビアコンデイシヨ 
ン *1 

5,000 km または 

3か月ごと 



純正 モーター オ 
イルゴールデン 
EC 0*2 

API SM/ILSAC GF -4 、SAE 0 W -20 



純正 モーターオ 
イルゴールデン 

SM 

API SM/ILSAC GF -4 、SAE 5 W -20 

推奨オイル 

API SM/ILSAC GF -4 、SAE 5 W -30 



API SM/ILSAC GF -4 、SAE 10 W -30 



純正 モーターオ 
イルゴールデン 

SL 

API SL/ILSAC GF -3 、SAE 5 W -30 


安全装備 


操作と 
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サービスデータ 


項目 

サービスデータ 

交換量 

(参考 

値） 

ZY-VE 型エンジ 
ン、 Z 6 -VE 型エ 

ンジン 

オイルのみ 

3.7 L 

オイルとオイル 
フィルター 

3.9 L 

LF-VE 型エンジ 
ン' LF-VDS 型 

エンジン 

オイルのみ 

3.9 L 

オイルとオイル 
フィルター 

4.3 L 

L 3 -VDT 型エン 

ジン 

オイルのみ 

5.3 L 

オイルとオイル 
フィルター 

5.7 L 


*1 シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。 

*2 純正モーターオイルゴールデン ECO はマツダオリジナルの最も省燃費性に優れたオイル 
です。 

使用温度範囲 

エンジンオイルは外気温に応じた粘度のものを次の表にもとづき使用してください。 


外気温 （° c ) 

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 51015 20 25 30 35 40 
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さくいん 


■エンジンオイルフイ ルター 

交換時期は走行 km または年月のどちらが早い方で交換してください。 


項目 

サー ビス デー タ 

交換時期 

L 3- VDT 型エンジン 
以外 

標準 

15,000 km または1年ごと 

シビアコンディション* 

7,500 km または6か月ご 
と 

L 3- VDT 型エンジン 

標準 

10,000 km または6が月ご 
と 

シビアコンディション* 

5,000 km または3か月ご 
と 


* シビアコンディシヨンの条件については、別冊のメンテナンスノー トに記載しています。 

■マニュアルトランスミツシヨンオイル 


項目 

サービスデータ 

推奨オイル 

純正□ンヴライフ SAE 75 W -80 ( GL -4) 

容量(参考値） 

5速トランスミッション 

2.91 L 

6速トランスミッション 

2.5 L 


必読！ 


安全装備 
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サービスデータ 


■才一トマチックトランスミッションフルード 

液量の確認は、レペルゲージで行なつて < ださい。 


項目 

サービスデータ 

推奨フルード 

2 WD 

純正 ATF M-V 

4 WD 

純正 ATF M-III 

容量(参考値） 

2 WD 

4速トランスミツ 
シヨン 

7.0 L 

5速トランスミツ 
シヨン 

8.14 L 

4 WD 

8.0 L 


■GVT フルード 


項目 

サービスデータ 

推奨フルード 

Mobil CVTF 3320 

容量(参考値） 

6.70 L 


■デイファレンシャルオイル （4 WD ) 


項目 

サービスデータ 

交換時期 

標準 

無交換 

シビアコンディション* 

60,000 km 走行ごと 

推奨オイル 

純正□ンヴライフハイポイド SAE 80 W -90 ( GL -5) 

容量(参考値） 

1.0 L 


シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。 
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■ トランスファーオイル （4 WD ) 


項目 

サービスデータ 

推奨オイル 

純正□ンヴライフハイボイド SAE 80 W -90 ( GL -5) 

容量(参考値） 

1.051 


■パワーステアリングフルード 

液量の確認は、リザーパータンク表面のゲージで行なってください。 


項目 

サービスデータ 

推奨フルード 

純正 ATF M - III , 純正 ATF M-V 

容量(参考値） 

Z 6- VE 型エンジン 

1.3 L 

Z 6- VE 型エンジン以外 

1.0 L 


■ブレーキ液 

液量の確認は、リザーパータンク表面のゲージで行なってください。 


項目 

サービスデータ 

交換時期 

2年ごと（初回は3年） 

推奨液 

純正ブレーキフルー ド BF -3 ( DOT -3) 


必読！ 
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サービスデータ 


■冷却水 


液量の確認は、 1 」ザーパータンク表面のゲージで行なってください。 


項目 

サービスデータ 

交換時期 

純正□ングライフクー 
ラント 

2年ごと（初回は3年） 

純正□ングライフクー 
ラント（ゴールデン广 1 

100,000 km 走行または4年ごと 
(初回は180,000 km 走行または9年） 

推奨液 

純正□ングライフクーラント、 

純正□ンク'ライフクーラント（ゴールデン r 1 

容量(参考値） 

ZY - VE 型エンジン、 Z 6- 
VE 型エンジン 

6.0 L 

ZY - VE 型エンジン、 Z 6- 
VE 型エンジン以外 

7.5 L 


* i ラジエーターキャップまたはその付近に [ mi ] のマークがある場合は、純正□ンヴライフ 
クーラント（ゴールデン）を使用してください。詳しくはマツダ販売店にご相談くださ 
い0 


■ウォッシャー液 


液量の確認は、レペルゲージで行なつてください。 


項目 

サービスデータ 

タンク容量(参考値） 

2.5 L 
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サービスデータ 


■パー キングブ レー キ 


項目 

サービスデータ 

引きしろ（操作力 98 N |10 kgf |) 

2〜6ノツチ 


■クラッチペダル 


項目 

サー ビス デー タ 

遊び 

1 5 mm 以下 

フロアマットとのすき間（クラッチが切れたと 
ぎ） 

66.1 mm 以上 


■オル タネーター ベルト 


項目 

サー ビス デー タ 

たわみ量 

自動調整式(使用限度をこえているものは交換） 


■エアクリーナーエレメント 



* シビァコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。 

さくぃん 


各邰の点検値、交換時期 

■ブレーキペダル 


項目 

サービスデータ 

遊び 

4.0 〜 8.4 mm 

フロアマツトとのすき間(踏力 147 N |15_) 

87.4 mm 以上 


項目 

サービスデー タ 

交換時期 

標準 

50,000 km 走行ごと 

シビアコンディション* 

25,000 km 走行ごと 


1 J 女全装備 J 


操作と 
一取り扱ぃ J 


快適 

丨ライフ」 


f 万 I のとき J 


車との上手な 
.つきあいかた j 
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サービスデータ 


電気部品/電球 （バルブ) 

■スパークプラグ 


項目 

サービスデータ 



ZY - VE 型エンジン 

ZY 51 18110 ' ZYY 1 18110 



LF - VE 型エンジン 

LFG 1 18 110*1, L 3 Y 218110 

型式 

イリジウムプラグ 
*2 

LF - VDS 型エンジ 

ン 

L 3 G 218110 * i 、 L 3 Y 1 18110 


L 3- VDT 型エンジ 

ン 

L 3 BD 1 8110 ”、 L 3 YD 18 110 


イリジウムプラク' 
以外2 

Z 6- VE 型エンジン 

BP 01 1811 O ' BP 0 21811 O ' 
BP 1 318110 * i 、 BPY 1 18110、 
BPY 218 110 


ZY - VE 型エンジン 

1 •〇〜 1 _1 mm 


Z 6- VE 型エンジン 

1 •〇〜 1 _1 mm 

電極のすき間 

LF - VE 型エンジン 

1.25 〜 1.35 mm 


LF - VDS 型エンジン 

1.25 〜 1.35 mm 


L 3- VDT 型エンジン 

0_6 〜〇 .7 mm 


*1 工場装着 

*2 スパークプラグの種類については、スパークプラヴ本体で確認してください。 


イリジウムプラグは、ワイヤーブラシなどによる清掃は行なわないでください。イリジウム 
合金チップおよび白金チップの微粒子膜が損傷または脱落するおそれがあります。 


388 






















■バッテリ ー 


項目 

サービスデータ 


ZY - VE 型エンジン、 Z 6- VE 型エンジン 

75 D 23 L ' 52 AH (5 時間率） 


LF - VE 型エンジン. L 3- VDT 型エンジン 

55 D 23 L ' 48 AH (5 日調率） 

型式、容量 

LF - VDS 型エンジン 

メインパッテ 
リー 

N -55, 36 AH (5 時間率） 


サブバッテ 
リー 

26 B 17 L , 21 AH (5 時間率） 


サービス 

データ 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱い 


央適 

r 力—ライ e 


万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた」 
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サービスデータ 


■電球（バルブ）の容量 


電球(パルプ） 

W 数 (12 V 用） 

へッドランプ 

デイスチャージへッドランプ 
非装備車 

上向き（ハイビーム） 

60 W 

下向き（口ービーム） 

55 W 

ディスチャージヘッドランプ装備車 

35 W 

フォグランプ 

L 3 -VDT 型エンジン以外 

51 W 

グレード/仕様別装備 

L 3 -VDT 型エンジン 

55 W 

車幅灯 

5 W 

前面方向指示灯/非常点滅灯 

21 W 

側面方向指示灯/非常点滅灯 

バルブタイプ 

5 W*i 

ミラー内蔵タイプ 

LED *2 

後面方向指示灯/非常点滅灯 

21 W 

制動灯/尾灯 

バルブタイプ 

21 /5 W 

LED タイプ 

LED *2 

後退灯 

21 W 

番号灯 

5 W 

八イマウントス 
トップランプ 

セダン 

21 W 

八ッチパック 

バルブタイプ 

A タイプ 

16 W 

B タイプ 

21 W 

LED タイプ 

LED *2 

ルームランプ/マップランプ（フロント） 

8 W 

ルームランプ（リヤ） 

10 W 

トランクルームランプ（セダン） 

3 W 
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電球(パルプ） 

W 数 (12 V 用) 

ラゲッジルームランプ(ハッチパック） 

5 W 

バニ アイ < フーフンプ（グレ-ド7仕様別装備 

2 W 


*1 電球(パルプ)の交換はできません。ランプユニット本体の交換となります。 
*2 LED は Light Emitting Diode の略で発光する夕'イオードです。 


ハイマウントストップランプ 
A タイプ 



■ヒューズ 

—334ページ「ヒューズの受け持つ装置」 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱い 


央適 

r 力—ライ e 


万 I のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた」 
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サービスデータ 


タイヤ/ホイール 
■タイヤ/ホイールサイズ 
標準タイヤ 

タイヤサイズは、運転席ドアを開けたボディー側に貼付されているラペルで確認してください。 

( L 3- VDT 型エンジン以外） 



ホイール 

タイヤサイズ 

サイズ 

インセツト 
(オフセツト） 

ピッチサークル直 
径 

195/70 R 15 92 H 

15 x 6 J 



195/65 R 15 91 H 

15 x 6 J 

50.0 mm 

11 4.3 mm 

205/55 R 16 91 V 

1 6 x 6-1/2 J 


205/50 R 17 89 W 

17 x 7 J 

52.5 mm 



( L 3- VDT 型エンジン〉 


タイヤサイズ 

ホイール 

サイズ 

インセツト 
(オフセツト） 

ピッチサークル直 
径 

225/40 R 18 88 Y 

1 8 x 7-1/2 J 

52.5 mm 

11 4.3 mm 


応急用スペアタイヤ グレ-ド 7 仕様別装備 



ホイール 

タイヤサイズ 

サイズ 

インセツト 
(オフセツト） 

ピッチサークル直 
径 

T 115/70 D 15 90 M 

15 x 4 T 

45.0 mm 

11 4.3 mm 

T 135/90 D 16 102 M 

16 x 4 T 


スペアタイヤの代わりにタイヤパンク修理キットが搭載されている車両があります。 
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( L 3 -VDT 型エンジン) 


応急用スペアタイヤ 


■タイヤ空気圧 
標準タイヤ 

適正空気圧は、運転席ドアを開けたボディー側に貼付されているラペルで確認してください。 
—18 ページ「日常点検としてタイヤを定期的に点検する」 

( L 3 -VDT 型エン ジ ン以外） 


スペアタイヤの代わりにタイヤパンク修理キットが搭載されている車両があります。 


I ブレーキディスクの摩耗限度情報 



ブレーキディスクの使用限度値とその測定方法に関する情報が必要な場合は、マツダ販売店 
にご相談ください。 


|さくいん 


タイヤサイズ 

タイヤ空気圧 

前輪 

後輪 

195/70 R 15 92 H 

220 kPa (2.2 kgf / cm 2) 

220 kPa (2.2 kgf / cm 2) 

195/65 R 15 91 H 

230 kPa (2.3 kgf / cm 2) 

230 kPa (2.3 kgf / cm 2) 

205/55 R 16 91 V 

240 kPa (2.4 kgf / cm 2) 

230 kPa (2.3 kgf / cm 2) 

205/50 R 17 89 W 

230 kPa (2.3 kgf / cm 2) 

230 kPa (2.3 kgf / cm 2) 


タイヤサイズ 

タイヤ空気圧 

T 115/70 D 15 90 M 

420 kPa (4.2 kgf / cm 2) 

T 135/90 D 16 102 M 


タイヤサイズ 

タイヤ空気圧 

前輪 

後輪 

225/40 R 18 88 Y 

240 kPa (2.4 kgf / cm 2) 

230 kPa (2.3 kgf / cm 2) 


操作と 

取り扱 


央適 

/ T 力—ライフ j 


万 I のとき 


安全装備 
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設定変更（カスタマイズ機能) 


設定変更（カスタマイズ機能） 

以下の機能の設定をマツダ販売店で変更することができます。詳し<はマツダ販売店にご相談< 
ださい。 


機能 

内容 

初期設定 

変更内容 

キー抜き忘れ防止 
チャイム 

キー抜き忘れ防止チャイムの音量を変 
更できます。 

音量大 

音量小 

ランプ消し忘れ防止 
チャイム” 

ランプ消し忘れ防止チャイムの音量を 
変更できます。 

音量大 

音量小/なし 

方向指示器のブザー 

方向指示器のブザーの音量を変更でき 
ます。 

音量大 

音量小/なし 


ドアを閉めてから ルー ムランプが消灯 
するまでの時間を変更できます。 

15秒 

7.5 秒/30秒/ 
60秒 


運転席ドアを解錠してからルームラン 
プが消灯するまでの時間を変更できま 
す0 

30秒 

7.5 秒/15秒/ 
60秒 

イルミ ネー テツドエ 
ントリーシステム 

電源ポジションを OFF にしたとき（アド 
バンストキー非装備車はエンジンス 
イッチからキーを抜いたとき)、ルーム 
ランプが点灯しないようにできます。 

ON 

OFF 

運転席ドアを解錠したとき、ルームラン 
プが点灯しないようにできます。 

ON 

OFF 


ドアが確実に閉まっていないとき、 ルー 
ムランプが自動的に消灯しないように 
できます。 

ON 

OFF 


ドアが確実に閉まっていないとき、 ルー 
ムランプが自動的に消灯するまでの時 
間を変更できます。 

30分 

10分/60分 
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*1 オートライト非装備車 


さくいん 


機能 

内容 

初期設定 

変更内容 

キーレスエントリー 
システム 

アンロックスイッチを押して解錠した 
後、ドアまたはリヤゲート/トランクを 
開けなかった場合に自動的に施錠され 
る時間を変更できます。 

30秒 

60秒/90秒 


施錠/開錠したときに、非常点滅灯が点 
減しないようにできます。 

ON 

OFF 


オート□ック機能を作動させることが 
できます。 

OFF 

ON 


アドバンストキー電池切れ表示が作動 
しないよラにできます。 

ON 

OFF 


施錠/解錠時のチャイムの音量を変更で 
きます。 

音量大 

音量小/なし 


警報音の音量を変更できます。 

音量大 

音量小 

アドパンストキーレ 
スエントリー&プッ 
シュボタンスタート 
システム 

アドバンストキーレスエントリ ー& 
プッシュポタンスタートシステム機能 
を作動させないようにできます。 

ON 

OFF 

リクエストスイッチを押して解錠した 
後、ドアまたはリヤゲート/トランクを 
開けながった場合に自動的に施錠され 
る時間を変更できます。 

30秒 

60秒/90秒 


電源ポジションを ACC (オートマチッ 
ク車はセレクトレパーが P の位置に 
なっていること）で放置した場合、約1 
時間で電源ポジションが OFF になる機 
能を作動させないようにできます。 

ON 

OFF 


電源ポジションを切り替える順序を変 
更します。 

ON—OFF 

ON — ACC — 
OFF 

オートライト機能 

へッドランプが早めに点灯するように 
できます。 

通常の暗さ 
で点灯 

早めに点灯 


必読！ 


安全装備 


操作と 
r 取り扱い 


央適 

r 力—ライフ」 


万|のとき 


車との上手な 
/•- つきあいかた 
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さくいん 


A 

ABS (アンチロックブレーキ 

システム） . 90 

警告灯 . 90 

AFS (アダプティプフロントライ 
テインヴシステム） . 179 


S 

SRS エアパツグシステム 

EDR . 

警告灯 . 



73 

83 

82 


C 

CVT (コンティニ ユアスリ■パリアプル■卜 


ランスミッシヨン） 

シフトロック装置 . 210 

セレクトレパー （ CVT 車） . 209 

マニュアルモード . 211 

CVT フルード 

推奨フルード、容量 . 384 

D 

DSC (ダイナミックスタピリティコ 

ントロール） . 95 

DSC OFF スイッチ . 96 

DSC OFF 表示灯 . 96 

TCS / DSC 作動表示灯 . 95 

E 

EDR (イベントデータレコーダー） ........ 83 

I 

i-stop (アイストップ) . 192 

i-stop OFF スイッチ . 197 

i - stop 警告チャイム . 196 

i - stop 警告灯(模) / i - stop 表示灯 

(緑） . 196 

アイドリンヴストップ時間表 

示 . 197 

こんなときは . 199 

発進補助機能について . 198 


TCS (トラクシヨンコントロール 

システム） . 94 

TCS / DSC 作動表示灯 . 94 

ア 

アドバンストキー . 98 

アドバンストキーー時停止機 

m . 116 

アドパンストキー車外持ち出し 

警報 . 117 

アドバンストキー車内閉じ込み 

警報 . 118 

アドバンストキー電池切れ警 

報 . 117 

アドパンストキートランク/ 

リヤゲート内閉じ込み警報 ......... 118 

エンジン始動不許可警報 . 118 

エンジンのかけかた . 110 

キーナンパープレート . 103 

こんなときは . 119 

作動範囲 . 105 

システム故障警報 . 116 

電池交換 . 103 

ドアの施錠/解錠 . 106 

トランクの開けかた . 109 

プッシュボタンスタートもどし 

忘れ警報 . 116 

補助キー機能 . 115 

リクエストスイッチ不作動警 

報 . 117 

リモートコント□—ル機能 . 114 

リヤゲートの開けかた . 108 
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ウ 

ウインカー（方向指示器） 

レハー . 

W (ワット）数 . 

ウインドー 

曇ったとき . 229, 

手入れ . 

パワーウインドー . 

リヤウインドーデフォッガー 
(曇り取り）スイッチ . 


ア 

アルミホイール 

手入れ . 365 

アンチ□ックプレーキシステム 

( ABS ). 90 

警告灯 . 90 

アンテナ . 235 

イ 

イヴニッション（エンジン） 

. 120 

スイッチ . 189 

イベントデータレコーダー ( EDR )........ 83 

イモビライザーシステム（アドパン 

ストキー装備車) . 142 

イモビライザーシステム（アドパン 

ストキー非装備車) . 144 

イルミネーテッドエントリー 

システム . 259 

インテリアライト（室内照明） . 259 

インナーミラー（ルームミラー） . 149 

インフォメーションセンターデイス 

プレイ . 262 

外気温表示 . 263 

B # 計 . 262 


ゥ 

ゥォッシャー液 

ウォッシャースイッチ ....... 

タンク容量 . 

冬にそなえて（濃度の調節） 

酿 . 

エ 

エアコン（空調） . 

上手に使用するために ....... 

フルオートエアコン . 

マニュアルエアコン . 

エアパッヴシステム . 

EDR . 

警告灯 . 

エマージェンシーシク' 1 ナルシステム 

( ESS ). 

エンジン 

かけかた . 

. 

スイッチ . 

エンジンオイル 

交換時期、推奨オイル、交換量... 

冬にそなえて . 

油圧警告灯 . 

エンジン回転計（タコメーター） ....... 

エンジンフード（ボンネット） . 

エンスト（故障したとき） . 

才 

応急用スペアタイヤ . 

大型コンソールボックス . 

才ーティオ . 

オーディオリモートコント□— 

ルスイッチ . 

上手に使用するために 
才一トマチック車 

運転するとき . 


1〇 
8 9 
13 


3 4 4 6 
3 6 3 8 
2 31 1 


2 6 9 9 
8 8 6 5 
13 3 3 


2 2 0 8 3 3 2 
2 2 3 2 7 8 8 
2 2 2 2 


3 0 0 9 191305 
9 928 866548 
111 3 3 1112 


6 7 3 
9 7 4 
2 2 2 


543614 


2 2 


2 
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さくいん 


キーナンパープレート... 
キーレスエントリーシステム 
緊急用具の取り扱い . 


ク 

空気圧（タイヤ） . 

空調（エアコン） . 

曇り取り（デフォッガー）スイッチ.... 

クラクション（ホーン） . 

ヴ□—プボックス . 

ケ 

警吿灯 

i - stop 警告灯(橙)/ i - stop 表示灯 

(it). 

RVM 警告灯(橙)/ RVM 表示灯 

(緑） . 

エアパッヴ警告灯 . 

ABS 警告灯 . 

エンジン警告灯 . 

オートマチックトランス 

ミッション警告灯 . 

KEY 警告灯(赤)/ KEY 表示灯(緑) 

(アドパンストキー装備車） . 

高水温警告灯(赤) . 

シートペルト警告灯 . 

充電警告灯 . 

電動パワーステアリンヴ . 

電動ハンドルロック警告灯 . 

燃料残量警告灯 . 

半ドア警告灯 . 

プリテンショナー警告灯 . 

ブレーキ警告灯 . 

へッドランプオートレペリング 

警告灯 . 

油圧警告灯 . 

4 WD 警告灯 . 


才 

オートマチックトランスミッション 

(アクティブマチック車） . 202 

シフトロック装置 . 203 

ダイレクトモード . 208 

マニュアルモード . 204 

オートマチックトランスミッションフ 
ルード 

推奨フルード、容量 . 384 

オーパーヒートしたとき . 310 

オーパーへッドコンソール . 276 

お子さまの安全 

お子さま専用シートについて ........ 68 

チャイルドシートの固定 . 70 

オドメーター . 153 

オルタネーターペルト 

点検基準値 . 387 

夏期の取り扱い . 375 

ガソリン（燃料） 

使用燃料、容量 . 380 

燃料補給口 . 137 

カップホルダー . 275 

ガラス 

曇ったとき . 229, 233 

手入れ . 364 

リヤウインドーデフォッガー 

(曇り取り）スイッチ . 186 

環境保護のために . 376 

寒：■令時の取り扱い . 369 


キ 


力 


-016 
12 2 8 
112 


8 2 6 7 7 
12 8 8 7 
■ 2112 


2 4431 7 8250795640 916 
6 6666 6 6666666666 6 6 6 
^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 
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ケ 

警報音 

i - stop 警告チャイム . 

アドバンストキーレス警報… 
エアバッグ/ 

プリテンショナー警告 

チャっ厶 . 

キー抜き忘れ防止チャイム… 
シートペルト着用忘れ 

チャっム . 

電動ハンドルロック警告 

チャっム . 

ランプ消し忘れ防止チャイム 
リアビークルモニタリンク' 

システム警報チャイム . 

リバースポジションチャイム 

化粧鏡(バニティミラー） . 

けん引 . 

減光解除ボタン . 

=1 

I *. 

後退灯(バックランプ） 

W (ヮット）数 . 

故障したとき . 

サ 

サービスデータ 

設定変更（カスタマイズ機能) 

サイドブレーキ . 

サイドミラー（ドアミラー） . 

サンバイザー . 

シ 

シート 

シートメモリー機能 . 

正しい運転姿勢 . 

フロントシート . 

リヤシート . 


シ 


シートペルト 


アンカーアジャスター.■…… 

. 67 

ELR (緊急時固定機構)付 


シートべルト . 

. 64 

警告灯 . 

. 62 

3点式シートペルト . 

. 62 

正しい着用のしかた . 

. 59 

着用忘れチャイム . 

. 63 

手入れ . 

. 367 

プリテンシヨナー付 


シートべルト . 

. 64 

□ードリミッター付 


シートべルト . 

. 66 

事故が起きたときは . 

. 349 

室内照明 . 

. 259 

室内灯（ルームランプ） 


スイッチ . 

. 260 

W (ヮット）数 . 

. 390 

シフト□ック装置 . 

203, 210 

ジ V 、ソキ . 

. 287 

車幅灯（スモールランプ） 


スイッチ . 

. 175 

W (ヮット）数 . 

. 390 

■内 . 

. 276 

大型コンソールボックス... 

. 277 

オーバーへッドコンソール 

. 276 

ヴ □— プボックス . 

. 277 

シヨッピングフック . 

. 278 

フレキシブルフロアボード 

. 279 

ラゲッジフック . 

. 277 

リヤコートフック . 

. 279 

シヨッピングフック . 

. 278 

ス 


ステアリンヴ（ハンドル） . 

. 147 

ストップランプ(制動灯） 


W (ヮット）数 . 

. 390 

スノータイヤ . 

. 369 


173 

174 

173 

173 

173 

174 

173 

174 

173 

259 

342 

155 

287 

390 

284 

394 

200 

148 

259 

.. 52 

48 

••50 

54 
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さくいん 


296 

■18 

299 

392 

372 

359 

302 

369 

368 

153 


372 
201 
■ 68 

■ 69 

■ 70 
127 

217 

■ 37 
372 

200 

200 

387 

147 


352 

177 

384 


夕 

タイヤ 

応急用スペアタイヤ . 

空気圧 . 

翅 . 

サイズ . 

チェーン . 

点検 . 

パンク応急修理キット . 

冬にそなえて . 

□ーテーシヨン（位置交換） . 

タニ メーター . 

チ 

チェーン（タイヤチェーン） . 

チェンジレバー . 

チャイルドシート . 

選択の目安 . 

チャイルドシートの固定 . . 

チャイルドプルーフ . 

駐車するとき 

才一トマチック車 . 

坂道駐車 . 

積雪、寒)令時 . 

駐車ブレーキ（パーキングブレーキ) 

警告灯 . 

操作方法 . 

点検基準値 . 

チルトステアリンク' . 

定期点検 . 

ディスチャージへッドランプ . 

ディファレンシャルオイル 

交換時期、推奨オイル、容量 ....... 


ス 

スピードメーター . 

スペアタイヤ . 

スモールランプ(車幅灯） 
スイッチ . 

W (ヮット)数 . 

セ 

制動灯（ストップランプ） 

W (ヮット）数 . 

積雪、寒冷時の取り扱い ..... 
セレクトレパー 
(アクティブマチック車）.… 

洗 *. 

前照灯（へッドランプ） 

スイッチ . 

レペリングスイッチ... 
W (ワット）数 . 

ソ 

速度計（スピードメーター) 


ターンシグナル（方向指示器） 

レパー . 

W (ワット）数 . 

ダイナミックスタビリテイコント 

□ール ( DSC ). 

DSC OFF スイッチ . 

DSC OFF 表示灯 . 

TCS / DSC 作動表示灯 . 


夕 


5 8 0 
7 7 9 
113 


5 6 6 5 
9 9 9 9 
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手入れ 

アルミホイール . 365 

外装 . 362 

ガラス . 364 

革張り部分 . 366 

シートベルト . 367 

樹月旨部品 . 367 

助手席側インストルメントパネ 

ル上面（ソフトパッド部） . 367 

内装 . 366 

布張り部分 . 366 

ミラー . 364 

テールランプ(尾灯） 

スイッチ . 175 

W (ワット）数 . 390 

電球 

W (ワット）数 . 390 

点検整備について . 352 

電源ソケット . 281 

電源ポジション . 189 

電動格納ミラー（ドアミラー） . 149 

電動ミラー（ドアミラー） . 148 

卜 

卜*ア . 125 

パワードア□ック . 127 

リヤゲート . 129 

ドア5ラー . 148 

曇り取り . 187 

盗難防止システム . 142 

イモビライザーシステム（アド 

パンストキー装備車） . 142 

イモビライザーシステム（アド 

パンストキー非装備車） . 144 

時計 . 262 

トノカパー . 131 


トラクシヨンコント□—ルシステム 


(TCS). 

. 94 

TCS/DSC 作動表示灯 . 

. 94 

トランク . 

. 132 

トランクルームランプ . 

. 134 

トランスファーオイル 


推奨オイル、容量 . 

. 385 

トリップメーター . 

. 153 


ナ 

ナンパープレートランプ(番号灯） 


スイッチ . 

... 175 

W (ヮット）数 . 

... 390 

日常点検 . 

... 353 

ネ 


燃料 


使用燃料、容量 . 

... 380 

燃料計 . 

... 154 

燃料残量警告灯 . 

... 165 

燃料補給口 . 

... 137 

ハ 

パーキンヴプレーキ 


警告灯 . 

... 200 

操作方法 . 

... 200 

点検基準値 . 

... 387 

ハイビーム（へッドランプ上向き） 


W (ヮット）数 . 

... 390 

ハイマウントストップランプ 


W (ヮット）数 . 

... 390 

ハザードランプ(非常点滅灯） 


スイッチ . 

... 188 

W (ヮット）数 . 

... 390 

発炎筒 . 

... 286 
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さくいん 


ハ 

パックミラー （ ルームミラー） . 149 

パッシンヴ合囡 . 180 

バッテリー 

あがったとき . 312 

型式、容量 . 389 

冬にそなえて . 369 

パニティミラー（化粧鏡） . 259 

パネルライトコント □— ル 

スイッチ . 156 

パルプ(電球） 

W (ワット）数 . 390 

パワーウインドー . 134 

パワーステアリンヴフルード 

推奨フルード、容量 . 385 

パワードアロック . 127 

パンクしたとき . 299 

番号灯（ナンパープレートランプ） 

スイッチ . 175 

W (ワット）数 . 390 

半ドア警告灯 . 166 

ハンドル . 147 

ヒ 

非常点滅灯 

スイッチ . 188 

W (ワット）数 . 390 

尾灯（テールランプ） 

スイッチ . 175 

W (ワット）数 . 390 

ヒューズ . 317 


ヒ 

表示灯 

AFS OFF 表示灯 . 172 

ECO 表示灯 . 171 

車幅灯表示灯 . 172 

セキュリティ表示灯 . 171 

セレクトレパー位置表示灯 . 170 

DSC OFF 表示灯 . 171 

TCS / DSC 作動表示灯 . 171 

低水温表示灯(青) . 170 

八イビーム 

(へッドランプ上向き）表示灯…169 
フロントフォグランプ表示灯 ..... 172 
方向指示/非常点滅表示灯 . 170 

フ 

プースターケープルのつなぎ方 . 312 

ブースト計 . 154 

フォヴランプ 

フロントフォグランプ 

スイッチ . 182 

W (ワット）数 . 390 

吹き出し□(空調） . 224 

フック（けん引） . 342 

踏切内で動けなくなったとき . 285 

フューエルキャップ . 139 

フューエルリッド（燃料補給口） . 138 

フューズ . 317 

冬にそなえて . 369 

冬用タイヤ（スノータイヤ） . 369 

ブレーキ . 200 

警告灯 . 200 

プレーキアシスト . 92 

ブレーキ液（フルード） 

交換時期、推奨液 . 385 

ブレーキペダル 

点検基準値 . 387 

プレーキランプ 

W (ワット）数 . 390 
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フ 

フレキシブルフロアボード 
フロント シー ト . 


へッドランプ(前照灯） 

スイッチ . 

レペリンヴスイッチ 
W (ヮット)数 . 

ホ 

ホイール 

サイズ . 

手入れ . 

方向指示器 

レバー . 

W (ヮット）数 . 

ホ _ ノ . 

ポトルホルダー . 

ボンネット . 

マ 

マップランプ 

スイッチ . 

W (ワット）数 . 

マニュアルトランスミッション 
マニュアルトランスミッション 
オイル 


マ 

マルチインフォメーションデイスプ 


レイ ( MID ). 264 

アイドリンヴストツプ時間表示 

( i-stop 装備車） . 269 

エコドライブ表示 . 269 

オーディオ表示 . 267 

外気温表示 . 267 

警告表示 . 274 

セツティンク* . 274 

時計 . 267 

トリツプコンピューター . 267 

メンテナンス モニター . 269 


ミラー 

手入れ . 

ドアミラー.…… 

パニテイミラー 
ルーム5ラー... 

メ 

メーター . 152 

ヤ 


3 

4 WD . 218 

警告灯 . 218 

ライセンスプレートランプ(番号灯） 

W (ワット）数 . 390 

ラゲッジフック . 277 

ラゲッジルームランプ 

スイッチ . 261 

W (ワット）数 . 390 


364 

148 
259 

149 


9 0 
7 5 


2 


5 8 0 
7 7 9 
113 


2 5 


1〇 


6 0 


9 6 8 9 8 7 4 
3 3 13 12 1 


1〇1 
6 9 0 
2 3 2 


3 

8 
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さくいん 


ラ 

ランプ 

消し忘れ防止チャイム . 179 

スイッチ . 175 

点灯しないとき . 317 

レべリングスイッチ . 178 

W (ワット）数 . 390 

リアビークルモニタ 1 J ンヴシステム 
RVM 警告灯(模) / RVM 表示灯 

(緑） . 88 

RVM スイッチ . 88 

RVM 接近表示灯/警報チャイム ..... 87 

リバースポジションチヤイム . 173 

リヤウインドーデフォッガー 

(曇り取り）スイッチ . 186 

リヤゲート . 129 

リヤコートフック . 279 

リヤシート . 54 

リヤビークルモニタリングシステム... . 84 

ル 

ルームミラー . 149 

ルームランプ . 260 

レ 

冷却水 

交換時期、推奨液、容量 . 386 

冬にそなえて（濃度の調節) . 369 

7 

ワイパー 

寒泠地用ワイパープレード . 374 

スイッチ . 182 

ワックスがけ . 364 


404 


























お問い合わせ、ご相談はお近くのマツダ販売店または、 
下記へお願いいたします。 

マツダ(株コールセンター 

_国共通フリーダイヤル 

^ 0120 - 386-919 

受付時間 

平日 9:◦〇〜17:00 

土 •日•祝日9:00〜12:00 13:00〜17:00 

携帯電話がらもご利用になれます。 


弊社における個人情報の取扱いは、 
弊社ウェブサイトに掲載しています。 
(http : //www.mazda.co.jp) 
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